Specyfikacja Techniczna
Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylgczy W miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYEANIA WODY

Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylaczy
w drodze gminnej 106031B w miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia
gm. Zambrow pow. zambrowski, wojew. podlaskie




Specyfikacja Techniczna
Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylgczy W miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o0k wpN R

© oA

CZESC OGOLNA ....uutiiiitiieieeetteeeeeetrieeeeersanteeesesnnneeesesssnsesesssnnnson
WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH ................
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ....ccccvvvvveveereeeneeensnn
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .......cccvvvvveennes
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .. str.
OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH ......cccceeervvrvnnnnnne
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.........
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ........ccuveennnnnnnnn.
OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT ......cccevveeeeeeeeeeeeeereeeeeneeneeeeeen
DOKUMENTY ODNIESIENIA ...cevvvvvrreererreereereesesseeseessssesssssssssssssssssn

2B oo

20
21
22
24

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST ogolna specyfikacja techniczna
ST specyfikacja techniczna

PZ] program zapewnienia jakosci
bhp bezpieczenstwo i higiena pracy
PN polska norma

BN branzowa norma

ITB Instytut Techniki Budowlanej




Specyfikacja Techniczna
Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylgczy W miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

1.2.  Przedmiot ST

1.3.  Zakres stosowania ST

1.4.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowe;j
1.8. Nazwy i kody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow
2.2 Rodzaje materiatéw do budowy wodociagu

2.2.1. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
2.2.2. Rury i ksztattki z polietylenu

2.2.3. Rury i ksztaltki z PVC

2.2.4. Armatura odcinajaca

2.2.5. Elementy montazowe

2.2.6. Kruszywo na podsypke

2.2.7. Beton
2.3. Zestawienie materialow
24 Sktadowanie materialow

2.4.1. Rury i ksztaltki zeliwne i stalowe
2.4.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
2.4.3. Armatura przemystowa

2.4.4. Skrzynki uliczne

2.4.5. Kruszywo

2.4.6. Cement

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych

3.3. Sprzet do robot montazowych

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

4.2.  Transport rur przewodowych

4.3.  Transport armatury przemystowej

4.4.  Transport skrzynek ulicznych

4.5.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

4.6.  Transport kruszywa

4.7. Transport cementu

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Ogolne zasady

5.2.  Zakres robot przygotowawczych

5.3.  Zakres rob6t zasadniczych

5.4.  Roboty przygotowawcze

5.5. Wykonanie rob6t

5.5.1. Roboty ziemne

5.5.2.  Umocnienie wykopow

5.5.3. Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia podziemnego
5.5.4. Przygotowanie podloza

5.5.5. Montaz rurociaggow

5.5.6. Montaz rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego




Specyfikacja Techniczna -4 -
Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylgczy W miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw

5.5.7. Montaz rur i ksztaltek polietylenowych z PE

5.5.8. Montaz rur i ksztattek z PVC

5.5.9. Montaz armatury

5.5.10. Montaz hydrantow podziemnych

5.5.11. Wytyczne wykonania blokow oporowych

5.5.12. lzolacje

5.5.13. Obsypka rurociggow

5.5.14. Proby szczelnosci

5.5.15. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

5.5.16. Zasypanie wykopow

5.5.17. Oznaczenie wodociagu i armatury

5.5.18. Demontaz i likwidacja istniejacych instalacji wodociagowych
5.5.19. Montaz rur ochronnych (ostonowych) z PE lub stalowych

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

6.2.  Kontrola jako$ci robot

6.2.1. Badania materiatoéw

6.2.2. Badania zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa

6.2.3. Badania wykonania wykopow

6.2.4. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

6.2.5. Badania gl¢bokos$ci utozenia przewodu

6.2.6. Badania w zakresie budowy przewodu

6.2.7. Badania warstwy ochronnej zasypu

6.2.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

6.2.9. Kontrola i badania laboratoryjne

6.2.10. Badania jakos$ci robdt w czasie budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.  Ogolne zasady odbioru

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.  Odbior techniczny koncowy

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
9.2.  Cena jednostkowa 1m?® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

9.3.  Cena 1 m wykonanego wodociagu
9.4.  Cena jednostkowa montazu zasuw
9.5. Cena jednostkowa montazu weztow hydrantowych

9.6.  Cena jednostkowa 1 m wykonanego przytacza wodociagowego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
10.2.  Inne dokumenty




Specyfikacja Techniczna -5-
Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylgczy W miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu
Budowa sieci wodociggowej z odcinkami przylaczy w drodze gminnej 106031B w miejscowosci Nowy
Laskowiec Kolonia gm. Zambrow pow. zambrowski, woj. podlaskie.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami jw. w miejscowosci Nowy Laskowiec

Kolonia gm. Zambrow (pkt. 1.1.)

Opracowanie obejmuje :

—  budowe sieci wodociagowej @ 110 mm z rur PE100 SDR17 typ RC w drodze gminnej 106031B w
Nowym Laskowcu Kolonia na odcinku taczacym istniejaca sie¢ wodociagowa @ 110 mm z rur PVC
(wezelt W1) z istniejaca sie¢ wodociggowg @ 110 mm z rur PVC (wezet W7) 0 tgcznej dhugosci
L = 651,00 m.

—  budowe sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 typ RC @ 90 o tacznej dtugosci 5,0 m (podtaczenie
hydrantow),

—  przelaczenie istniejacych przylaczy sieci wodociggowej z rur PE @ 32 mm do projektowanej sieci
wodociagowej z rur PE © 110 mm (odcinki przytaczy A-A’ oraz B-B’ 0 tacznej dtugosci L=3,5 m),
likwidacj¢ odcinka wodomqgu przez wypetnienie pianobetonem rur o §r. 100 mm, dtugosci L=646,0 m

chzna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej @ 110 mm z rur PE100 SDR17 RC wynosi L = 651,00 m.

Doktadna lokalizacja i zakres objety opracowaniem (Srednice, materiat, dlugosci) wg. Dokumentacji

Projektowej.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. , 1.2.

1.4.  Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci wodociggowych rozbiorczych, przewodoéw wodociggowych tranzytowych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych, wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia
scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopéw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowsa sieci
wodociggowej W drodze gminnej 106031B w miejscowo$ci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw,
Wg pkt 1.2.:

roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy z umochieniem
- montaz przewodow wodociggowych
- montaz uzbrojenia wodociggu w armature
- probe hydrauliczng i dezynfekcje
- 0znakowaniem trasy
- zasypanie wykopow

1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”, odpowiednimi normami (PN i
EN-PN), okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogblne” pkt. 1.4., oraz postanowieniami kontraktu.
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1.5.1. Sieé wodociggowa — uktad przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do

spozycia przez ludzi , znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociaggowym.

1.5.2. Przewod wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewod bez odgalezien , przeznaczony wylacznie

do przesytu wody.

15.3. Przewod wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

1.5.4. Przewod wodociggowy rozbiorczy , osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do

przytaczy wodociagowych.

1.55. Przylgcze wodociggowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j

w obiekcie.

1.5.6. Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe

dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

1.5.7.  Armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajagca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.5.8. Studnia (komora wodociggowa) — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do

zainstalowania armatury

1.5.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polska normg PN-87/B-1060

1.6.

[1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci wodociagowych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7.

Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robot montazowych budowy wodociagu rozbiorczego stanowig :

projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r.
,, W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02-09-2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) ,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych ),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami),
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Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji przebudowy sieci wodociggowe;.

1.8. Nazwy i kody

Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

- Duziat : 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢Sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

- Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw , linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk , i kolei ; wyréwnania terenu

- Kategoria robot : 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytania wody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy wodociagu rozbiorczego powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonane oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotychczas ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng , badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

- Wszystkie materialy stosowane musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim  normom.
Dopuszcza si¢ alternatywnie stosowanie materiatdow o nowoczesniejszych technologiach wykonawstwa i
montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow, certyfikatow lub aprobat technicznych. Stosowane
urzadzenia techniczne ktore podlegaja  obowigzkowi zglaszania  do certyfikacji na  znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, muszg go posiadac.

- Urzadzenia techniczne ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza posiada¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami  wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.

- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych norm PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

- Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

2.2. Rodzaje materialéw do budowy wodociagu
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci wodociggowej. Do wykonania sieci wodociggowe;j stosuje si¢ materiaty jak nize;.

2.2.1. Rury i ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego

Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego musza spetnia¢ warunki okre$§lone w normach PN-EN.

- PN-EN 545:2010(E) — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek zlaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czegsé¢ 1: Guma.

2.2.2. Rury i ksztaltki z polietylenu ( PE)
Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.

2.2.3. Rury i ksztaltki z PVC
Rury i ksztaltki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3
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2.2.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe z koncowkami z rur PE do zgrzewania, zasuwy zeliwne klinowe z kokierzem i
koncoéwka PE do zgrzewania, zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe, zasuwy do zabudowy bezposrednio
w ziemi z obudowsg i skrzynka uliczng. Zasuwy zgodnie z BS 3284/DIN 8074

- armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-5;2002, oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- laczniki rurowe do rur zeliwnych , PVC i PE
- laczniki kohierzowe RK

- kolierze zaciskowe

- krocce zeliwne FF, FW

2.2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C8/10 [B-10] C12/15 [B-15] i C16/20 [B-20] powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1 [BN 62/6738-93].

2.3. Zestawienie materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.

Ilosci gltownych elementdow wyposazenia i uzbrojenia rurociggdw wodociaggowych podane w ponizszym
zestawieniu traktowane sg jako elementy sktadowe robot zasadniczych tj. montazu wodociggu rozbiorczego i
armatury. Réznice pomiedzy iloSciami elementdw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego
obmiaru lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakos$ci robdt nie moga byé
podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robot dla robét wynikajacych z tego Kontraktu
lub innych roszczen Wykonawcy.

Zestawienie materialow sporzadzono w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1
L.p. Nazwa elementu Srednica | Jedn. Tos¢
[mm] [miary
1 2 3 4 5
1. | Rury polietylenowe PE100 SDR 17, 1 MPa typ RC 110 m | 651,0
2. | Rury polietylenowe PE100 SDR 17, 1 MPa typ RC (podtaczenie hydrantow) 90 m 5,0
3. | Rury polietylenowe PE100 SDR 17, 1 MPa 32 m 3,5
4. | Zasuwa zeliwna z konicami PE do zgrzewania elektrooporowego (typ 36/80), | 100/110 | szt 3
z obudowa i skrzynka do zasuw, z otuling podziemnej cz. zasuwy
5. | Zasuwa zeliwna z koncami PE do zgrzewania jw. 80/90 | szt 5
6. |Hydrant (zestaw hydrantowy) p.poz. podziemny PN10, (typ 35/31-K7), 80 szt 5
Rd=1500 mm, z kolanem stopowym koin. N, z obudowg i zasuwa kotnie-
rzowa z koncami PE do zgrzewania (zasuwa typ 36/80 - poz. 5) PN10 DN
80/90 mm, krociec FF zel. sfer. 2-kotn. L=200 mm, ze skrzynka uliczng do
zasuw, z otuling podziemnej cz. hydrantu typ 80, zeliwo sferoidalne
7. | Zasuwa zeliwna z koncami PE do zgrzewania elektrooporowego, z obudowa | 25/32 | szt 2
i skrzynka do zasuw (typ 36/80) -przytacza
8. |Trdjnik siodtowy z nawiertka i obejma dolng PE (elektrooporowy) 110/32 | szt 2
Szczegoltowy wykaz elementow zawarty jest w zestawieniu elementow sieci i przylgczy wodociggowych w
Dokumentacji Projektowej
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2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury i ksztaltki zeliwne i stalowe

Rury zZeliwne, nalezy uktada¢ na belkach drewnianych , ktére powinny mie¢ taka grubos$¢ , aby rury si¢ nie
stykaty kielichami .Kazda warstwa powinna by¢ zabezpieczona klinami drewnianymi . Rury w stosach
powinny by¢ utozone na przemian kielichami . Dopuszczalna ilo$¢ warstw w stosie :

- dla@ 100-150 - 15

- dla@ 200 -300 - 10

Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem.

Rury powinny by¢ przechowywane w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz
zgodnie z przepisami BHP. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany wedtug na paletach typow i $rednic.

2.5.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzieli¢ przektadkami drewnianymi.

2.5.3. Armatura przemyslowa
Armatura (zasuwy, hydranty) zgodnie z norma PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

2.5.4 . Skrzynki uliczne
Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.5.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.6. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 3.

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy wodociagu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
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- koparka podsigbierna 0,60 m® (lub odpowiednio do zakresu robét)

- spycharka kotowa lub ggsienicowa

- sprzgt do zaggszcezania gruntu : zageszcezarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne
- wyciag do urobku ziemi

- szalunki klatkowe atestowane

- sprzet do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- samochody skrzyniowe 5 ton

- agregat pradotworczy

- sprzet rgczny — inny niezbedny do wykonania zadania

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

—  zuraw samochodowy od 4,0 do 6,0t

— samochody skrzyniowe 5 ton

—  samochody dostawcze 0,9 ton

—  sprzet reczny

—  zgrzewarka elektrooporowa

—  zgrzewarka hydrauliczna doczotowa

—  plyty zageszczajace 1 stopy zaggszczajace

—  pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
—  agregat pradotworczy

—  inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4

4.2.  Transport rur przewodowych

Nalezy zwroci¢ uwagg na spelnienie krajowych i/lub lokalnych przepisow transportowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi O
grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

Do transportu rur polietylenowych nalezy uzywac¢ samochodéw z rowna i ptaska podtoga skrzyni tadunkowej
lub samochoddéw specjalistycznych. Podloga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypuktosci.

Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie wsporniki boczne
muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzyni¢ tadunkowsg samochodu o wigcej niz pigciokrotna warto$¢ ich
$rednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m , zaleznie od tego , ktéra z tych wielkosci jest
mniejsza.. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.

Kiedy rury i/lub ksztaltki polietylenowe wymagaja specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomi¢
klienta o procedurach, jakie nalezy zachowac.
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W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ladowaniu i
wyltadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Stosowaé urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowaé¢ powoli, unika¢ przechytéw. Unikaé
uderzen lub otar¢ w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach. Unikaé przeciggania rur po
ziemi , nie dopuszcza¢ do ich upadku. Stosowaé zawiesia tekstylne . Wiagzki opasa¢ od dotu.

Ostrozne obchodzenie si¢ z rurami podczas transportu , roztadunku i uktadania jest warunkiem dtugoletniego
bezawaryjnego funkcjonowania rurociggu. Zatadunek 1 roztadunek prowadzi¢ pod nadzorem
wykwalifikowanego personelu

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4,  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4,5.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:

—  segregacji sktadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagltos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami Kkrytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51.  Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

5.2.  Zakres robét przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje :

—  prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem

—  przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

—  wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekow

—  oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

—  dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

—  wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych
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5.3.  Zakres robot zasadniczych

Zakres robdt zasadniczych w zakresie budowy wodociagu rozbiorczego obejmuje :
- wykonanie wykopow

- wykonanie umocnien §cian wykopdw

- wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie (jezeli przewidziano w dokumentacji projektowe;j)
- ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagtebien

- laczenie rur i ksztattek

- montaz weztow wodociggowych

- uzbrojenie rurociggéw w armature

- wykonanie obsypki rurociggu

- prdbe szczelno$ci wodociagu

- ptukanie i dezynfekcje rurociaggow

- ukladanie taSmy ostrzegawczej

- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem

gruntu, organizacja roboét, ustaleniem miejsca wywozu urobku , odprowadzeniem wody z wykopow , itp. Oraz

uzyska zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie przyjmie teren pod budowe.

- Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomoca wbitych w grunt kotkdéw osiowych z gwozdziem. Po
whbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie
przez odpowiednie sluzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.5.  Wykonanie robét

5.5.1. Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od wielkosci robot, glebokosci
wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robodt
ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych.
Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wdéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy rurociggu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemie¢ z wykopow
nalezy odwiez¢ w miejsce czasowego sktadowania. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia
struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrownaé za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zaggscic
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
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sposob zapewniajacy ich eksploatacjg. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie §cian wykopow.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni (lub w przypadku konieczno$ci naruszenia istniejacej nawierzchni)
Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie i zlozy w migjscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Po catkowitym zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa wodociggu, istniejace nawierzchnie nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego w przypadku gdy przewidziano to w Dokumentacji Projektowej.

Roboty zwigzane z rozbiorka i ewentualng odbudowa nawierzchni wg. zakresu jak w punkt 1.2. wykonywaé w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa i przedmiar robot.

5.5.2.  Umocnienie wykopow

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego =z atestem posiadajagcymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian
szalunkiem Kklatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z
ktorych kazda stanowi calos¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiorke
umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikac
wstrzasOw w otaczajacym gruncie.

5.5.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W przypadku wystgpienia konieczno$ci zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego (kanaty,
wodociagi, gazociagi, kable energetyczne wysokiego i S$redniego napigcia, kable elektryczne, kable i
kanalizacje telefoniczne) na czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
zgodnie z rysunkami typowych podwieszen zalagczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem
przepiséw BHP na warunkach zainteresowanych uzytkownikéw (wtascicieli) uzbrojenia podziemnego .

W przypadku wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i kabli
telefonicznych ostonami rurowymi (przepusty), na kablach tych nalezy zatozy¢ ostony rurowe dla kabli z
dwudzielnych rur z HDPE np. typu Arot o odpowiedniej $rednicy. Giebokos¢ utozenia oston rurowych w
gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni oston rurowych na kablach istniejacych
powinna zosta¢ dostosowana do gtebokosci utozenia kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatami uniemozliwiajgcymi
przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i zapobiegajacymi przed ich zamuleniem.

Uktadanie oston rurowych powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu kabli.

Zabezpieczenie kabli ostonami rurowymi (przepustami) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

5.5.4. Przygotowanie podloza

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce wyrdwnawczej z piasku o grubosci okreslonej w
projekcie wykonawczym i przez producenta rur (jezeli przewidziano w Dokumentacji Projektowej).

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w
projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego
materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.
Wykonawca dokona zageszczenia podioza do Is nie mniej niz 0,97 (W Projekcie przyjeto Is 1,00).

5.5.5. Montaz rurociggéw

Rury mozna opuszczaé do wykopu przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub recznie. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy 1 innych weztéw oraz rodzaju wykopdéw. Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewnié
mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. Diawice zasuw powinny by¢
zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy
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przemarzania w danej strefie. Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Przewod powinien by¢ tak ulozony na podtozu
naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows.
Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowacé tuki, kolana i tréjniki kielichowe lub
kotierzowe.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach
rurociaggu, pod zasuwami i hydrantami.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociagowej nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen
producentdw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

5.5.6. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego

Montaz rur przewodowych kielichowych, ksztaltek kielichowych i kotnierzowych o potaczeniach srubowych
z zeliwa sferoidalnego na uszczelki gumowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazowsg
opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztalttek powinny by¢ gtadkie i
czyste. Nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze kielicha, bosy koniec rury lub ksztattki i uszczelke . Uszczelke w
kielichu zaleca si¢ umiesci¢ przed wilozeniem rury do wykopu. Posmarowac pasta smarujacg widoczng
powierzchnie uszczelki , krawedz i bosy koniec rury. Wycentrowaé i wlozy¢ bosy koniec rury w kielich
starajagc zachowac wspotosiowos¢. Nalezy stosowac zasade ze przy montazu obowiazuja procedury podane
przez ich producentow.

5.5.7. Montaz rur i ksztaltek polietylenowych z PE

Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztattek z PE powinny by¢ ghadkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spelienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 12201-1-4:2004.

Potaczenia rur polietylenowych moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosuje si¢ ksztattki doczotowe, ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczotowe polega
na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowych materiatow. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattki. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystapi¢ pofatdowanie. Potaczenia z uzyciem tulei kolnierzowej PE i luznego kolnierza stosowane sa
gtownie przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal. Generalnie przy montazu rur i ksztattek polietylenowych
obowiazuja procedury podane przez producenta.

5.5.8. Montaz rur i ksztaltek z PVC

Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztattek z PVC powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okre$lone;
glebokosci. Dopuszczalne jest stosowane Srodkow smarujgcych utatwiajacych wsuwanie. Nalezy zwrdcicé
szczegblng uwage na osiowos¢ wprowadzenia konca rury w kielich.

5.5.9. Montaz armatury

Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw armatury. Do polaczen kolierzowych stosowaé $ruby i
podktadki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przed korozja.

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowaé na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach).

5.5.10. Montaz hydrantéw nadziemnych i podziemnych

Hydranty dla celéow p.poz. oraz dla celow eksploatacyjnych sieci wodociagowej nalezy umieszczaé w
najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci , w terenie zabudowanym w
odlegtosci ca 100 m i na rozgatezieniach. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne o $rednicy nominalnej 80
mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 14384:2009, hydranty przeciwpozarowe podziemne O
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srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 14339:2009. Montaz zgodnie z
projektem wykonawczym i DT-R producenta.

5.5.11. Wytyezne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow
z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek kielichowych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony,
aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 [B-10]
przygotowanym na miejscu. Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
C8/10 [B-10] izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac¢ (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego. Bloki oporowe na koncéwkach
rurociggu, pod zasuwy i hydranty wykonac z betonu C12/15 [B-15]zgodnie z PN-88/B-06250.

5.5.12. lzolacje

Rury oraz elementy Zzeliwne i stalowe, ztacza kolnierzowe i $rubowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Izolacja powinna stanowi¢ szczelna jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskow i pekniec. Potaczenia rur zeliwnych i
stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a
nastepnie zaizolowane. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjg rur.
Do izolacji rur nalezy stosowac: opaski termokurczliwe , tasmy samoprzylepne polietylenowe.

5.5.13. Obsypka rurociagow

Przewody wodociagowe po utozeniu zasypaé recznie warstwa piasku na wysokos¢ 0,30 m nad rurociag z
doktadnym zageszczeniem i podbiciem wokot rurociggu. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowaé rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Material obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociaggu, warstwami grubo$ci max
30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W
celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywaé i zaggszcza¢ grunt po obydwu stronach
rurociggu, wzglednie obcigzaé rurociag materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej
nalezy dokonywaé zageszczania rgcznego, wzglgdnie uzywaé lekkich zaggszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0
kN). Do obsypywania rurociaggu muszg by¢ stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zageszczanie
(nalezy uzyska¢ min. 1=97% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu
roéwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.5.14. Prdéby szczelnoSci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem przez zasypanie rurociggu na wysoko$é 30 cm
warstwa piasku nalezy wykona¢ badanie szczelnosci proba hydrauliczng przewodu wodociagowego
wg PN-97/B-10715.

5.5.15. Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac np. roztworéw wapna chlorowanego Iub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h
(zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) .

5.5.16. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru wodociagu, probie szczelno$ci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i
wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad strefg rurociggu, gdzie grunt
jest specjalnie zagegszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu
nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno
nastepowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z
drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3
- 1,0 m nad wierzcholkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkoSci zageszczarek
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wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar
roboczy do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzkKi
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystapi¢ obcigzenia przekraczajgce
normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych),
to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem
kat. I—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien byé  zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem dowozonym z miejsca
tymczasowego sktadowania. Nadmiar gruntu z wykopow ( obmiar — podsypki, rurociggow, studni i obsypki )
nalezy odwiez¢ w miejsce Statego skladowania i jezeli utylizacja gruntu jest wymagana — nalezy go
utylizowa¢ z uwzglednieniem kosztéw utylizacji .

5.5.17. Oznaczenie wodociggu i armatury

Nad catoscig sieci wodociggowej, przylaczy wodociggowych utozy¢ w odleglosci 20 cm tasm¢ PVC
szerokosci 20 - 30cm sygnalizacyjno-ostrzegawcza szerokosci 20 — 30 cm z wktadkg metalowa. Armature
nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do
uzbrojenia przewodoéw wodociggowych” .

5.5.18. Demontaz i likwidacja istniejacych instalacji wodociggowych

Do demontazu przewidziano cze$¢ istniejacych instalacji wodociagowych. W zwiazku z tym nalezy je
zdemontowaé stosujac ogdlnie dostepny sprzet do sieci wodociggowych i wyburzen budowli z elementow
betonowych z zachowaniem przepisow BHP:

—  istniejgce zasuwy zeliwne kotierzowe @ 100 mm — szt. 2,

—  istniejgce zasuwy zeliwne kotierzowe @ 25 mm — szt. 2,

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przewidziano likwidacje odcinka wodociagu przez wypehienie
pianobetonem rur o §r. 100 mm, dtugosci L=646,0 m.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy odzysk elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Gruz i materiatly drobnicowe nalezy usuwaé¢ z rejonu robdt na biezaco 1 wywozi¢ w miejsce statego
sktadowania lub utylizacji (rury i elementy nie nadajace si¢ do powtdrnego Wykorzystania) z uwzglednieniem
wszelkich kosztow zwigzanych z utylizacjg i optatami na rzecz ochrony srodowiska.

Zdemontowane elementy metalowe sieci wodociagowej (armatura, rurociagi), nalezy przekaza¢ Wiascicielowi
sieci wodociggowe;j.

5.5.19. Montaz rur ochronnych (oslonowych) z PE lub stalowych
Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Rury ochronne (ostonowe) z PE

W miejscu przejscia projektowanego wodociagu pod drogami, przewdd wodociggowy z rur PE nalezy utozy¢
W rurze ostonowej z PE. Przejscie wodociggu pod projektowang jezdnig drogi gminnej 106031B w poblizu
wezta W1 przyjeto rure ostonowa PE o srednicy zewngtrznej 200 mm, L = 6,00 m. Przejscie wodociagu nad
istniejagcym gazociagiem tranzytowym $rednicy gs 1400 mm, siecia techniczng oraz przewidywang II nitka
gazociagu (potudniowg) zaprojektowano w rurze ostonowej PE $red. zew. 200 mm, L = 38,00 m. Montaz rur
ostonowych z PE wykonywaé¢ wg. zasad podanych jak w pkt. 5.5.7. Lokalizacja zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa.

Rury ochronne (ostonowe) stalowe

Rury ochronne z rur stalowych, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN 10219-2:2000. Laczenie rur
przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu
w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony
gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkow powierzchniowych
wigkszych niz 5 % grubosci materialu i wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys,
peknie¢ i innych wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢
zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
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specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot udokumentowane wpisem do ksiazeczki
spawacza. Rury ochronne stalowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672

Rurociag przewodowy nalezy wciggnaé do rury oslonowej na plozach $lizgowych (dystansowych) z
polietylenu twardego, mocowanych na rurociggu przewodowym w rozstawach zalecanych przez danego
producenta $lizgdw.

Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptoz. Otwarte pierscienie, luzno polaczy¢
na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodows owing¢ gumowa opaska. PierScienie plozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzgdzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementow ptdz nie mozna
zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pldéz na rurociagu nalezy ustali¢c wczesniej, poniewaz podzniejsze
rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Kielichy rur nie mogg opieraé si¢ i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory
(plozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za kielichami rur. Przy konficach rury przej$ciowej
(przewodowej) nalezy zamontowaé pierscienie podwojne.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $cianka rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu
koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej montazowej na dtugosci nie mniejszej niz
10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej (przewodowej) i pierScieniem samouszczelniajagcym. Konce
rury ochronnej zamkng¢ manszetami gumowymi (pierscienie samouszczelniajace) z gumy gruntowo odpornej
typu ,,N” (lub opaskami termokurczliwymi).

Uszczelnienie koncow rur ma za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Odcinek rury przeznaczony do ufozenia w rurze przejéciowej nalezy poddaé probie szczelno$ci ztaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi badz projektowanymi kablami
doziemnymi (kable energetyczne, telekomunikacyjne, telewizyjne) nalezy stosowaé zabezpieczenie tych kabli
wg. wytycznych zawartych w pkt. 5.5.3.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt.6

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie

nr 3 ,,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy

odbiorze”.

—  wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.

— wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot ( zgodnie z PZJ )
na terenie i poza placem budowy.

— wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—  okreSlenie stanu terenu,

—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

—  ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do Stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]
i PN-91/B-10728 [13] , oraz zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdéw technologicznych.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialdow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—  badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zagegszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

—  badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

—  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne - jezeli wystepuja),

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btagdzacymi,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Badania materialow

Uzyte materialy do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows. Sprawdzenie
uzytych materiatow do budowy wodociagu przez porownanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej. Badan rob6t zanikowych nalezy dokona w obecnosci Uzytkownika.

6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.2.3. Badanie wykonania wykopéw

6.2.3.1 Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, pordwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢
przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

6.2.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngetrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.2.3.3 Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos$¢,
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- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.3.4 Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty niwelatorem, z

doktadnosciag do 1 cm i poréwnanie z rzgdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w

odstepach nie wickszych niz 30 m.

6.2.3.5 Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia
do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubos$é¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.2.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

6.2.6.1 Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz catej dtugosci i
na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.2.6.2 Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z
doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego wodociagu.

6.2.6.3 Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych posadowienia rurociggu przez pomiar i poréwnanie z rz¢dnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rz¢gdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztaczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna
by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy re¢cznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.

6.2.6.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonuje si¢ przy uzyciu ta§my stalowej i
miarki z doktadnoscia do 1 cm.

6.2.6.5 Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.
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6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna wynosic¢
co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci
ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

6.2.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

—  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych £+ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tfawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2.9. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej
niz w terminie i formie okre$lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

6.2.10. Badania jakos$ci robéot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7
Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury ,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowej sg roboty ziemne (wykopy) , umochienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu i roboty drogowe.
Zasady obmiaru tych nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg :

- wykopy i zasypka — m?,

- umocnienie $cian wykopow — m?,

- wykonanie podtoza — m® ( lub m? i grubo$¢ warstwy w m),

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego i uwzglednienia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug. innych jednostek :

- montaz ksztaltek — sztuk z podziatem na $rednice,

- montaz armatury w kompletach

Dhugo$¢ rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z ksztaltkami w metrach wedlug
rodzajow rur i §rednic. Luki w rurociagach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod 45000000=7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci , jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane

z budowa wodociagu, a mianowicie:

—  roboty przygotowawcze,

—  zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow

—  prawidtowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa $cian wykopow,

—  przygotowanie podtoza,

—  prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku,

— prawidtowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przej$ciach przez przeszkody,
wzmochienia,

—  wykonanie izolacji,

—  proby szczelnosci przewodow,

— oznakowanie trasy rurociggdéw i oznakowanie armatury

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m oraz dla przewodoéw
z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposob prowadzenia robot

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektora Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.2.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
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— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢$ciowych i realizacji
postanowien dotyczacych usunigcia usterek

—  sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,

— sprawdzenia protokétu z badania szczelnos$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-81/B-10725 [11])

—  sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodow

—  poprawnosci dziatania rurociaggoéw

— badania jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualnosci dokumentacji powykonawczej , uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

—  kompletno$¢ DTR i swiadectw producenta

—  kompletno$¢ protokotéw czgsciowych

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdlowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkdéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :

- dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot.

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich etapow robot

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

- inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupeknienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi

normami ( PN, EN-PN).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt.9
Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Platno$¢ za jednostk¢ Obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.

9.2.  Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach * obejmuje:

—  prace geodezyjne

—  wykonanie rob6t przygotowawczych,

—  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
—  wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
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—  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— uporzadkowanie placu budowy,

9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanego wodociagu

Cena utozenia wodociggu mierzonych w metrach obejmuje:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

—  prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—  wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

—  wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

— montaz ruri ksztattek

—  probe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje

—  spiecie z istniejaca siecig wodociagowa

— uporzadkowanie placu budowy,

9.4. Cena jednostkowa montazu zasuw

Cena montazu zasuw na wodociagu liczona w sztukach obejmuje:

—  prace geodezyjne zwigzane Z Wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

—  prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—  wykonanie robdt przygotowawczych,

—  wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

—  wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

— wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy,

— montaz zasuw wraz z obudowa i skrzynka uliczna,

— uporzadkowanie placu budowy,

9.5. Cena jednostkowa wezléw hydrantowych

Cena montazu weztow hydrantowych liczona w kompletach obejmuje:

—  prace geodezyjne zwigzane z Wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

—  prace geotechniczne

—  badania laboratoryjne robot i materiatdow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—  wykonanie robdt przygotowawczych,

—  wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

—  wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

— montaz hydrantdéw nadziemnych, zasuw z obudowa i skrzynkami ulicznymi i niezbednych ksztattek
potaczeniowych,

— uporzgdkowanie placu budowy,

9.6.  Cena jednostkowa 1 m wykonanego przylacza wodociagowego

Cena ulozenia przytacza wodociggowego mierzonych w metrach obejmuje:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

—  prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,
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—  zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robot przygotowawczych,

—  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w, sondowan i sprawdzen robot,
— wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

— montaz ruri ksztaltek

—  probe szczelnosci, plukanie i dezynfekcje
—  spiecie z istniejaca sieciag wodociagowa
— uporzgdkowanie placu budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

PN-B-10736:1999
PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 545:2005
PN-EN 1563:2000
PN-EN 10219-2:2000
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1074 -1:2002

PN-EN 1074 -2:2002
PN-EN 1074 -3:2002
PN-EN 1074 -4:2002
PN-EN 1074 -5:2002
PN-EN 12570
PN-EN 1074-6
PN-EN 14384:2009
PN-EN 14339:2009
PN-89/M-74088
PN-EN 1563
PN-71/H-86020
PN-EN 1717:2003
PN-I1SO 7858-1:1997

PN-1SO 4064:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

Zaopatrzenie w wodg wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czeg$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 3:Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych. Wymagania i metody badan

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Kotnierze i ich polaczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych
okragltych z uszczelka.

Kotnierze i ich polaczenia — Kohierze okragle do rur, armatury, ksztaltek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kofnierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢ 1:
Wymagania ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 3:
Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢ 5:
Armatura regulujaca

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Hydranty przeciwpozarowe podziemne

Armatura przemyslowa. Klucz do hydrantéw nadziemnych

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Stal odporna na korozj¢. Gatunki

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogodlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania
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PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s$¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnos¢
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

10.2.  Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I1.

- Normy PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne wymagania i badania przy odbiorze.

- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytycznymi producentow

- Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. Dz.Ust. 62 poz. 628

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r w sprawie
sposobu 1 warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.

UWAGA:

- Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy, z
uwzglednieniem warunkéw i przepisow BHP.

- We wszystkich przypadkach przywotania jakichkolwiek norm, przepisow w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, ktdre zostaly znowelizowane obliguje wykonawce do stosowania aktualnej
tresci obowiazujacych norm i przepiséw na dzien skladania oferty.




