ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Zahczniki

- Warunki przebudowy gminnej sieci wodagowej w remontowanej drodze gminnej nr 106031B
w miejscowdci Nowy Laskowiec Kolonia wydane przez ZWKIEC Sp.n. Wysokie Mazowieckie
dnia 29.04.2019

- Protokot z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytania projektowanej sieci nr
GK.6630.115.2019 z dnia 2019-10-22

- Uprawnienia oraz Zaviadczenie przynadaosci projektanta do Izby samadu zawodowego

ll. CZESC GRAFICZNA

skala nrrys.
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2. Profil podtuzny sieci wodocigowe] 1:100/500 2
3. Schematy ¢ztéw wodocigowych 3
4, Zestawienie elementow sieci wodgoiwvej Tab. 1
5. Schemat bloku podporowego pod zasuwy A



2

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy sieci wodagjowej w drodze gminnej nr 106031B w miejscédaidNowy

Laskowiec Kolonia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIAL Y
» Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

* Warunki przebudowy gminnej sieci wodagowej w remontowanej drodze gminnej nr
106031B w miejscowixi Nowy Laskowiec Kolonia wydane przez ZWKIEC Sp z o.0.
Wysokie Mazowieckie z dnia 29.04.2019 r.

* Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- odcinek istniejcej sieci wodocigowej [1110 mm PE znajdujcy sk pod projektowaa jezdni
drogi wyniesiono poza jej obrysdzac z istniejca siech w weztach W1 oraz W7

- zaprojektowano hydranty p.pgodziemne zachowaf normatywny rozstaw hydrantow. max
150m.

- zaprojektowano przetzenie istnigicych przyhczy wodocagowych 032 mm PE do

projektowanej sieci wodagowej ( odcinki przydczy A-A' oraz B-B')

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na terenie olefym opracowaniem wyspuja:
e sie¢ wodochgowa [1110 mm

» siet kanalizacji sanitarnej D200 mm
» kable telekomunikacyjne

* gazociag gs 1400mm

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z DokumentagjGeotechnicza wiercen i bada podtaza gruntowego wykonanych przez
firm¢ GEO-DAR w Warszawie, w lipcu 2019 r. badany teren badyljny piaszczyste oraz gliny
zwigzte pokryte warstw piaskow drobnych oraz préchniczych. Na odcinku projekiosyaieci nie

nawiercono wody gruntowe;j.

6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Usytuowanie sieci w pasie drogowym , poza jezdgodnie z projektem zagospodarowania terenu
-rys.1.
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Sie¢ wodochagowa wykon& z rur cénieniowych PE100 SDR171110 x 6,6 mm

odpornych na propagaagpekniec np. typu RC. Zcza zgrzewane doczotowo , watach
elektrooporowo z ksztattkami np. FUSION.

W miejscu wagcia do istniejcej sieci wodoeigowej (wezet W1) oraz w wztach W5 i W6
zaprojektowano zasuwy odcineg¢ zgodnie ze schematamgziow — rys. 3. Zasuwy np. firmy
AVK zeliwne, z m¢kkim uszczelnieniem bezgniazdowe PN10: zkedni rur PE do zgrzewania
(AVK typ 36/80).

Zaprojektowano hydranty psp@odziemne DI 80 mm PN10 np. AVK typ 35/31 - K7
(Rd=1500), z pojedyczym zamkngciem lub rownowane oznaczone od Hpl do Hp5.
Zachowano normatywny rozstaw hydrantéw p.poax 150m.

W strefie podziemnej odwodnienia hydrantu obgyg@agruntem zapewniggym prawidtowe

odwodnienie oraz zaky¢ otuling podziemnej cgci hydrantu (np AVK typ 80/60).

Zasuwy oraz kolana stopowe hydrantow posaglaaiblokach podporowych prefabrykowanych

lub wykonanych na budowie ( klasa betonu min Cap/1

Projektowane zasuwy odcinag wyposay¢ w przediiacze trzpienia oraz skrzynki do zasuw
wodociagowych. Skrzynki uliczne montowana ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub
z betonu ( klasa betonu min C12/15).

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodggwych ( zasuw oraz hydrantéw podziemnych)
nalezy zlicowa: z nawierzchri , natomiast w terenie nieutwardzonym atytoprefabrykowanymi

betonowymi piefcieniami .
Zachowa minimalne przykrycie sieci wodagjowe]j oraz przyczy 1,80 m.
Catkowita dtugéc projektowanej sieci wodaggowej :

Dz [0110x 6,6 mm PE100 SDR17 typ RC Lc =651m

7. ODCINKI PRZYt ACZY WODOCI AGOWYCH

Zaprojektowano przgtzenie istnigjcych przyhczy wodocagowych[132 mm PE do
projektowanej sieci wodoggjowej. Przewody wykora rur cénieniowych PE 100 SDR17
1IMPall32 mm.

Podiczenie przydczy do projektowanej sieci wodagowej 1110 mm z rur PE wykontaza

pomoa trojnikdw siodtowych elektrooporowych z nawiertkobejma dolma np firmy FUSION i
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zasuw AVK typ 36/80 z krgcami rur PE do zgrzewania wykanagodnie ze schematamgmow
(rys.3).

Dtugdci w/w odcinkow:

A-A" L=1,8m

B-B' L=1,7m

8. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykopy pod projektowane przewody wykonyévanechanicznie kopaskjako waskoprzestrzenne
Zz umocnieniemscian wykopéw za pomeg szalunku klatkowego. W miejscach skipyvan i
zblizen do istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego roboty ziemmk®myywa: recznie
Z zabezpieczeniem przewodow pod nadzorem odpovaiedhizb.
Wykopy wykonane ¢cznie zabezpieczy przez deskowanie petne lub wypraskami. Na czas
wykonywania rob6t wykopy zabezpieczyprzed dosipem obcych o0s6b przez ogrodzenie i
oznakowanie.

Catas¢ robot zwazanych z wykonaniem projektowanych przewodow waogtpmivych
prowadz¢ zgodnie z obowazujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruai
budowlano-montzowych czs¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe” , zachagwbownzujace
przepisy BHP i p. po Roboty montaowe prowadzi zgodnie z instrukegjproducenta rur. Po
zakaczeniu montau odcinkow projektowanego wodagu przewdd poddaprobie szczelrimi,
ptukaniu i dezynfekcji (po dezynfekcji wykofidadania bakteriologiczne). Progzczelnéci na
P-—=Prx1,5>1,0MPa wykonéa (w temperaturze dodatniej) zgodnie a n@fiN-81/B-10725
~Wodociagi | przewody zewegtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed zasypk wykopow przeprowadzi powykonawcz inwentaryzagi geodezyjq
przewodow (usytuowanie orazedne) oraz zgtosido odbioru w ZWKIEC Sp z 0.0. w Wysokiem
Mazowieckiem. Trzydzigi centymetrow ponad wierzchem rur wodggdwych utay¢ niebiesly
taSme lokalizacyjno - ostrzegawgzz metalow wkiladka w sposéb umgiwiajacy podhczenie
urzadzen do trasowania sieci (zakozy¢ w skrzynkach zasuw).

Rury typu RC nie wymagapodsypki wyrownawczej i obsypki z gruntu dowiezgno.
Rury RC posadowi na gruncie rodzimym i zasypywanim po eliminacji z zasypki frakcji
spoistych, organicznych oraz nasypow niebudowlarfgoiz).
Wykopy do 30 cm ponad wierzch rury zasypywacznie gruntem sypkim bez kamieni starannie
ubijajac warstwami co 10 cm. Dalgzzasypk prowadzé mechanicznie z zagzczeniem gruntu

warstwami co 30-40 cm. Stopieag:szczenia powinien wynasi1l00 % w skali Proctora.
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Armatur wodociagows ( zasuwy oraz hydranty) oznakatMablicami informacyjnyme tworzyw

sztucznych zamontowanymi do betonowych stupkéw oznaowsmh z wgkbieniem wg normy
PN-B-09700:1986P.
Odcinki przyhczy wodocagowych posadowina 10 cm podsypce i obsypaarstwa 30cm gruntu

dowiezionego jdi grunt rodzimy nie spetnia wymogéw producenta rur

8.1 Przefcie wodocagu pod projektowana jezdng - nawierzchnia nierozbieralna
(w poblizu wezta W1) zaprojektowano w rurze ostonowej BEOOmm
- dhugcé¢ rury ostonowej L=6m

- ptozyslizgowe (np. Integra) typu BR , wysadptozy 24mm, liczba piécieni (obwoddw) ptdz —

5 sztuk w rozstawie 1,4m, odle§éaptoz od kracow rury ostonowej 0,2m

- na kaicach rury ostonowej pigtienie samouszczelnige - manszety (np. Integra) typu
N(112X225X75)

8.2_Skrzyzowanie projektowanej sieci wodoeigowej zgazochgiem tranzytowym gs1400

Zgodnie z Warunkami technicznymi sképyvania przebudowywanej drogi gminnej nr 106031 B
wraz z wodocigiem i sieca teletechniczaw miejscowdci Nowy Laskowiec Kolonia gm.
Zambrow z gazoggiem tranzytowym DN1400 , Pismo DTR/DZ1/3466/20%arszawa ,
18.11.2019,

przegcie projektowanego wodagu nad istnigjcym gazocigiem tranzytowym gs1400 oraz

przewidywan Il nitka gazocagu (potudniowt) zaprojektowano w rurze ostonowej P200mm.

- dhugcé¢ rury ostonowej L=38,0m

- ptozyslizgowe (np. Integra) typu BR , wysadptozy 24mm , liczba piécieni (obwodow) ptoz-
26 sztuk w rozstawie 1,5m, odlegtqptdz od kracdw rury ostonowej 0,25m

Po obu stronachikma rury ochronnej zaprojektowano zasuwy odaire), w odlegtéciach

wynikajacych z warunkéw technicznych.

W osiach skrzpwania gazoagu DN1400 z projektowarsiech wodochgowsa nalezy

ustawt znacznikowe stupki betonowe.

Kat skrzyzowania wodogigu z gazocigiem wynosi 65 stopni.



a) _Warunki, ktore trzeba spetni przed przystapieniem do realizacji :

1.Przed przyapieniem do jakichkolwiek prac w miejscu skzpyania naley okresli¢ rzeczywisty
przebieg gazoggu i linii swiattowodowej §wiattowdd utazony jest w rurze ochronnej gazegil) w
terenie na podstawie istndeych stupkéw znacznikowych oraz poprzeezzne wykonanie
przekopow kontrolnych. Po oznaczeniu w widoczngytiarzebiegu gazaoggju i linii
swiattowodowej naley wyznaczy stret ochronm o szerokéci min. 12m ( po 6m w kala stror
od osi gazoeaigu). W strefie tej zabraniagsbrganizowania zapleczy , miejsc postoju sjuroraz
sktadowania jakichkolwiek materiatéw. Informujemgradto,ze nad kablendwiattowodowym na
gtebokasci okoto 0,5m utaona jest téma sygnalizacyjno-ostrzegawcza. Trasa kabla oznakaw

jest odebnymi stupkami.

2. Strefa ochronna gazagu to wydzielony pas gruntu biegry rownolegle do osi gazagu, na
ktorym wszelkie prace nalg uzgodné oraz prowadzi pod nadzorem i zgodnie z wytycznymiAiu
eksploatacyjnych tjf OGP GAZ-SYSTEM S.A.

3. Transport urobku w strefie ochronnej iglprowadzé za pomoa pojazdow kotowych
(dopuszczalny nacisk na pojedyaa® nie mae przekracza80kN), przemieszczanie gruntu za
pomoa spycharek orazaywanie walcéw wibracyjnych w miejscu skenywania jest

niedopuszczalne.

4. Prace ziemne i mor#awe w bezpéredniej strefie ochronnej gazagu powinny by
wykonywane szczegolnie ostrie. Podczas robot ziemnych nalevykluczye mazliwosé
naruszenia struktury gruntu nad istagym gazocigiem, utra¢ stabilngci gruntu, odstoricie

gazocigu oraz jego odksztatcenia.

5. Zabrania si poruszania wzdiuosi gazocigu oraz do przejazdow nad gazgiem po gruntach

rolnych kadz po nieutwardzonych drogach polnych krapcych s¢ z gazocigiem.

6. O terminie przyspienia do prac w okbie strefy ochronnej gazagu naley powiadomé z
tygodniowym wyprzedzeniem: OGP GAZ-SYSTEM S.A.d2cdt w Rembelszczyie, ul. Jana

Kazimierza 578, 05-126 Niepgr, Rembelszczyzna, celem zabezpieczenia ptatnadmonu.
Nalery rowniez przesté zlecenie na nadzér z podaniem gasjacych danych :

numer uzgodnienia oraz kninazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialreygkonanie

prac .
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b) Odbidr robot oraz obowiazki wykonawcy po zakaiczeniu prac:

Po zakaczeniu prac wykonawca zobaaany jest dostarcgypowykonawcz inwentaryzagj
geodezyja miejsca skrzyowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego zgagiem

tranzytowym zawieraga:

- plan sytuacyjno- wysokoiowy skrzy:owania (w skali 1:1000 lub 1:2000)

- profil poprzeczny w miejsca skraywania (w skali 1:1000 lub 1:2000)

- profil podtwzny w sisiedztwie skrzzxowania (w skali 1:1000 lub 1:2000)

- szkice polowe z pomiaréw inwentaryzacyjnych

- wykaz wspotrezdnych pomierzonych punktéw (pikiet) w postaci wykisw oraz plik. txt (nr,x,y,z)

- plik .dxf z wynikami inwentaryzacji powykonawczejaz pomiarami kontrolnymi ugdzea
podziemnych zbhkonych i krzyujacych s¢ z gazocigiem, zawierajcy punkty osnowy poziomej i

wysokasciowej oraz pikiety wraz z ich numeragj

- mag; obiektows wykonary zgodnie z obowazujacymi przepisami w dziedzinie geodezji i
kartografii pédwiadczom przez geodetoraz wigciwy PODGIK wraz z informaajdotyczca

zgodndci usytuowania obiektu budowlanego z projektem.

Urzadzenia podziemne naigbezwzgédnie inwentaryzowaprzed ich zakryciem, okfjac
potozenie przestrzenne (x,y,z) wszystkich charaktergstych punktéw obiektu (zalamania, zmiany
cechy, rury ochronne itp.). W przypadku stwierdagmpdczas prac inwentaryzacyjnych innych
zblizonych lub krzyujacych s¢ z gazocigiem obiektéw natey wykona pomiary kontrolne ich
potozenia. Podczas inwentaryzacji adzex podziemnych na szkicach najgpodawé grubacé¢

przykrycia terenu.

Dokumentagj (oryginat w wersji papierowej - 1sszt. + kopia®@@ ) naley przesta do SGT
EuRoPol GAZ sa i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

9. DEMONTAZ istniejacych przewoddw wodocigowych i armatury

Odcinek sieci wodogjowej Dn100 PCV .dlugai L=646 m w pasie drogowym przewidziany
do wylaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy aglerypetnic pianobetonem.

Zdemontowamarmatue wodochgowa nalery zwréci do Zaktadu Wodoggéw Kanalizacji i

Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem ( 12aalDn100 , 2 zasuwy Dn25).



