KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE GMINNEJ NR 106031B W MIEJSCOWOSCI NOWY LASKOWIEC

KOLONIA GM. ZAMBROW

1

WODOCIAG ROZBIORCZY -ROBOTY ZIEMNE

1
d.1

ST.-5.5.1,55.
2

Wykopy liniowe wykonywane koparkami o g. do 2,4 m o
szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "
PODLASIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60
m3

(Odwoz urobku 100%)

UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do zasypania wykopdw przyjeto 100% wymiany gruntu
na piaszczysty (bez kamieni, grud itd.).

m3

1 010,66

ST.-5.5.1,55.

Wykopy liniowe wykonywane koparkami o g. do 2,4 m o
szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "
PODLASIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60
m3

(Odwoz urobku 100%)

m3

60,80

ST.-5.5.1,55.

Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-
2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-l|

(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)

(Odwoz urobku 100%)

m3

22,80

ST.-5.5.1

Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-
2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-l|

(Wykopy wykonywane pod wigczenia, hydranty)
(Odwoz urobku 100%)

m3

20,49

ST.-5.5.1,55.

Odwoz urobku z wykopdw mechanicznych.

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu
transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
(z poz.1, 2)

m3

1071,46

ST.-5.5.1,55.

(Dodatek do poz. jw)

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu
transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat IV, sam.samowytad. - 5-10 t

(z poz. 5)

m3

1071,46

.-5.5.1,5.5.

Odwdz urobku z wykopow recznych.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t

(z poz. 3, 4)

m3

43,29

ST.-5.5.1,55.

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu zie-
mi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - sam.samowytad. -
5-10t

(z poz. 7)

m3

43,29

ST.-55.13

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. 1l dowieziony)

Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, warst-
wa grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch ru-
ry, o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.
do 3.0 m w gr.kat. |-l

(Obsypanie do 10 cm ponad wierzch rury ujete w nakta-
dach na montaz rur b/kosztéw piasku)

m3

120,21

10
d.1

ST.-5.5.13

Dowéz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t

(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do
wys. 30 cm pnad wierzch rury)

(W pozycji ujeto koszty piasku)

m3

238,59

11

ST.-5.5.16

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do
2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00

(z poz. 1)

m3

792,14

12
d.1

ST.-5.5.16

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka, grunt
kat. Il, piaszczysty) o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5 m i gteb. do 3.0 m w gr.kat. I-llI

(z poz. 2)

m3

19,41
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ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
13 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdéw recznych, |m3 139,62
d.1|ST.-5.5.16 obsypki rur, zageszczarkg wibracyjna, spalinowg 100
m3/godz., grunt sypki kategorii I-lll - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00
(zpoz. 9, 12)
14 Dowdz gruntu kat. I, piaszczystego, do zasypania wyko- |m3 (792,14+
d.1|ST.-5.5.16 poéw - wymiana gruntu (100%) 19,41) =
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 811,55
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(zpoz. 11, 12)
15 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pa- |m?2 89,36
d.1|ST.-55.2 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
IV -wykopy reczne
16 (poz. zastepcza) kpl. 1
d.1|ST.-5.5.3 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przez podwieszenie na czas robét ziemnych i montazo-
wych.
17 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kab- m 3,0
d.1|ST.-55.3 lach , dwudzielne typu AROT - istniejgce kable doziem-
ne
Razem dziat: WODOCIAG ROZBIORCZY -ROBOTY ZIEMNE
2 WODOCIAG ROZBIORCZY -ROBOTY MONTAZOWE
18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 651,00
d.2|ST. - 5.5.5, 5.5. |nowych (PE100) typ RC o $r.zewnetrznej 110x6,6 mm
7 (SDR 17)
19 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 5,00
d.2|ST. - 5.5.5, 5.5. |nowych (PE100) typ RC o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm
7 (SDR 17)
(Podtgczenie hydrantu)
20 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 53,00
d.2|ST. - 5.5.5, 5.5. |nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
7 $r. zewn. 110 mm
(Rury i ksztattki doczotowe)
21 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 10,00
d.2|ST. - 5.5.5, 5.5. |nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
7 $r. zewn. 90 mm
(Rury i ksztattki doczotowe)
22 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2
d.2|ST. -5.5.5, 5.5. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
7 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o r.zewnetrznej 110
mm
23 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 5
d.2|ST. - 5.5.5, 5.5. |PE, PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
7 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm
24 (poz. zastepcza) m 44,00
d.2|ST.-5.5.19 Montaz rury ostonowej na projektowanym wodociagu PE
$r. 110 mm.
Rura ostonowa z rury polietylenowej o $r.zewnetrznej
200/11,9 mm
L = 6,00+38,00 = 44,00 m (2 szt)
25 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych z PE100 -SDR |m 44,00
d.2|ST.-5.5.19 17 o $r.nominalnej 100 mm w rurach ostonowych z po-
lietylenu o $r.zewnetrznej 200 mm.
(Bez kosztéw rury przewodowej)
L = 6,00+38,00 = 44,00 m
26 (poz. zastepcza) szt. 4
d.2|ST.-5.5.19 Uszczelnienie koncow rury ostonowej, piankg izolacyjng
poliuretanowa.
Srednica zewn. rury ostonowej 200 mm, $rednica zewn.
rury przewodowej wodociggowej 110 mm
27 (poz. zastepcza) szt. 2
d.2|ST.-5.5.19 Uszczelnienie koncow rury ostonowej o srednicy nomi-
nalnej 200 mm, pierscieniem gumowym uszczelniajg-
cym (manszetg) typu N, o srednicy 100/200 mm (przej-
Scie pod jezdnig).
28 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r.

zewn. 110 mm
- redukcja (doczotowa) PE-SDR 17 fi 110/ 90
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1 2 3 4 5 6 7
29 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 4
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r.

zewn. 90 mm

- kolano doczotowe diugie 90° PE-SDR 17 fi 90
30 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 2
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r.

zewn. 110 mm

- kolano doczotowe diugie 45° SDR17 fi 110
31 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 4
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o

$r. zewn. 110 mm

- tréjnik redukcyjny elektrooporowy fi 110/ 90
32 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 1
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o

$r. zewn. 110 mm

- tréjnik réwnoprzelotowy elektrooporowy fi 110/110
33 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 5
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o

$r. zewn. 110 mm

- mufa elektrooporowa fi 110
34 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 14
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o

$r. zewn. 90 mm

- mufa elektrooporowa fi 90
35 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm |szt. 2
d.2|ST. - 5.5.6, 5.5. |Kotnierz specjalny dwukomorowy réwny zeliwny sferoi-

9 dalny do rur PVC Nr kat. 5600 DN 100-110 PN 16

36 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 5
d.2|ST.-5.5.10 Zestaw hydrantowy pozarowy. (Nowe -5 szt.)

(Hydrant p.poz typ 35/31-K7 /Rd=1500/ tgcznie z kola-

nem stopowym kotn. N i zasuwg typ 36/80 z koncami

PE, krdciec FF zel. sfer. 2-kotn. L=200 mm, z otuling po-

dziemnej cz. hydrantu typ 80 ...), zeliwo sferoidalne -

komplet
37 Zasuwy zeliwne klinowe z miekkim uszczelnieniem, bez- |kpl. 3
d.2|ST.-5.5.9 gniazdowa z obudowa o $r.100 mm montowane na ruro-

ciggach PE

Zasuwa klin.pl. typ 36/80 z koncami PE 100 DN100/110

PN10, z otuling podziemnej cz. zasuwy
38 (poz. zastepcza) wcin. 2
d.2|ST. - 5.5.5, 5.5. |Wykonanie podtgczenia nowego wodociagu, do istniejg-

7 cych rurociggéw z rur PVC o ér. 110 mm

(Podtgczenia wykonuje ZW.K i E.C. Sp. z.0.0. Wysokie

Mazowieckie).
39 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do|m?2 1,92
d.2|ST.-5.5.11 3m

Bloki pod zasuwy fi 80, 100 (z kré¢cami PE)
40 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy |m3 0,192
d.2|ST.-5.5.11 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki be-

tonowej japonkami. Beton C12/15 (B-15)

Bloki pod zasuwy fi 80, 100 (z kréécami PE)
41 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych |m?2 1,92
d.2|ST.-5.5.11 i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza

warstwa

Bloki oporowe- pow. pionowe. Bloki pod zasuwy fi 80,

100 (z kré¢cami PE)
42 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych |m?2 1,92
d.2|ST.-5.5.11 i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda na-

stepna warstwa

Bloki oporowe- pow. pionowe. Bloki pod zasuwy fi 80,

100 (z kré¢cami PE)
43 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych |m?2 1,28
d.2|ST.-5.5.11 z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

Bloki oporowe- pow. poziome. Bloki pod zasuwy fi 80,

100 (z kré¢cami PE)
44 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych |m2 1,28
d.2|ST.-5.5.11 z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warst-

wa
Bloki oporowe- pow. poziome. Bloki pod zasuwy fi 80,
100 (z kré¢cami PE)

Razem dziat: WODOCIAG ROZBIORCZY -ROBOTY MONTAZOWE
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[WODOCIAG ROZBIORCZY -OZNAKOWANIE WODOCIAGOW
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
45 (poz. zastepcza) m 658,00
d.3|ST.-5.5.17 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma
z tworzywa sztucznego lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wkiadkg stalowg do wody, szer. 200 mm
46 (poz. zastepcza) kpl. 7
d.3|ST.-5.5.17 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym i
przymocowanie tabliczek informacyjnych z tworzyw
sztucznych do znakowania wodociggow
(stupki -7 szt., tabliczki -7 szt.)
Razem dziat: WODOCIAG ROZBIORCZY -OZNAKOWANIE WODOCIAGOW
4 WODOCIAG ROZBIORCZY -PROBY, DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ
47 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m-1préba 3,26
d.4|ST.-5.5.14 pu PE 0 $ér. do 110 mm
48 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 3,26
d.4|ST.-5.5.14 nalnej do 150 mm
49 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 3,26
d.4|ST.-5.5.14 nej do 150 mm
Razem dziat: WODOCIAG ROZBIORCZY -PROBY, DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ
5 PRZY¥LACZA WODOCIAGOWE -ROBOTY ZIEMNE
50 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 6,99
d.5|ST. -5.5.1, 5.5. |3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
2 (Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
Przytgcza przetgczenia d 32 mm = 1,80+1,70 = 3,50 m
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 1
51 Odwdz urobku z wykopow recznych. m3 6,99
d.5|ST.-5.5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t
(z poz. 50)
52 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu zie- |[m3 6,99
d.5|ST. - 5.5.1, 5.5. |mi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
2 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - sam.samowytad. -
5-10 t
(z poz. 51)
53 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony) |m3 0,63
d.5|ST.-5.5.13 .
Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warst-
w3 grub. 20 cm do tacznej wys. 30 cm ponad wierzch ru-
ry, o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.
do 3.0 m w gr.kat. I-lll
(Obsypanie do 10 cm ponad wierzch rury ujete w nakta-
dach na montaz rur b/kosztéw piasku)
54 Dowoz gruntu kat. I, do obsypki rur (wymiana) m3 1,07
d.5|ST.-55.13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyiad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do
wys. 30 cm pnad wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
55 Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o m3 5,60
d.5|ST.-5.5.16 Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0
m w gr.kat. |-l
(z poz. 50)
56 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdéw recznych, |m3 6,23
d.5|ST.-5.5.16 obsypki rur, zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100
m3/godz., grunt sypki kategorii I-1ll - wspétczynnik za-
geszczenia Js=1.00
(z poz. 53, 55)
57 Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wyko- |m3 5,60
d.5|ST.-5.5.16 péw - wymiana gruntu (100%)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(z poz. 55)
58 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- |m?2 15,53
d.5|ST.-5.5.2 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
(z poz. 50)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: PRZYLACZA WODOCIAGOWE -ROBOTY ZIEMNE
6 PRZYLACZA WODOCIAGOWE -ROBOTY MONTAZOWE
59 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materia- |ms3 0,32
d.6|ST.-5.54 téw sypkich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
60 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo- |m 3,50
d.6|ST. - 5.5.5, 5.5. |nych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o sr. 32
7 mm (naktady na 1 m przytgcza)
Przytgcza z rur polietylenowych (PE100) o $r.zewnetrz-
nej 32 mm (SDR 17), w wykopie
(Przetaczenia)
61 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 6
d.6|ST.-55.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r. zewn. 63 mm
- mufa elektrooporowa d 32
62 Doptata za ksztattki - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 2
d.6|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r. zewn. 110 mm
- trojnik siodtowy z nawiertkg i obejmg dolng PE d 110/
32U mm
63 Zasuwy zeliwne klinowe z miekkim uszczelnieniem, bez- |kpl. 2
d.6|ST.-5.5.9 gniazdowa z obudowa o $r.32 mm montowane na ruro-
ciggach PE
Zasuwa klin.pl. typ 36/80 z koncami PE 100 DN 32/ 25
PN10, z otuling podziemnej cz. zasuwy
Razem dziat: PRZYLACZA WODOCIAGOWE -ROBOTY MONTAZOWE
7 PRZYLACZA WODOCIAGOWE -OZNAKOWANIE WODOCIAGOW
64 (poz. zastepcza) m 3,50
d.7|ST.-5.5.17 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma
z tworzywa sztucznego lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wkiadkg stalowg do wody, szer. 200 mm
65 (poz. zastepcza) kpl. 2
d.7|ST.-5.5.17 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami z tworzyw
sztucznych (na murze, na ogrodzeniu)
Razem dziat: PRZYLACZA WODOCIAGOWE -OZNAKOWANIE WODOCIAGOW
8 DEMONTAZ i LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH (Wodociag rozbiorczy, przy-
tacza wodociagowe)
66 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy no- |szt. 2
d.8|ST.-55.18 minalnej 100 mm
UWAGA:
Zdemontowane elementy metalowe sieci wodociggowej
(armatura, rurociggi) nalezy przekaza¢ Wtascicielowi.
67 (poz. zastepcza) szt. 2
d.8|ST.-5.5.18 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy no-
minalnej 25 mm
68 (poz. zastepcza) m3 5,07
d.8|ST.-5.5.18 Likwidacja odcinka wodociggu przez wypetnienie piano-
betonem rur o $r. 100 mm, dtugosci 646,0 m
Razem dziat: DEMONTAZ i LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH (Wodociag rozbiorczy,

przytacza wodociggowe)

9 NAWIERZCHNIE (ROZEBRANIE )
69 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 7,00
d.9|ST. - 5.5.1, 5.5. |gr. 4 cm mechanicznie
2 Grubos$¢ nawierzchni 9 cm. (bez odbudowy)
Mnoznik doRi S =2.25
70 Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 |m?2 7,00
d.9|ST.-5.5.1 cm mechanicznie
Grubos$¢ podbudowy 20 cm.
Mnoznik doRi S =1,33
71 Transp.materiatéw z rozbiérki na plac sktadowy przy t 4,032
d.9|ST.-5.5.1 recznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzynio-
wymi na odleg. 1 km
72 Naktady uzupetniajace. Transp.materiatéw z rozbidrki t 4,032
d.9|ST. - 5.5.1, 5.5. |samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 (Rzeczywistg odlegtos¢ i miejsce wywozu materiatéw z

rozbiorki wskaze Inwestor)

Razem dziat: NAWIERZCHNIE (ROZEBRANIE )

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596 Uzytkownik: Henryk




