PROLUS

,prolus” PIOTR LUSZYNSKI

PRACOWNIA
PROJEKTOWA ul. Swierkowa 71 16-070 Krupniki
TEL. 85 722 25 19 NIP 542-127-28-79
Obiekt: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106031B
W MIEJSCOWOSCI NOWY LASKOWIEC KOLONIA
GMINA ZAMBROW WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A.
Inwestor:  Wéjt Gminy Zambréw
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow
Stadium:  Projekt wykonawczy
Branza:  Telekomunikacja
Jednostka : sprolus” Piotr Luszynski
Projektowa ul. Swierkowa 71
16-070 Krupniki
Projektant: inz. Dariusz Mocarski

Kod robé6t wg CPV:

45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych.

Biatystok, marzec 2020 r.
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1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Czesc¢ ogodlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych
kolidujgcych z  projektowang rozbudowg drogi gminnej Nr 106031B
w miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambrow.

Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Woéjt Gminy Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300
Zambrow.

Jednostka projektowa

Jednostkg projektowg jest ,prolus” Piotr tuszynski, ul. Swierkowa 71, 16-070
Krupniki.

Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robdét
teletechnicznych.

Zakres robot

Przebudowa urzgdzen ORANGE POLSKA S.A.:

e budowa kabli rozdzielczych doziemnych - n e

e budowa kabli abonenckich doziemnych - v

e budowa kabli rozdzielczych wprowadz. @~ - e

e budowa kabli abonenckich wprowadz. @~ - memmeeeeee

e budowa rur ostonowych HDPE 2110/6,3 km 0,365
e budowa rur ostonowych A 58 PS km 0,036
e budowa stupka kablowego szt. 1

e budowa ztgczy doziemnych szt. 18
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1.6. Kompleksowos¢ dokumentacji

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzgdzen
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej zawarte sg w drogowym
projekcie budowlanym rozbudowy drogi gminnej Nr 106031B w miejscowosci
Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambrow. Inwestycja zwigzana z przebudowg
urzgdzen telekomunikacyjnych realizowana bedzie w oparciu ww. projekt
budowlany w ramach ZRID.

1.7. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.,

e dane 2z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A. (z bytej lokalizacji
w Biatymstoku),

e dane zebrane w terenie.

2. Czes¢ techniczna

2.1.

2.2.

Opis stanu istniejacego urzadzen telekomunikacyjnych

Wzdtuz drogi gminnej Nr 106031B od m. Stary Laskowiec do m. Rykacze
przebiega kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 10x4x0,8. Od przedmiotowego kabla
wzdtuz drogi gminnej Nr 106031B w m. Nowy Laskowiec Kolonia w | etapie
wybudowano kabel typu XzZTKMXw 5x4x0.8, od ktérego wybudowane zostaty
przytgcza abonenckie do Klientéw w budynkach Nr 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40,
41. Przedmiotowy kabel zakonczono takze w stupku kablowym przy budynku
Nr 34. W |l etapie od kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 wybudowano zbiorczy kabel
matoparowy typu XzTKMXpw 4x2x0,8 , ktéry zestopniowano i wybudowano od
niego przytgcza abonenckie do budynkéw Nr 36 i 37.

Z ustalen dokonanych w paszportyzacji w lokalizacji w Biatymstoku
stwierdzono, ze brak jest dokumentacji powykonawczych na budowe sieci
w przedmiotowym obszarze. Natomiast ewidencja sieci (fizyka) wykonana
w systemach OPL nie odzwierciedla stanu faktycznego i nie uwzglednia
pojemnosci i stopniowania kabli oraz lokalizacji ztgczy, czy tez faktycznych
punktéw dostepowych.

Ogodlna charakterystyka budowy i rozbiérki urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na modernizacje istniejgcego uktadu komunikacyjnego zachodzi
koniecznosc¢ rozbiorki istniejgcych [ budowy nowych urzgdzen
telekomunikacyjnych poza zakresem kolizji z modernizowang droga.
Z koniecznosci przetgczenia ustug telekomunikacyjnych w sposob nie powodujacy
przerw w ruchu prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

e budowa infrastruktury obejsciowej w dowigzaniu do istniejgcych
elementéw sieci, w tym wykonanie przepustow i wykopow dla kabli
doziemnych,

e wciggniecie do przepustéw oraz utozenie w wykonanych wykopach
odpowiednich odcinkéw kabli miedzianych,

e bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomocg tgcznikéw
do potgczen rownolegtych,

e demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow sieci.
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2.3. Rozbiérka i budowa kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych

Rozbiorce i budowie podlegajg doziemne kable rozdzielcze i abonenckie.
Budowa obejmuje utozenie nowych odcinkéw kabli, wykonanie ztgczy
réownolegtych na kablach istniejgcych, a po przetgczeniu kabli i ustug, odciecie
i demontaz odcinkow przeznaczonych do likwidaciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac wykopy i przepusty dla nowych kabli.
Nastepnie w nowo wybudowanych wykopach i przepustach nalezy utozyé odcinki
miedzianych kabli symetrycznych. Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy
przykry¢ tasmag ostrzegawczg, ktorg nalezy utozy¢ w potowie gtebokosSci
zakopania kabli. Kable wybudowane zostang na gtebokosci min. ok. 0,7 m, a pod
jezdniami min 0,8 m. Zigcza na kablach miedzianych nalezy wykonac
z zastosowaniem fgcznikbw do potgczen réwnolegtych oraz termokurczliwych
oston wzmocnionych na kablach rozdzielczych oraz oston typu KM1 i KM2 na
matoparowych kablach abonenckich. Lokalizacje ztgczy na kablach oraz konce
przepustdw poprzecznych przez jezdnie nalezy oznaczyé znacznikami
elektromagnetycznymi EMS dla telekomunikaciji.

Nas wjazdach i na przejsciach poprzecznych przez jezdnie projektowane
kable nalezy wybudowac w rurach przepustowych typu HDPE@110/6,3 - konce rur
zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Istniejgcy kabel na projektowanych wjazdach
nalezy zabezpieczy¢ ostonowymi rurami dwudzielnymi typu A110 PS.

W celu zapewnienia duzej elastycznosci sieci na wlocie drogi gminnej Nr
106031B z m. nowy Laskowiec Kolonia do drogi dojazdowej do m. Rykacze
zlokalizowano nowo projektowany rozdzielczy stupek kablowy SR-100P, do
ktérego zostanie wprowadzony obustronnie petny profil kabla typu XzTKMXpw
10x4x0,8 oraz na oddzielnych gtowicach rozszyty zostanie kabel przelewowy typu
XzTKMXpw 5x4x0,8 do istniejgcego stupka kablowego przy budynku Nr 34 oraz
zbiorczy matoparowy kabel abonencki typu XzTKMXpw 9x2x0,8 oraz ,przetapane”
kable abonenckie do budynkoéw nr 40 i 41. Nowo projektowany stupek nalezy
uziemi¢ — zapewnic uziom o rezystancji nie wiekszej niz 10Q. Szczegoty pokazano
na schematach przebudowy sieci telekomunikacyjnej na rysunkach nr 3 i 4.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang
wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Po wykonaniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu sprzed rozpoczecia robo6t. Roboty wykonaé zgodnie z normami ZN-96/TP
SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.

2.4. Wyszczegolnienie kabli miedzianych

Lp. | Wyszczegdlnienie kabli Dtugos$c kabli [mb] llos¢
trasowa | Montazowa km par
A. Budowa rozdzielczych kabli doziemnych
1 XzTKMXpw 5x4x0,8 1111 1159 11,110
2 | XzTKMXpw 10x4x0,8 44 52 0,880
RAZEM A 1155 1211 11,990
B. Budowa abonenckich kabli doziemnych
3 XzTKMXpw 2x2x0,8 390 438 0,780
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4 XzTKMXpw 4x2x0,8 78 85 0,312

5 XzTKMXpw 6x2x0,8 387 407 2,322

6 XzZTKMXpw 7x2x0,8 80 87 0,560

7 XzTKMXpw 9x2x0,8 150 159 1,350
RAZEM B 1085 1176 5,324
C. Budowa rozdzielczych kabli wprowadzeniowych

8 XzTKMXpw 5x4x0,8 2 6 0,020

9 | XzTKMXpw 10x4x0,8 2 6 0,040
RAZEM C 4 12 0,060
D. Budowa abonenckich kabli wprowadzeniowych

10 | XzZTKMXpw 2x2x0,8 2 6 0,004

11 | XzZTKMXpw 6x2x0,8 1 3 0,006

12 | XzZTKMXpw 9x2x0,8 1 3 0,009
RAZEM D 4 12 0,019
OGOLEM 2248 2411 17,393

2.5. Uwagi koncowe

Wszystkie elementy projektowanej sieci teletechnicznej winny by¢ wytyczone
w terenie przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego
osoby fizyczne na podstawie projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z planem zbiorczym Kolizji
i Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan
projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu.
Wszelkie prace w rejonie kolizji i zblizeh zwigzane z przedmiotowg inwestycjg
nalezy prowadzic¢ recznie pod nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Prace zwigzane z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzié¢
pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych.

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym
wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robdot do Orange Polska S.A. Prace
bedzie mozna rozpoczgé dopiero po potwierdzeniu terminu. Przed samym
przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ lub dokonaé aktualizacji dokumentac;ji
projektowe;.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac¢
przepisow w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na
ulicach i drogach publicznych. Po zakonhczeniu robdét nalezy dokonac ich
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-
prawng oraz techniczng powykonawczg wraz 2z pomiarami kabli oraz
inwentaryzacjag  geodezyjng wybudowanych urzgdzen teletechnicznych.
Zdemontowane kable przekazaé Inwestorowi.

Opracowat: inz. Dariusz Mocarski
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3. Przedmiar Robét

Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot

llo s¢

Krot. | Jedn.

1 Przebudowa urz  adze n telekomunikacyjnych - wg specyfikacji technicznej. Kod robét wg

CPV 45232300-5
1.001 Monta z stupka rozdzielczego zakopywanego 1 szt
1.002 Monta z uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,

grunt kategorii ll, gt eboko $¢ 3-m 1 szt
1.003 Monta z uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,

grunt kategorii lll, ka zde nast epnel5mgt eboko sci 4 szt
1.004 Monta z zespotowt  aczéwek szczelinowych 2-stronnych,

zabezpieczonych, t aczowki w zespole o 20 parach zaciskow 1 szt
1.005 Monta z zespotowt  aczéwek szczelinowych 2-stronnych,

zabezpieczonych, t aczowki w zespole o 70 parach zaciskow 1 szt
1.006 Wykonanie przepustoéw pod drogami i torami, prostoli niowo,

przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go, z

wci aganiem rur przepustowych (kategoria gruntu Il1-1V),

dtugo $¢ do 10-m, rura HDPE 110-mm, naktady na 1-m 39 m
1.007 Wykonanie przepustoéw pod drogami i torami, prostoli niowo,

przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego poziome go, z

wci aganiem rur przepustowych (kategoria gruntu IlI-1V),

dtugo $¢ do 10-m, rura HDPE 110-mm, naktady na 1 przepust 5 szt
1.008 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anym

r ecznie, grunt kategorii Ill, kabel o srednicy do 30 mm, 1

kabel rozdzielczy 1155 m
1.009 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anym

r ecznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, 1

kabel abonencki 294 m
1.010 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anym

r ecznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm,

kazdy nast epny kabel abonencki 791 m
1.011 Woprowadzenie kabla do stupka kabel do Fi-15-mm - wp r. kabli

rozdzielczych - poz. zast epcza 4 m
1.012 Woprowadzenie kabla do stupka kabel do Fi-15-mm - wp r. kabli

abonenckich - poz. zast epcza 4 m
1.013 Wykonanie przepustoéw pod drogami i innymi przeszkod ami

wykopem otwartym grunt kategorii Ill, przepust rur a

dwudzieln g A58PS

R=0,955 M=1,000 S=1,000 36 m
1.014 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 326 m
1.015 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach 5 zt acze
1.016 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych t acznikéw  zyt

i oston KM1, kabel matoparowy 9 zt acze
1.017 Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych t acznikéw  zyt

i oston KM2, kabel matoparowy 4 zt acze
1.018 Monta z znacznikéw elektromagnetycznych - poz. zast epcza

R=0,955 M=1,000 S=1,000 19 szt
1.019 Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-10 1 odcinek
1.020 Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-20 2 odcinek
1.021 Krosowanie obwodoéw w skrzynce kablowej 20 obwaod
1.022 Monta z stupkéw oznaczeniowych SO i SO-K

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
1.023 Demonta z gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce

termoplastycznej, gtowica 10-parowa 2 szt
1.024 Demonta z stupka rozdzielczego zakopywanego - poz. zast epcza 1 szt
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Zybi
Pisanie tekstu
3.


4 . Zestawienie materiatéw

Nazwa materiatu Jedn. llo s¢

Benzyna do ekstrakgji dm3 0,26

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3,6

Glowica pogr azalna do uzioméw 17,2 mm szt 1
Grot stalowy do uzioméw 17,2 mm szt 1
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 444
Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 m 85
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 m 1165

Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 m 410
Kabel XzZTKMXpw 7x2x0,8 m 87
Kabel XzZTKMXpw 9x2x0,8 m 162
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 m 58
taczniki ekrandw szt 2
taczniki  zyt modutowe odgat ezne szt 5
taczniki  zyt pojedyncze odgat ezne szt 78
Ostona rurowa A 58 PS, dzielona sztywna m 36
Ostona termokurczliwa 43/8-300 kpl 5
Ostona zt acza KM1 kpl 9
Ostona zt acza KM2 kpl 4
Pianka poliuretanowa kg 1,9

Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 12

Przewéd TDY 2x0,6-mm m 20
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 365
Stupek betonowy oznaczeniowy SO szt 1
Stupek rozdzielczy kablowy SR 100 P (FI 200) szt 1
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 1449

Uchwyt krzy ~ zowy do uziomoéw 17,2mm szt 1
Uszczelkiko  ncéw rur HDPE szt 10
Uziom pr etowy, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 6
Zespbtt  aczdéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 20 kpl 1
Zespbtt  aczdéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 70 kpl 1
Z} aczka do uzioméw 17,2 mm szt 5
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 19
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Zybi
Pisanie tekstu
4.


5. Czes¢ graficzna

Rys. 1 Plan usytuowania sieci uzbrojenie terenu (3 arkusze)

Rys. 2 Projekt wykonawczy. Legenda

Rys. 3 Projekt wykonawczy. Schemat przebudowy urzgdzen telekom. Orange
Polska S.A. w km 0,000-0,842

Rys. 4 Projekt wykonawczy. Schemat przebudowy urzgdzen telekom. Orange
Polska S.A. w km 0,842-1,600

Rys. T-1  Projekt wykonawczy. Skrzyzowanie projektowanego kabla
telekomunikacyjnego z istniejgcym kablem swiattowodowym
i gazociggiem DN 1400
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa PROLUS Piotr £uszynski
Domena Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Swierkowa 71

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 16-070 Krupniki
ul. Cieszyriska 3, 15-371 Bialystok

tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 27 sierpnia 2019 r.

Numer pisma: TTISIOU-41632-049/19/AR
Temat: Przebudowa infrastruktury telekom. kolidujgcej z projektowana rozbudowa drogi gminnej Nr 106031B w miejscowosci

Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambréw

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z 23 sierpnia 2019 r. dotyczacy warunkéw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujgcej z projektowana rozbudowa drogi gminnej Nr 106031B w migjscowosci Nowy Laskowiec Kolonia
gm. Zambréw informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzagcych
w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac¢ przebudowe doziemnych kabli rozdzielczych oraz przytagczeniowych na odcinkach kolidujgcych
z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi w obrebie inwestycji w aspekcie sytuacyjno-wysokosciowym
z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustow, wjazddw oraz innych sieci i urzgdzen.

Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej potozenia w miejscach przejsc
podziemnych pod nowoprojektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
20065r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzert i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spdlka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-32€) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydciat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937 072.437 ziotych




10.

i,

12.

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,

Obstuga Techniczna Klienta w Bialymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig¢ na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ plyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Olsztynie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentagji

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

kitdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL Iub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:



14,

15,

16.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 00-549 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10
e-mail : DISU.RC_Korespondencia@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom wskazanym
w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 13 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

o protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystagpi¢ do OPL o ich prolongate bgdz
wystawienie nowych.

18.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Zpo / xaniem
Andrzef Rybicki

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac¢ na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy spefnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane piace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 13 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robat,

C. w odpowiedzi na zfozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robodt,

- numer telefonu komodrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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00-342 Warszawa, ul. Topiel 12,tel.: +48 586 7000, fax: +48 22
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Warszawa, 18.11.2019

DTR/DZl/ 3% /2019

PROLUS

Piotr Luszynski
ul. Swierkowa 71
16-070 Krupniki

Dotyczy: ~ warunkéw technicznych skrzyzowania przebudowywanej drogi gminnej nr 106031 B

wraz z wodociggiem i siecig teletechniczng w miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia
gm. Zambrow z gazociagiem tranzytowym DN 1400.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2019 dotyczace skrzyzowania przebudowywanej drogi
gminnej z gazociggiem tranzytowym informujemy, ze w celu uzyskania uzgodnienia dla przedmiotowe;
inwestycji, nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Przy projektowaniu skrzyzowania nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie, w zakresie m.in.:

1.1

minimalnych odlegtos$ci pionowych mierzonych od gérnej zewnetrznej $cianki rury
przewodowej do powierzchni jezdni oraz spodu konstrukcji nawierzchni, minimalnych
odlegtosci pionowych od dna rowu przydroznego.

Warunki, ktére nalezy spelni¢ w celu uzyskania uzgodnienia projektu skrzyzowania sieci

wodociagowe;j i teletechnicznej z gazociggiem:

2.1

22
2.3

24

2.5

Nalezy wykona¢ rysunki skrzyzowania w skali 1:100 lub 1:200 (sytuacja i profil podtuzny).
Rysunki powinny ujgé réwniez II nitk¢ (potudniowa) gazociagu tranzytowego DN 1400, ktorg
przewiduje si¢ utozy¢ w odlegtosci okoto 15 m od pierwszej oraz istniejgcy kabel $wiattowodowy
utozony w odlegtosci ok. 5 m na pétnoc od osi gazociggu na glebokosci okoto 1m. W zatgczeniu
przesytamy:

- mape inwentaryzacyjng gazociggu w skali 1:2000 — Ark. 401

- powykonaweczy profil podtuzny gazociggu w skali 1:200 (rys. nr P/L/5)

w celu wykorzystania rzednych posadowienia gazociggu i kabla s$wiattowodowego oraz
wilaczenia do projektu z naniesionym miejscem skrzyzowania.

Rzedne posadowienia II nitki nalezy przyjaé jak posadowienia I nitki.

W miejscu kolizji projektowana sie¢ wodociaggowa DN 160 i sie¢ teletechniczna powinny by¢
zabezpieczone rurg ochronna, o takiej dlugosci by jej konce wystawaly po 10 m od
zewnetrznych $cianek gazociggéw. Nalezy zastosowac rure ochronng z HDPE lub rownowaznag.
Dla sieci wodociggowej przestrzen migdzy rurociggiem sieci wodociagowej a jej rurg ochronng
nie powinna by¢ uszczelniona. Na koncach rury ochronnej nalezy zaprojektowaé studzienki
z zasuwami odcinajagcymi. Dopuszcza si¢ zamontowanie zasuw odcinajagcych w dalszej
odlegtosci od gazociagu tranzytowego, jezeli wynika to z warunkdéw technicznych lub
terenowych.

Odlegtos¢ w pionie miedzy rurg ochronna projektowanej sieci wodociagowej i teletechnicznej
ascianka rury gazociggu DN 1400 powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m. w przypadku
prowadzenia prac metoda wykopu recznego otwartego. W przypadku prowadzenia prac metoda
przewiertu sterowanego odleglos¢ ta w pionie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m. Odlegto$é

Stronalz3
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rury wodociggu w pionie od istniejacego kabla swiattowodowego powinna wynosi¢ nie mniej
niz. 0,20 m.

2.6 Kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy od 60°.

2.7 W osiach skrzyzowania gazociggu DN 1400 z projektowang siecia wodociggowaq
i teletechniczng nalezy ustawi¢ znacznikowy stupek betonowy.

Kompletny projekt techniczny miejsca skrzyzowania, zawierajacy rowniez informacje dla

wykonawcy (pkt. 4 i 5 niniejszego pisma) nalezy przesta¢ do uzgodnienia w 3 egzemplarzach

(dwa pozostaja u nas).

Warunki, ktore nalezy spetni¢ przed przystgpieniem do realizacji:

4.1 Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w miejscu skrzyzowania nalezy okresli¢
rzeczywisty przebieg gazociggu i linii Swiattowodowej ($wiattowod utozony jest w rurze
ochronnej gazociagu) w terenie na podstawie istniejacych stupkéw znacznikowych oraz poprzez
reczne wykonanie przekopéw kontrolnych. Po oznaczeniu w widoczny sposéb trasy przebiegu
gazociagu i linii $wiattowodowej nalezy wyznaczy¢ strefe ochronng o szerokosci min. 12 m (po
6,0 m na strong od osi gazociggu). W strefie tej zabrania si¢ organizowania zapleczy, miejsc
postoju sprzgtu oraz sktadowania jakichkolwiek materiatéw. Informujemy ponadto, ze nad
kablem Swiattowodowym na glebokosci ok. 0,5 m ulozona jest taSma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza. Trasa kabla oznakowana jest odrebnymi stupkami.

4.2 Strefa ochronna gazociggu to wydzielony pas gruntu biegnacy réwnolegle do osi gazociggu, na
ktorym wszelkie prace nalezy uzgodni¢ oraz prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
stuzb eksploatacyjnych tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.

4.3 Transport urobku w strefie ochronnej nalezy prowadzi¢ za pomoca pojazdéw kolowych
(dopuszcezalny nacisk na pojedyncza o$ nie moze przekracza¢ 80 kN), przemieszczanie gruntu
za pomocg spycharek oraz uzywanie walcow wibracyjnych w miejscu skrzyzowania jest
niedopuszczalne.

4.4 Prace ziemne i montazowe W bezposredniej strefie ochronnej gazociggu powinny byé
wykonywane szczegélnie ostroznie. Podczas robdt ziemnych nalezy wykluczyé mozliwosé
naruszenia struktury gruntu nad istniejacym gazociagiem, utrate stabilnosci gruntu, odstonigcie
gazociagu oraz jego odksztalcenia.

4.5 Zabrania si¢ poruszania wzdhuz osi gazociggu oraz do przejazdéw nad gazociggiem po gruntach
rolnych badz po nieutwardzonych drogach polnych krzyzujacych sie z gazociggiem.

4.6 O terminie przystgpienia do prac w obrebie strefy ochronnej gazociagu nalezy powiadomi¢
z tygodniowym wyprzedzeniem:

OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Rembelszczyznie, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126
Nieporet, Rembelszczyzna, celem zabezpieczenia platnego nadzoru.
Nalezy rowniez przesta¢ zlecenie na nadzér z podaniem nastepujacych danych:
a) numer uzgodnienia,
b) imig i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac.
Odbior robét oraz obowiazki wykonawcy po zakonczeniu prac:
Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng miejsca skrzyzowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego z gazociggiem
tranzytowym zawierajaca:

- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy miejsca skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),

- profil poprzeczny w miejscu skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),

- profil podtuzny w sasiedztwie skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),

- szkice polowe z pomiaréw inwentaryzacyjnych,

- wykaz wspétrzednych pomierzonych punktéw (pikiet) w postaci wydrukéw oraz plik .txt (nr,

X, Yy, Z),

Strona2z3



- plik .dxf z wynikami inwentaryzacji powykonawczej oraz pomiarami kontrolnymi urzgdzen
podziemnych zblizonych i krzyzujacych si¢ z gazociagiem, zawierajgcy punkty osnowy
poziomej i wysokosciowej oraz pikiety wraz z ich numeracja,

- mape obiektowa wykonang zgodnie z obowiagzujacymi przepisami w dziedzinie geodezji
i kartografii poswiadczong przez geodete oraz wiasciwy PODGIK wraz z informacjg
dotyczaca zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem.

Urzadzenia podziemne nalezy bezwzglednie inwentaryzowal przed ich zakryciem, okreslajac
potozenie przestrzenne (X, y, z) wszystkich charakterystycznych punktéw obiektu (zatamania,
zmiany cechy, rury ochronne, itp.). W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych
innych zblizonych lub krzyzujacych si¢ z gazociagiem obiektéw nalezy wykonaé pomiary kontrolne
ich potozenia. Podczas inwentaryzacji urzadzen podziemnych na szkicach nalezy podawaé grubosé
przykrycia terenu.

Dokumentacje (oryginat w wersji papierowej — 1 szt. + kopia na CD) nalezy przestaé
do SGT EuRoPol GAZ s.a. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Z powazaniem

astepca Dyrektora
Pionu Technicznego \

s} Blacharski

Do wiadomosci:
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Rembelszczyznie
Urzgd Gminy Zambréw ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
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Protokot z narady koordynacyjnej

uzgodnienia sytuowania projektowanej

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust .6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr.193
poz.1287 z péZ. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897).

sposob przeprowadzenia narady:
Obiekt:

Przedmiot narady:

Whnioskodawca:

Sktad osobowy i stanowiska uczestnikow narady nr GK.6630.115.2019

Swierkowa

zebranie zainteresowanych przedmiotéw w Siedziba Starostwa Powiatowego w

Zambrowie pokdj nr 23

Nowy Laskowiec dz.607 i inne

PROLUS Piotr tuszyriski

1)sie¢ wodociggowa 2)sie¢ telekomunikacyjna

16-070 Krupniki

z dnia 2019-10-22

Lp

Nazwa Instytuciji Osoba reprezentujaca Stanowisko uczestnika Podpis
1| Naczelnik Wydziatu Architektury i / 7, Clecey U2 S0 PN o
Budownictwa Starostwa L - -~/ .
Powiatowego w Zambrowie / / i Lz e+ O Tl e iEdNIC2 Vi
1> Qv 70 0 ¢z ¥
2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju- Iy /{; AL 5 /
drogi powiatowe A Giitcy = i
Y 1o \is ilGodieci
KT e Lo
i
3| PGE Dystrybucja S.A Oddziat T .
Biatystok Rejon Energetyczny e - e
tomza _ ‘ L el
LSLe Tl
- S DY =72 T4 ';.\ A 2 - i
4| Polska Spétka Gazownictwa Sp.z \ 7> AT /p‘; ““’::—{‘/ = A7 f‘ > :/’L}% O/;V/C ‘r&f\
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy SR OFPBAFUER CQRectllslsr DIV (72¢ 7
w Biatymstoku y kS okl (i WEEN (F - — Y
[ svvsegeadins V0T
, = FUED L //L;‘
5| Telekomunikacja Polska SA SA
/
L / -
T/\ ) sy y —7 o] (R
6| Urzad Marszatkowski /Z A p
Wojewddztwa Podlaskiego o F* i f
Referat Wojewddzkiej Sieci i AEE LT el
Szerokopasmowej (T2 WS -
7| Urzad Gminy Zambréw
// it
' ; ' Z up. STAR
8| Przewodniczacy Narady ‘7///_,4//]V/ g P OSTYy
Koordynacyjnej 7 . . K
TP S | Jei /2 87 ind. Andrzej Korpglozy
71 oo (C2C WNY
dcndhi” P.ODG 1k GIALISTA
ambrowie
Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: (wymienieni v@mnie
Lp pod numerem) L

Przgwodrg%aRﬁn arady

mgr inz. Andrzej Kowalczyk
GLOWNY SPECJALISTA
P.O.D; G A'K. w Zambrowie
// .
.//
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LA

PREZES
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnvm
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decvzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zioZenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dmi
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)



Orange Polska Prolus

Hurt Piotr kuszynski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Swierkowa 71
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 16-070 Krupniki

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 11 wrzesnia 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-39480/20/1B
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 106031B w miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gmina Zambréw wraz

Z niezbedng infrastrukturg techniczng- przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych projekt wykonawczy :

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106031B w miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia gmina Zambréw wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna- przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTISIOU-41632-049/19/AR z 27 08 2019 r oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku 0 nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotagczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Ireneusz Bartyka

f
Gléwny Specijalista
ds. Zasobéw Infrastruktury i Obstugi Klienta
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