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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI GMINNEJ NR 106031B W
NOWYM LASKOWCU KOLONIA

1. Podstawa opracowania i materialy wyj$ciowe

Projekt statej organizacji ruchu wykonano na zlecenie Gminy Zamréw wg umowy nr
Rrg.271.21.1.2018/2019 z dn. 14.02.2019r.

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
- projekt wykonawczy drogowy;
- inwentaryzacja stanu istniejacego;
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 31.07.2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

- Zafgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 03.07.2015 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie
W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. Przebieg i techniczna charakterystyka drogi

a) stan istniejgcy

Obecnie droga nr 106031B jest drogg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 3,0m z gruntowym

poboczem bez rowdw.

b) stan projektowany

Droge gminng nr 106031B zaprojektowano po nowym $ladzie , jako droge lokalng. Przewiduje sie budowe
drogi 0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50m, gruntowych poboczy o szerokosci 0,75m, zjazdéw
gospodarczych o szerokosci 5,0 m i rowéw przydroznych.

3. Organizacja ruchu

a) stan istniejacy

Obecnie droga nr 106031B jest drogg podporzadkowang w stosunku do sgsiedniej drogi powiatowej z
mozliwo$cig przejazdu i zatrzymania autobuséw.

b) stan projektowany

Zaprojektowano dwupasowg droge o szerokosci 5,5 m, ktéra bedzie nadal drogg podporzadkowang w
stosunku do sasiedniej drégi powiatowej z mozliwoscig przejazdu i zatrzymania autobuséw.

4. Oznakowanie pionowe

Rozmieszczenie znakéw pionowych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Lokalizacja znakéw winna by¢
zgodna z obowigzujgca instrukcja.

Zgodnie z instrukcjg o znakach pionowych, stosownie do klasy drég do oznakowania przyjeto znaki ,,mate”.

Na planie sytuacyjnym znaki projektowane podkolorowano, a istniejace pozostawiono w technice czarne;.



5. Oznakowanie poziome

Oznakowania poziomego nie zastosowano.

6. Wykaz stosowanego oznakowania

Oznakowania drogi gminnej nr 106031B dopasowano do projektowanej drogi poprzez likwidacje znakow
U-9a i U-9b oraz wymiana na nowe znakéw D-15, A-2, A-7,T-1, B-20, B-33, E-5a

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: grudzien 2020 r.

Autor opracowania




