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00-342 Warszawa, ul. Topiel 12,tel.: +48 586 7000, fax: +48 22
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Warszawa, 18.11.2019

DTR/DZl/ 3% /2019

PROLUS

Piotr Luszynski
ul. Swierkowa 71
16-070 Krupniki

Dotyczy: ~ warunkéw technicznych skrzyzowania przebudowywanej drogi gminnej nr 106031 B

wraz z wodociggiem i siecig teletechniczng w miejscowosci Nowy Laskowiec Kolonia
gm. Zambrow z gazociagiem tranzytowym DN 1400.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2019 dotyczace skrzyzowania przebudowywanej drogi
gminnej z gazociggiem tranzytowym informujemy, ze w celu uzyskania uzgodnienia dla przedmiotowe;
inwestycji, nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Przy projektowaniu skrzyzowania nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie, w zakresie m.in.:

1.1

minimalnych odlegtos$ci pionowych mierzonych od gérnej zewnetrznej $cianki rury
przewodowej do powierzchni jezdni oraz spodu konstrukcji nawierzchni, minimalnych
odlegtosci pionowych od dna rowu przydroznego.

Warunki, ktére nalezy spelni¢ w celu uzyskania uzgodnienia projektu skrzyzowania sieci

wodociagowe;j i teletechnicznej z gazociggiem:

2.1

22
2.3

24

2.5

Nalezy wykona¢ rysunki skrzyzowania w skali 1:100 lub 1:200 (sytuacja i profil podtuzny).
Rysunki powinny ujgé réwniez II nitk¢ (potudniowa) gazociagu tranzytowego DN 1400, ktorg
przewiduje si¢ utozy¢ w odlegtosci okoto 15 m od pierwszej oraz istniejgcy kabel $wiattowodowy
utozony w odlegtosci ok. 5 m na pétnoc od osi gazociggu na glebokosci okoto 1m. W zatgczeniu
przesytamy:

- mape inwentaryzacyjng gazociggu w skali 1:2000 — Ark. 401

- powykonaweczy profil podtuzny gazociggu w skali 1:200 (rys. nr P/L/5)

w celu wykorzystania rzednych posadowienia gazociggu i kabla s$wiattowodowego oraz
wilaczenia do projektu z naniesionym miejscem skrzyzowania.

Rzedne posadowienia II nitki nalezy przyjaé jak posadowienia I nitki.

W miejscu kolizji projektowana sie¢ wodociaggowa DN 160 i sie¢ teletechniczna powinny by¢
zabezpieczone rurg ochronna, o takiej dlugosci by jej konce wystawaly po 10 m od
zewnetrznych $cianek gazociggéw. Nalezy zastosowac rure ochronng z HDPE lub rownowaznag.
Dla sieci wodociggowej przestrzen migdzy rurociggiem sieci wodociagowej a jej rurg ochronng
nie powinna by¢ uszczelniona. Na koncach rury ochronnej nalezy zaprojektowaé studzienki
z zasuwami odcinajagcymi. Dopuszcza si¢ zamontowanie zasuw odcinajagcych w dalszej
odlegtosci od gazociagu tranzytowego, jezeli wynika to z warunkdéw technicznych lub
terenowych.

Odlegtos¢ w pionie miedzy rurg ochronna projektowanej sieci wodociagowej i teletechnicznej
ascianka rury gazociggu DN 1400 powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m. w przypadku
prowadzenia prac metoda wykopu recznego otwartego. W przypadku prowadzenia prac metoda
przewiertu sterowanego odleglos¢ ta w pionie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m. Odlegto$é
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rury wodociggu w pionie od istniejacego kabla swiattowodowego powinna wynosi¢ nie mniej
niz. 0,20 m.

2.6 Kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy od 60°.

2.7 W osiach skrzyzowania gazociggu DN 1400 z projektowang siecia wodociggowaq
i teletechniczng nalezy ustawi¢ znacznikowy stupek betonowy.

Kompletny projekt techniczny miejsca skrzyzowania, zawierajacy rowniez informacje dla

wykonawcy (pkt. 4 i 5 niniejszego pisma) nalezy przesta¢ do uzgodnienia w 3 egzemplarzach

(dwa pozostaja u nas).

Warunki, ktore nalezy spetni¢ przed przystgpieniem do realizacji:

4.1 Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w miejscu skrzyzowania nalezy okresli¢
rzeczywisty przebieg gazociggu i linii Swiattowodowej ($wiattowod utozony jest w rurze
ochronnej gazociagu) w terenie na podstawie istniejacych stupkéw znacznikowych oraz poprzez
reczne wykonanie przekopéw kontrolnych. Po oznaczeniu w widoczny sposéb trasy przebiegu
gazociagu i linii $wiattowodowej nalezy wyznaczy¢ strefe ochronng o szerokosci min. 12 m (po
6,0 m na strong od osi gazociggu). W strefie tej zabrania si¢ organizowania zapleczy, miejsc
postoju sprzgtu oraz sktadowania jakichkolwiek materiatéw. Informujemy ponadto, ze nad
kablem Swiattowodowym na glebokosci ok. 0,5 m ulozona jest taSma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza. Trasa kabla oznakowana jest odrebnymi stupkami.

4.2 Strefa ochronna gazociggu to wydzielony pas gruntu biegnacy réwnolegle do osi gazociggu, na
ktorym wszelkie prace nalezy uzgodni¢ oraz prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
stuzb eksploatacyjnych tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.

4.3 Transport urobku w strefie ochronnej nalezy prowadzi¢ za pomoca pojazdéw kolowych
(dopuszcezalny nacisk na pojedyncza o$ nie moze przekracza¢ 80 kN), przemieszczanie gruntu
za pomocg spycharek oraz uzywanie walcow wibracyjnych w miejscu skrzyzowania jest
niedopuszczalne.

4.4 Prace ziemne i montazowe W bezposredniej strefie ochronnej gazociggu powinny byé
wykonywane szczegélnie ostroznie. Podczas robdt ziemnych nalezy wykluczyé mozliwosé
naruszenia struktury gruntu nad istniejacym gazociagiem, utrate stabilnosci gruntu, odstonigcie
gazociagu oraz jego odksztalcenia.

4.5 Zabrania si¢ poruszania wzdhuz osi gazociggu oraz do przejazdéw nad gazociggiem po gruntach
rolnych badz po nieutwardzonych drogach polnych krzyzujacych sie z gazociggiem.

4.6 O terminie przystgpienia do prac w obrebie strefy ochronnej gazociagu nalezy powiadomi¢
z tygodniowym wyprzedzeniem:

OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Rembelszczyznie, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126
Nieporet, Rembelszczyzna, celem zabezpieczenia platnego nadzoru.
Nalezy rowniez przesta¢ zlecenie na nadzér z podaniem nastepujacych danych:
a) numer uzgodnienia,
b) imig i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac.
Odbior robét oraz obowiazki wykonawcy po zakonczeniu prac:
Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng miejsca skrzyzowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego z gazociggiem
tranzytowym zawierajaca:

- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy miejsca skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),

- profil poprzeczny w miejscu skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),

- profil podtuzny w sasiedztwie skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),

- szkice polowe z pomiaréw inwentaryzacyjnych,

- wykaz wspétrzednych pomierzonych punktéw (pikiet) w postaci wydrukéw oraz plik .txt (nr,

X, Yy, Z),
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- plik .dxf z wynikami inwentaryzacji powykonawczej oraz pomiarami kontrolnymi urzgdzen
podziemnych zblizonych i krzyzujacych si¢ z gazociagiem, zawierajgcy punkty osnowy
poziomej i wysokosciowej oraz pikiety wraz z ich numeracja,

- mape obiektowa wykonang zgodnie z obowiagzujacymi przepisami w dziedzinie geodezji
i kartografii poswiadczong przez geodete oraz wiasciwy PODGIK wraz z informacjg
dotyczaca zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem.

Urzadzenia podziemne nalezy bezwzglednie inwentaryzowal przed ich zakryciem, okreslajac
potozenie przestrzenne (X, y, z) wszystkich charakterystycznych punktéw obiektu (zatamania,
zmiany cechy, rury ochronne, itp.). W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych
innych zblizonych lub krzyzujacych si¢ z gazociagiem obiektéw nalezy wykonaé pomiary kontrolne
ich potozenia. Podczas inwentaryzacji urzadzen podziemnych na szkicach nalezy podawaé grubosé
przykrycia terenu.

Dokumentacje (oryginat w wersji papierowej — 1 szt. + kopia na CD) nalezy przestaé
do SGT EuRoPol GAZ s.a. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Z powazaniem

astepca Dyrektora
Pionu Technicznego \

s} Blacharski

Do wiadomosci:
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Rembelszczyznie
Urzgd Gminy Zambréw ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
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