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16-070 Krupniki

Dotyczy: Warunk6w technicznych skI.Zy亙OWania przebudowywanej drogi gminnej nr lO6031 B

WraZ Z WOdocingiem i siecia teletechniczna w mlqISCOWO§ci Nowy Laskowiec KoIonia

gm・ Zambr6w z gazoci雀giem tranzytowym DN 1400.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2019 dotyczace skrzyZowania przebudowywan?j drogi

gmim句z gazociagiem tranzytovym infom可emy, Ze w celu uzyskania uzgodnienia dla przedmiotow9j

inwestysii, naleZy spehi6 poniZsze wymagania.

1. Przy prqiektowaniu skrzyZowania naleZy uwzgl?dni6 przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Z dnia 26 kwietnia 2013 r. wやra14,ie warunk6w technicz7ayCh, jakim powin7少O勿014,ia勿れieci

gczzo14,e i ic短句′tuOWanie, W Zakresie m.in.:

1.1 minimalnych odleglosti pionowych mierzonych od g6m♀j zewnetrznQj　§cianki rury

PrZeWOdowQj do powierzchni jezdni oraz spodu konstrukqji nawierzchni, minimalnych

Odleglo§ci pionowych od dna rowu przydroZnego.

2・ Warunki, ktdre naleZy spelni6　w celu uzyskania uzgodnienia prqjektu skrzyZowania sieci

WOdociagow匂i teletechnicznej z gazoclaglem:

2・1 NaleZy wykona6 rysunki skrzyZowania w skali l:100 lub l:200 (Sytuaqia i pro創podhl血y).

Rysunki powimy lha6 ]6wnieZ II nitk9 (POfudniowa) gazociagu tranzytowego DN 1400, ktora

PrZeWid`加si? ulo乞y6 w odlegfofoi okoIo 1 5 m od pierwsz♀i OraZ istnic涙cy kabel §wiatfowodowy

uloZony w odlegfo§ci ok. 5 m na p6hoc od osi gazoclngu na gl?bokofoi okoIo lm. W zalapzeniu

PrZeSylamy:

-　maPe mWentaryZaCyJna gaZOCl鵡u W Skali l:2000 -Ark. 401

-　POWykonawczy pro制podfuZny gazociagu w skali l:200 (rys. nr P尻/5)

W Celu wykorzystania rz?dnych posadowienia gazoclngu i kabla $wiatlowodowego oraz

wiaczenia do prqjektu z naniesionym mlQ]SCem SkrzyZowania.

2.2　Rz?dne posadowienia II nitki naleZy prz]扇6 jak posadowienia I nitki.

2.3　W miQjscu kolizji prqiektowana sie6 wodocingowa DN 160 i sie6 teletechniczna powimy by6

Zabezpieczone rur包ochronna, O takiQj dfugofoi by j♀j kohce wystawaly po lO m od

ZeWn?trZnyCh Scianek gazociag6w. Nale2y zastosowa6 rur? OChronna z HDPE lub r6wnowazna.

2.4 Dla sieci wodocingow♀) PrZeStrZeh miedzy rurociagiem sieci wodocingow♀J a Jq rura OChronna

nie powinna by6 uszczelniona. Na kohcach rury ochronn?j naleZy zaprqiektowa6 studzienki

Z ZaSuWami odcinaj雀cymi・ Dopuszcza sl? ZamOntOWanie zasuw odcinajacych w dalszQj

Odlegfodei od gazociagu tranzytowego言eZeli wynika to z warunk6w technicznych lub

terenowych.

2.5　Odleglo誇w pionie miedzy rura ochroma prqjektowan9j sieci wodoci鵠OWQj i teletechniczn句

aScianka rury gazociagu DN 1400 powima wynosi6 nie mniQj niZ O,5 m. wprzypadku

PrOWadzenia prac metod脅vykopu recznego otwartego. W przypadku prowadzenia prac metoda

PrZeWiertu sterowanego odleglose ta w plOnle POWima wynosi6 nie mni♀j niZ l ,50m. OdlegfoS6
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rury wodociagu w pionie od istni♀jacego kabla §wiatlowodowego powinna wynosi6 nie mnl♀i

ni乞.0,20m.

2.6　K卸skrzyzowania nie powinien by6 mniQjszy od 600.

2.7 W osiach skrzyzowania gazoclngu DN 1400　z prqiektowana sleCla WOdoci慾ow脅

i teletechniczna naleZy uStaWi6 znacznikowy sfupek betonowy.

3. Kompletny prqjekt techniczny ml句SCa Skrzyzowanla, ZaWler牛iaCy r6wniez infomaqie dla

Wykonawcy (Pkt. 4 i 5 nini♀iszego pisma) naleZy przesla6 do uzgodnienia w 3 egzemplarzach

(dwa pozost初年u naS).

4・ Warunki, kt6re naleZy spehi6 przed przystapieniem do realizaqji:

4.1 Przed przystapieniem do jakichkoIwiek prac w ml♀1SCu SkrzyZowania naleZy okre錨6

rzeczywisty przebieg gazociagu i linii §wiatlowodow♀j ($wiatlow6d uloZony jest w rurze

OChronnQj gazocingu) w terenie na podstawie istni轟cych shlPk6w znacznikowych oraz poprzez

r?CZne Wykonanie przekop6w kontrolnych・ Po oznaczeniu w widoczny spos6b trasy przebiegu

gazociagu i linii §wiatlowodowQj naleZy wyznaczy6 stre時ochronna o szerokoSci min. 12 m (PO

6,O m na strone od osi gazociagu). W strefie t匂zabrania si? Organizowania zapleczy, mi♀jsc

POStqiu sprz?tu OraZ Sk士adowania jakichkoIwiek materia16w. Infomujemy ponadto, Ze nad

kablem §wiattowodowym na gleboko$ci ok. 0,5 m ulofona jest ta§ma sygnalizacyjno-

OStrZegaWCZa. Trasa kabla oznakowana jest odr?bnymi sfupkami.

4.2 Strefa ochronna gazociagu to wydzielony pas gruntu biegnapy r6wnolegle do osi gazoclagu, na

ktdym wszelkie prace nale2y uzgodni6 oraz prowadzi6 pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi

ShlZb eksploatacyjnych可OGP GAZ-SYSTEM S.A.

4・3　Transport urobku w strefie ochronnQj nale乞y prowadzi6 za pomoca pQjazd6w koIowych

(dopuszczalny nacisk na pqiedyncza o§ nie moze przekracza6 80 kN), PrZemieszczanie gruntu

Za POmOCa SPyCharek oraz uZywanie walc6w wibracyjnych w mlQ]SCu Skrzyfowania jest

niedopuszczalne.

4.4 Prace ziemne i montafowe w bezpoSredniQj strefie ochromQ] gaZOClagu POWimy by6

vykonywane szczeg6lnie ostroznie. Podczas rob6t ziemnych nale乞y wykluczy6 moZliwose

naruszenia struktury gruntu nad istni∈彊cym gazoclnglem, utr垂StabilnoSci gruntu, Odsfoni?Cie

gazocingu oraz JegO Odksztalcenia.

4.5 Zabrania si? POruSZania wzdfuZ osi gazoclagu OraZ do prz♀jazd6w nad gazocl雀glem PO gmntaCh

rolnych b雀dZ po nieutwardzonych drogach polnych krzyz函cych si? Z gaZOClaglem.

4.6 O terminie przystapienia do prac w obrebie strefy ochronnQj gazoci慾u naleZy powiadomi6

Z tygOdniowym wyprzedzeniem :

OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w RembelszczyZnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126

Nieporet, Rembelszczyzna, Celem zabezpieczenia platnego nadzoru.

Nalezy r6wnieZ przesla6 zlecenie na nadz6r z podaniem nast?Pl療cych danych:

a) numer uzgodnienia,

b) imie i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnQj za wykonanie prac.

5. Odbi6r rob6t oraz obowiazki wykonawcy po zakohczeniu prac:

Po zakohczeniu prac wykonawca zobowi雀zany j est dostarczy6 powykonawcza mWentaryZa排

geodezyjna ml♀1SCa SkrzyZowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego z gazoclnglem

tranzytowym zawierz彊c寧

-　Plan sytuacyjno -vySOkoSciowy mi♀jsca skrzyZowania (w skali l:1000 lub l:2000),

-　PrOfil poprzeczny w mi句SCu SkrzyZowania (W Skali l:1000 1ub l:2000),

-　PrO創podhlZny w s挙iedztwie skrzyZowania (w skali l:1000 lub l:2000),

-　SZkice poIowe z pomiar6w inwentaryzacyjnych,

-　Wykaz wsp61rzednych pomierzonych punkt6w (Pikiet) w postaci wydruk6w oraz plik.txt (nr,

X,y,Z),
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Plik ・dxf z wynikami inwentaryzaq]l POWykonawcz♀) OraZ POmiarami kontrolnymi urzadzeh

POdziemnych zbli2onych i krzyZしhacych sie z gazocingiem, ZaWie垂iacy punkty osnowy

POZiomQj i wysokostiow♀j oraz pikiety wraz z ich numera扇,

map? Obiektowa wykonan雀ZgOdnie z obowiazlbecyml PrZePisami w dziedzinie geodezii

i kartografii poSwiadczona przez geodete oraz wia$ciwy PODGiK wraz z infoma明

dotyczaca zgodnoSci usytuowania obiektu budowlanego z prqiektem.

Urzedzenia podziemne naleZy bezwzgl?dnie inwentaryzowa6 przed ich zakryciem, Okre§1ajap

POIo2enie przestrzenne (X, y, Z) wszystkich charakterystycznych punkt6w obiektu (zaねmania,

Zmiany cechy, rury OChronne, itp.). W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych

innych zbliZonych lub krzy叫雀CyCh si? Z gaZOCiagiem obiekt6w nale乞y wykona6 pomiary kontrolne

ich poIozenia. Podczas inwentaryzaqii urzadzeh podziemnych na szkicach naleZy podawa6 grubo§6

PrZykrycia terenu.

Dokumentaqi? (oryginal w wer?ji papierowQj　- 1 szt. + kopia na CD) nale乞y przesla6

do SGT EuRoPoI GAZ s.a. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Z powaZaniem

Do wiadomos七i:

OGP GAZ-SJST馴W SA" 0肱ial w Rembel§ZCZ)老nie

拐zqd Gmi′y Zambr6w ul" Fdb′yCZna 3, /8-300 Ztzmbr614,
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