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farba zmywalna z| 30 m3/h na
1.2 Poczekalnia 50,94 gres atestem 2-3 poczekalnia 10 cm 200 wg rys 200C osobe, minimum F7
higienicznym 1.5w/h
tak, parametry
. . farba zmywalna z oktadzina 500- o.gt.)Ine, r.1alezy. uzgognlc 30 m3/h na
Gabinet badan zmywalna do wys. 1000 - miejscowe indywidualnie z -
2 . 18,25 gres atestem . 03-lut 10 cm . nad umywalkg wg rys wg rys szt.3 240C . osobe, minimum 2 F7
lekarskich - 1.6 miszer. 1.2 (mobilna lampa inwestorem,
higienicznym . w/h
m przy umywalce zabiegowa) temperatury 18 -
260C
tak, parametry
Pomieszczenie farba zmywalna 2 ?:;ezlfi;j:lz?:f 30 m3/h na
3 . 17,16 panele podlogowe atestem 2 10 cm 500 wg rys wg rys szt.9 240C . yw osobe, minimum 2 F7
biurowe higienicznym inwestorem, wih
9 4 temperatury 18 -
260C
tak, parametry
Sala farba zmywalna z ?:Le%:jglz?:f 30 m3/h na
4 . 33,46 panele podlogowe atestem 4 10 cm 500 wg rys wg rys szt.12 240C . y osobe, minimum 2| F7
konferencyjna N inwestorem,
higienicznym w/h
temperatury 18 -
260C
tak, parametry
farba zmywalna 2 kinkiety nad Przycisk instalacji Instalacja TV ?:;ezyi;j;?]?e”f 30 m3/h na
8.1 Pokdj pacjenta 13,73 gres atestem 1 10 cm 300 s y wg rys szt.4 Y . ) 200C . yw osobe, minimum 2 F7
higienicznym tozkiem przyzywowej inwestorem, wih
9 v Instalacja CCTV temperatury 18 -
(kamera) 260C
oktadzina
tazienka zmywalna do 50 m3/h oraz .
8.2 e 4,12 gres wysokosci hermetyczne 200 | nad umywalkg 240C minimum 5 wih (wyciag)
minimum 2,05 m
tak, parametry
. nalezy uzgodni¢
. farba zmywalna 2 Instalacja Instalacja CCTV indywidualnie z %0 ms./h na
9 Gabinet 13,89 gres atestem 1 10 cm 500 nad umywalkg wg rys wg rys szt.3 przyzywowa . 200C . osobe, minimum 2 F7
- (monitor) inwestorem,
higienicznym (dzwonek) w/h
temperatury 18 -
260C
oktadzina
. zmywalna do .
10 WC mezczyzn 6,69 gres wysokosci hermetyczne 200 | nad umywalkg 200C 75 m3/h (wyciag)
minimum 2,05 m
ktadzi
W Lt i znfy\na/:ﬁ:zé:io Przycisk instalacji
11 nlepe%no:prawnyc 4,56 gres wysokosci hermetyczne 200 | nad umywalkg przyzywowe; 200C 50 m3/h (wyciag)
minimum 2,05 m
Pom. porzadkowe oktadzina
/ magazyn zmywalna do .
12 Sl 2,3 gres wysokosci hermetyczne 200§ nad umywalkg wg rys 160C 1.5w/h (wyciag)
medycznych minimum 2,05 m
oktadzina
zmywalna na catejj
szerokosci ciggu
szafek stojgcych nad zabudowg tak,‘parametr)./v
c nalezy uzgodni¢
Pomieszezenie farba zmywalna z] w przestrzeni meblowg indywidualnie z 30 m3/h na
13 . 12,82 gres atestem pasa Sciany 3 (okresowo) 10 cm 300 wg rys 200C . osobe, minimum 4 F7
socjalne I X inwestorem,
higienicznym pomiedzy w/h
. . temperatury 18 -
szafkami dolnymi
. 260C
a szafkami

wiszgcymi lub
potkami

nad umywalkg




