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UWAGI: Okno jednoskrzydiowe rozwierne, z do$wietlem gérnym statym. Przegroda szklana, nieotwieralna, konstrukcja wzmocniona Przegroda szklana, nieotwieralna, konstrukcja wzmocniona Okno dwuskrzydtowe z podziatem poziomym, skrzydto gérne uchylne napowietrzajace, skrzydto Okno jednoskrzydiowe rozwierne, z do$wietlem bocznym statym.

Okno dwuszybowe z gazem szlachetnym
(argonem) w przestrzeni miedzyszybowej,
izolacyjnos¢ akustyczna szyby Rw=32dB. Okno
przesuwne, z PCV, rama zewnetrzna w kolorze

RAL 9016, szkto bezbarwne.

Skrzydto rozwierne na profilach aluminiowych drzwiowych, szklone
szktem bezbarwnym. Okno wykonane w kolorze RAL 9016. Okno
wyposazone w klamke oraz zamek podklamkowy. Otwieranie okna
tylko pod kontrolg pracownika za pomocg klucza, deponowanego po
zakonczeniu prac.

Dwa skrzydta nieotwieralne jako szklana, konstrukcja wzmocniona
stalowo oparta na 5-komorowym profilu o szeroko$ci ramy 73 mm.
Rama w okleinie RAL 9016. Przegroda wykonana z aluminium.
Zgrzewalne uszczelki w kolorze szarym.

Klasa odporno$ci ogniowej EI60. Pakiet szybowy na bazie szkta EI60.

stalowo oparta na 5-komorowym profilu 0 szeroko$ci ramy 73 mm.
Rama w okleinie RAL 9016. Przegroda wykonana z aluminium.
Zgrzewalne uszczelki w kolorze szarym.

Klasa odpornosci ogniowej EI30. Pakiet szybowy na bazie szkta
EI30.

Rama w okleinie RAL 9016. Przegroda wykonana z aluminium.
Zgrzewalne uszczelki w kolorze szarym.

Klasa odpornosci ogniowej EI30. Pakiet szybowy na bazie szkta
EI30.

stalowo oparta na 5-komorowym profilu o szerokos$ci ramy 73 mm.

dolne state.

Okno napowietrzajgce wym. zewn. ramy okiennej 1550x1200mm sktadajace sie ze
skrzydta wychylanego gérg na zewnatrz pomieszczenia. Okno wykonanie z PCV w kolorze
RAL 9016. Wypetnienie pakietem szklanym U=0,8W/m2*K, szklone szktem bezbarwnym.
Sterowanie: 1x sitownik np.KR10B-400 (24V, 1Amp.) o wysiegu 400 mm, montowany do

poziomych czesci okna. Powierzchnia napowietrzania: 1,00m2.

Okno napowietrzajgce z podziatem szprosami imitujgce podziat okna na trzy czesci.

Szkrzydto dolne nieotwieralne, wykonane z PCV, szklone szkliem bezbarwnym.

Skrzydto rozwierne na profilach aluminiowych drzwiowych, szklone szklem
bezbarwnym. Okno wykonane w kolorze RAL 9016. Okno wyposazone w
klamke oraz zamek podklamkowy. Otwieranie okna tylko pod kontrolg
pracownika za pomocg klucza, deponowanego po zakonczeniu prac.

Dwa skrzydta nieotwieralne jako szklana, konstrukcja wzmocniona stalowo
oparta na 5-komorowym profilu o szeroko$ci ramy 73 mm. Rama w okleinie

RAL 9016. Przegroda wykonana z aluminium. Zgrzewalne uszczelki
kolorze szarym.

Klasa odpornosci ogniowej EI60. Pakiet szybowy na bazie szkta EI60.
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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAKUPU LUB WARSZTATOWEGO WYKONANIA
STOLARKI OKIENNEJ WYKONAWCA POWINIEN DOKONAC OBMIARU
SPRAWDZAJACEGO NA BUDOWIE.

W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
2.  WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

POWINIEN USTALIC TERMIN WYMIANY Z ZAMAWIAJACYM.
3. PRACE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM |
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI
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