OKREGOWY URZAD GORNICZY
W WARSZAWIE
00-679 WARSZAWA, ul WILCZA 46
Tel. 22 59 69 100, Fax: 22 59 69 103

NIP 634-10-87-640 INFORMACJA '
O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ZWIRU
ORAZ WYKONYWANIU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Wydobywanie kopalin.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868
ze zm.) pozwalajg na wydobywanie kopalin, w tym piasku i zwiru, na podstawie koncesji udzielanych
przez organy administracji geologiczne] - starostow lub marszatkéw wojewodztw.

Istniejacy stan prawny dopuszcza tez wydobywanie piaskow i zwirdw bez koncesji na potrzeby wiasne
osoby fizycznej, z nieruchomosci stanowigcych jej wlasnos¢ lub bedace) w jej uzytkowaniu
wieczystym, bez prawa rozporzadzania, w tym sprzedazy wydobytej kopaliny, jezeli jednoczesnie

wydobycie:

— bedzie wykonywane bez uzycia srodkow strzalowych,

— nie bedzie wicksze niz 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
— nie naruszy przeznaczenia nieruchomosei.

Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego
w_Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjecia wydobycia kopaliny, okreslajace
lokalizacje zamierzonych robot (nr ewid. dzialki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie
od .5 dot..<):

W przypadku naruszenia ww. wymagan, wlasciwy organ nadzoru gérniczego ustala prowadzacemu takg
dzialalnos¢ w drodze decyzji oplate podwyzszona za wydobyta wezesniej kopaling, ktéra w przypadku
piasku i zwiru wynosila w 2019 r. 24,80 zlt/tone.

2. Wykonywanie prac geologicznych — np. wiercenie studni.

Prace geologiczne z zastosowaniem robot geologicznych moga by¢ wykonywane tylko na podstawie
projektu rob6t geologicznych. Sg jednakze wyjatki, gdy nie stosuje si¢ przepisow, np.: do wykonywania
wkopéw oraz otworow wiertniczych o glebokosci do 30 m w celu wykorzystania ciepla Ziemi poza
obszarami gérniczymi, czy do wykonywania wkopdw oraz otwordw wiertniczych o glgbokosei do
30 m w celu wykonywania uje¢ wod podziemnych na potrzeby poboru wéd podziemnych w ilosci
nieprzekraczajacej 5 m® na dobe, poza obszarami gOrniczymi utworzonymi w celu wykonywania
dziatalnosci metodg otwordéw wiertniczych.

Powyzsze oznacza, ze w przypadku wykonywania studni o glebokosci przekraczajacej 30 m i/lub
planowanym poborze wody wigkszym niz 5 m* na dobe, wymagany jest projekt robét geologicznych.
Brak tego projektu skutkuje nalozeniem przez organ nadzoru gérniczego oplaty podwyZzszone
w wysokosei 40 tys. zl.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami strong postgpowan w przypadku ustalania oplat podwyzszonych

jest odpowiednio:

1) przedsigbiorca, albo

2) podmiot, ktéry prowadzi dzialalno$¢ bez wymaganej koncesji, albo

3) podmiot, ktory prowadzi roboty geologiczne z razacym naruszeniem warunkéw okreslonych w

zatwierdzonym albo podlegajacym zgloszeniu projekcie roboét geologicznych, albo

4) podmiot, ktéry prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegajgcego zgloszeniu
. projektu robdt geologicznych.



W przypadku braku ww. podmiotéw strona postepowania jest wlasciciel nieruchomodci albo inna
osoba posiadajgca tytul prawny do nieruchomosci, na ktorej jest prowadzona ta dzialalnos¢ lub

roboty geologiczne.

W przypadku pytan prosze o kontakt z Okregowym Urzedem Gorniczym w Warszawie:
tel. 22 59 69 100, 22 69 69 125,22 5969 134
e-mail: ougwarszawa@wug.gov.pl
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