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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowlanka - Łukaszów
1 BRANŻA BUDOWLANA

1.1 Budynek
1.1.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

317.50 m2 317.50
RAZEM 317.50

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

317.50 m2 317.50
RAZEM 317.50

3
d.1.
1.1

KNR 2-01
0216-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV

m3

317.50*0.40+(317.50-53.50-104.40)*0.50 m3 206.80
RAZEM 206.80

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

(95.25+206.80)*0.5 m3 151.03
RAZEM 151.03

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

151.03 m3 151.03
RAZEM 151.03

6
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Opłata za skladowanie na wysypisku m3

151.03 m3 151.03
RAZEM 151.03

1.1.
2

Fundamenty i ściana fundamentowa

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(255.40-66.00-122.30)*0.10 m3 6.71
RAZEM 6.71

8
d.1.
1.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(248.90-70.10-127.00)*0.40 m3 20.72
RAZEM 20.72

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(61.80+12.00)*0.42*0.24 m3 7.44
RAZEM 7.44

1.1.
3

Izolacja fundamentów i pod ściany

10
d.1.
1.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

(61.80+12.00)*0.30*2 m2 44.28
RAZEM 44.28

11
d.1.
1.3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w płynie 2x m2

(61.80+12.00)*0.42*2 m2 61.99
RAZEM 61.99

1.1.
4

Podbudowa na gruncie 

12
d.1.
1.4

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

138.30+78.50 m2 216.80
RAZEM 216.80

13
d.1.
1.4

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z pospołki - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 10

m2
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216.80 m2 216.80
RAZEM 216.80

14
d.1.
1.4

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

138.30+78.50 m2 216.80
RAZEM 216.80

15
d.1.
1.4

KNR 2-31
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

216.80 m2 216.80
RAZEM 216.80

16
d.1.
1.4

KNR 2-02
1101-06
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - piaskowo - żwirowa m3

216.80*0.10 m3 21.68
RAZEM 21.68

17
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

216.80*0.12 m3 26.02
RAZEM 26.02

18
d.1.
1.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0.80 t 0.80
RAZEM 0.80

1.1.
5

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i zamurowania

19
d.1.
1.5

KNR 2-02
0111-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z bloków wapienno-
piaskowych drążonych typu 2 NFD grubości 25 cm

m2

(4*12.00)*3.96 m2 190.08
(12.00+6.90*2)*3.26 m2 84.11
13.00*3 m2 39.00
A  (suma częściowa) --------------

m2 313.19
-(0.90*1.16) m2 -1.04
-(1.70*2.00*9) m2 -30.60
-(1.50*1.70*3) m2 -7.65
-(1.20*1.70*2) m2 -4.08
-(1.86*2.81*2) m2 -10.45
-(1.44*2.81) m2 -4.05
-(1.10*2.10) m2 -2.31
-(1.00*2.10) m2 -2.10
-(3.96*10*0.24) m2 -9.50
-(3.26*4*0.24) m2 -3.13
-(1.70*6*0.24) m2 -2.45
-(1.50*8+1.80*8+2.10*1.80+2.40*6)*0.19 m2 -8.47

RAZEM 227.36
20

d.1.
1.5

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków
wapienno-piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m

m2

(11.80+3.25*2+3.30*3+1.45)*3.28 m2 97.25
A  (suma częściowa) --------------

m2 97.25
-(1.10*2.10*3) m2 -6.93
-(1.00*2.10*4) m2 -8.40

RAZEM 81.92
21

d.1.
1.5

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków
wapienno-piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m - gr. 8 cm

m2

(3.00+1.00+2.15+1.10)*3.28 m2 23.78
A  (suma częściowa) --------------

m2 23.78
-(0.90*2.10*2) m2 -3.78

RAZEM 20.00
22

d.1.
1.5

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

1.50*8 m 12.00
1.80*8 m 14.40
2.10*18 m 37.80
2.40*6 m 14.40

RAZEM 78.60
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23
d.1.
1.5

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 -
nadproża SBN 72

m

1.20*6 m 7.20
1.50*3 m 4.50

RAZEM 11.70
24

d.1.
1.5

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wewnętrzne szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

1.1.
6

Roboty żelbetowe

25
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(4.40*6+6.10*2+3.70*2+5.10+4.80+6.30+5.60)*0.24*0.24 m3 3.91
RAZEM 3.91

26
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0212-11

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych i
zewnętrznych

m3

76.50*0.30*0.24 m3 5.51
6.50*4*0.20*0.24 m3 1.25

RAZEM 6.76
27

d.1.
1.6

KNR 2-02
0210-02
analogia

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2.50*0.24*0.30 m3 0.18
RAZEM 0.18

1.1.
7

Zbrojenie budynku

28
d.1.
1.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

1.20 t 1.20
RAZEM 1.20

29
d.1.
1.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm

t

0.30 t 0.30
RAZEM 0.30

1.1.
8

Połać dachu - konstrukcja drewniana 

30
d.1.
1.8

analiza indy-
widualna 

Zakup i dostawa wiązarów dachowych z montażem m2

322.5 m2 322.50
RAZEM 322.50

31
d.1.
1.8

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

7.50*2*13.50 m2 202.50
7.50*2*8.00 m2 120.00

RAZEM 322.50
32

d.1.
1.8

KNR K-05
0104-02

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cmm2

322.50 m2 322.50
RAZEM 322.50

33
d.1.
1.8

KNR AT-09
0101-04

Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2

322.50 m2 322.50
RAZEM 322.50

34
d.1.
1.8

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

322.50 m2 322.50
RAZEM 322.50

35
d.1.
1.8

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- gąsiory

m

13.50+8.00 m 21.50
RAZEM 21.50
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36
d.1.
1.8

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

7.50*6*0.25 m2 11.25
(13.50*2+8.00*2)*0.25 m2 10.75

RAZEM 22.00
37

d.1.
1.8

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

12.50*2+7.00*2 m 39.00
RAZEM 39.00

38
d.1.
1.8

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Kominek wentylacyjny szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

39
d.1.
1.8

KNR 2-17
0122-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - stalowe ocieplone

m

(3.00+2.00+1.50+1.50+1.00+2.00+4.00*2+14.00*2) m 47.00
RAZEM 47.00

40
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (podbitka, deska okapowa)m2

deskowanie 20*1.00*2 m2 40.00
15.00*1.00*3 m2 45.00

deska okapo-
wa

0.16*20.00*2 m2 6.40

RAZEM 91.40
41

d.1.
1.8

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - z blachy powle-
kanej

m

8.00*2+13.50*2 m 43.00
RAZEM 43.00

42
d.1.
1.8

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej - z blachy powleka-
nej

m

4*5.00+3.70*2 m 27.40
RAZEM 27.40

43
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
1121-01
analogia

Podłoga z desek struganych m2

19.00*1.00 m2 19.00
RAZEM 19.00

44
d.1.
1.8

KNR 4-01
0627-03
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

19.00*1.00*2 m2 38.00
RAZEM 38.00

1.1.
9

Posadzki

45
d.1.
1.9

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowa  z foli PE (z zapasem na wywinięcie, 2 warstwy) m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

46
d.1.
1.9

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - gr. 10 cm EPS200

m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

47
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - dopłata za zbrojenie włóknem stalowym m3

210.00*0.06 m3 12.60
RAZEM 12.60

48
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
1104-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro - zbrojona

m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

49
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
1104-03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

210.00 m2 210.00
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RAZEM 210.00
50

d.1.
1.9

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

171.00 m2 171.00
RAZEM 171.00

51
d.1.
1.9

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą - gresowe

m2

171.00 m2 171.00
RAZEM 171.00

52
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - dopłata za zbrojenie włóknem polipropyleno-
wym

m3

19.95 m3 19.95
RAZEM 19.95

53
d.1.
1.9

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek - przygotowanie podłoża

m

12.70+12.90+9.40+4.90+4.70+10.30+20.00+7.20+7.60+5.00+14.70+46.90-
22*0.80-1.00-1.30*2

m 135.10

RAZEM 135.10
54

d.1.
1.9

KNR 0-12II
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek metodą zwykłą

m

135.10 m 135.10
RAZEM 135.10

55
d.1.
1.9

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

39.00 m2 39.00
RAZEM 39.00

1.1.
10

Sufit podwieszany REI30

56
d.1.
1.10

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-
wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

57
d.1.
1.10

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

58
d.1.
1.10

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

59
d.1.
1.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - gr. 25cm

m2

210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00

1.1.
11

Stolarka okienna i drzwiowa

60
d.1.
1.11

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - przeszklone, ciepłe m2

1.83*2.81*2 m2 10.28
1.44*2.81 m2 4.05

RAZEM 14.33
61

d.1.
1.11

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - przeszklone, zimne m2

1.83*2.81 m2 5.14
RAZEM 5.14

62
d.1.
1.11

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

0.90*2.00*3 m2 5.40
1.00*2.00*2 m2 4.00
0.80*2.00*2 m2 3.20

RAZEM 12.60
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63
d.1.
1.11

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drewniane

m2

1.00*2.00*2+0.90*2.00*2 m2 7.60
RAZEM 7.60

64
d.1.
1.11

analiza indy-
widualna

Kabiny sanitarne (lekkie ścianki systemowe, sanitarne) m2

1.50*2.10 m2 3.15
RAZEM 3.15

65
d.1.
1.11

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -
okna z nawiewnikami

m2

1.70*2.00*9 m2 30.60
1.50*1.70*3 m2 7.65
1.20*1.70*2 m2 4.08

RAZEM 42.33
66

d.1.
1.11

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

67
d.1.
1.11

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie parapetów wewnętrzych o dł. do 2,00 m - komorowe pcv m

1.70*9+1.50*3+1.20*2 m 22.20
RAZEM 22.20

1.1.
12

Tynki wewnętrzne i okładziny

68
d.1.
1.12

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

46.90*3.90 m2 182.91
(14.70+20.00+9.40+12.80+12.90+10.30+4.70)*3.20 m2 271.36
(4.90+7.20+7.60+5.00)*2.80 m2 69.16
A  (suma częściowa) --------------

m2 523.43
-(1.70*2.00*9) m2 -30.60
-(1.50*1.70*3) m2 -7.65
-(1.20*1.70*2) m2 -4.08
-(1.00*2.00*8) m2 -16.00
-(0.90*2.00*14) m2 -25.20
-(1.20*2.60) m2 -3.12
-(1.85*2.60*3) m2 -14.43

RAZEM 422.35
69

d.1.
1.12

KNR-W 2-02
0801-02
analogia

Tynki żywiczne, mozaikowe na ścianach wewnętrznych (zgodnie z projektem)m2

(14.70-0.90*3-1.80*2)*1.50 m2 12.60
(9.40-0.90-1.00*2-1.20)*1.50 m2 7.95
(47.00-0.90-1.00-1.80*2)*1.70 m2 70.55
A  (suma częściowa) --------------

m2 91.10
-(0.80*1.70*9) m2 -12.24

RAZEM 78.86
70

d.1.
1.12

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami (szkliwione - ceramiczne) na klej - przygotowanie
podłoża

m2

7.20*1.50+(4.90-0.90+7.20-0.80+7.60-0.90+5.00-0.90*2)*2.10 m2 53.43
RAZEM 53.43

71
d.1.
1.12

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami (ceramiczne) o wymiarach 30x30 cm na klej metodą
zwykłą

m2

53.43 m2 53.43
RAZEM 53.43

1.1.
13

Malowanie

72
d.1.
1.13

KNKRB 2
0803-08
analogia

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie m2

50.66+21.42+217.98 m2 290.06
RAZEM 290.06

73
d.1.
1.13

KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa 2x

m2
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10.80*3.00-2*0.90*2.00 m2 28.80
12.90*3.00-1.50*7.20-1.00*2.00*2-1.20*1.70 m2 21.86

RAZEM 50.66
74

d.1.
1.13

KNR-W 2-02
1519-04
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową - emalia akrylowa - lamperia
2x

m2

(12.70-1.00*2)*1.50-0.40*1.20 m2 15.57
(4.70-0.80)*1.50 m2 5.85

RAZEM 21.42
75

d.1.
1.13

KNR-W 2-02
1519-04
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową - emulsja akrylowa 2x, ściany
i sufity

m2

ściany 422.35-78.86-53.43-50.66-21.42 m2 217.98
sufity 210.00 m2 210.00

RAZEM 427.98
1.1.
14

Elewacja

76
d.1.
1.14

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian gr. 20 cm EPS100

m2

64.50*1.00 m2 64.50
A  (suma częściowa) --------------

m2 64.50
-(1.85*2*0.40) m2 -1.48
-(1.20*0.40) m2 -0.48

RAZEM 62.54
77

d.1.
1.14

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian gr. 20 cm EPS70

m2

55.00+45.00+15.00*0.80+46.00+20.00*0.40+49.00+20.00*0.40 m2 223.00
RAZEM 223.00

78
d.1.
1.14

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży

m2

(1.83+2.81*2)*2*0.20 m2 2.98
(1.44+2.81*2)*0.20 m2 1.41
(1.70+2.00*2)*9*0.20 m2 10.26
(1.50+1.70*2)*3*0.20 m2 2.94
(1.20+1.70*2)*2*0.20 m2 1.84

RAZEM 19.43
79

d.1.
1.14

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

4*(62.54+223.00+19.43) szt. 1219.88
RAZEM 1219.88

80
d.1.
1.14

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

62.54+223.00+19.43 m2 304.97
RAZEM 304.97

81
d.1.
1.14

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - folia kubełkowa

m2

64.50*0.80 m2 51.60
RAZEM 51.60

82
d.1.
1.14

KNR 0-23
0931-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

(64.50-1.85*2-1.20)*0.40 m2 23.84
RAZEM 23.84

83
d.1.
1.14

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

23.84 m2 23.84
RAZEM 23.84

84
d.1.
1.14

KNR 0-23
0931-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

223.00+19.43 m2 242.43
RAZEM 242.43

85
d.1.
1.14

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

242.43 m2 242.43
RAZEM 242.43
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86
d.1.
1.14

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

(1.83+2.81*2)*2 m 14.90
(1.44+2.81*2) m 7.06
(1.70+2.00*2)*9 m 51.30
(1.50+1.70*2)*3 m 14.70
(1.20+1.70*2)*2 m 9.20
4.50*2+3.70*2+1.00*2 m 18.40

RAZEM 115.56
87

d.1.
1.14

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie parapetów zewnętrznych - blacha powlekanej szer. 25 cm szt

9+3+2 szt 14.00
RAZEM 14.00

88
d.1.
1.14

KNR 0-19
1024-10
analogia 

Montaż daszków zewnetrznych nad drzwiami poliwęglanowych m2

0.90*2.40+0.90*2.00 m2 3.96
RAZEM 3.96

89
d.1.
1.14

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - zewnętrzne szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

90
d.1.
1.14

KNR 4-01
0627-03
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi - lazura min. 8 lat.

m2

45.00 m2 45.00
RAZEM 45.00

91
d.1.
1.14

KNR-W 2-02
1603-01
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

13.50*1.96/2 m2 13.23
13.50*2.66/2 m2 17.96

RAZEM 31.19
1.2 Zagospodarowanie
1.2.

1
Tereny utwardzone i roboty porządkowe

92
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

40.00+395.00 m2 435.00
RAZEM 435.00

93
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

435.00 m2 435.00
RAZEM 435.00

94
d.1.
2.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

91.00*0.10 m3 9.10
RAZEM 9.10

95
d.1.
2.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

395.00 m2 395.00
RAZEM 395.00

96
d.1.
2.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

395.00 m2 395.00
RAZEM 395.00

97
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

435.00*0.30+395.00*0.10 m3 170.00
RAZEM 170.00

98
d.1.
2.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

170.00 m3 170.00
RAZEM 170.00
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99
d.1.
2.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

91.00+395.00 m2 486.00
RAZEM 486.00

100
d.1.
2.1

KNR 2-31
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 10

m2

395.00 m2 395.00
RAZEM 395.00

101
d.1.
2.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

395.00+255.00 m2 650.00
RAZEM 650.00

102
d.1.
2.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

395.00 m2 395.00
RAZEM 395.00

103
d.1.
2.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

255.00 m2 255.00
RAZEM 255.00

104
d.1.
2.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

91.00 m2 91.00
RAZEM 91.00

105
d.1.
2.1

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 11-20 elementów/m2 - gr. 6 cm

m2

91.00 m2 91.00
RAZEM 91.00

106
d.1.
2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.08*0.30*99.00 m3 2.38
RAZEM 2.38

107
d.1.
2.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

99.00 m 99.00
RAZEM 99.00

108
d.1.
2.1

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

109
d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

110
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu, ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km - drzewo

m3

6*20*0.80 m3 96.00
RAZEM 96.00

111
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji i ziemi - za każdy następny 1 km
Krotność = 18

m3

96.00 m3 96.00
RAZEM 96.00

112
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Opłata za skladowanie na wysypisku m3

96.00+170.00 m3 266.00
RAZEM 266.00

2 BRANŻA SANITARNA
2.1 Budynek
2.1.

1
Instalacja wodociągowa 
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113
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - śr. 16 mm

m

22.00+24.00 m 46.00
RAZEM 46.00

114
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10.00+15.00 m 25.00
RAZEM 25.00

115
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

14.00+8.00 m 22.00
RAZEM 22.00

116
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

117
d.2.
1.1

KNR 0-35
0128-03
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm - śr. 16 - 32 mm

m

22.00+10.00+14.00+10.00 m 56.00
RAZEM 56.00

118
d.2.
1.1

KNR 0-35
0128-10
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm - gr.  10 mm -  średnica wewnętrzna do 35 mm

m

24.00+15.00+8.00 m 47.00
RAZEM 47.00

119
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0107-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

120
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0107-01
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - śr. 15 mm

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

121
d.2.
1.1

KNR 0-35
0118-01
analogia

Gazowe przepływowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące o mocy do 18
kW wraz z podejściem - elekytryczne przepływawe podgrzewacze wody

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0134-03

Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.2.
1.1

KNR 0-35
0131-03

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ BA;
śr. nominalna przyłączy 1"

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

124
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0130-03
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór pierszeństwa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

125
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór odcinający

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

126
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór zwrotny

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

127
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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128
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe - kompletne kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

129
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

6+2+1+4 szt. 13.00
RAZEM 13.00

130
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0116-06
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

131
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - zawór spłuczkowy

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

132
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-02
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm - zawory podejściowe 18 mm

szt.

13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00

133
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

134
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla
osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

135
d.2.
1.1

KNR-W 4-02
0203-08
analogia 

Zaślepienie rurociągu szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

136
d.2.
1.1

KNR 0-31
0116-01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych -
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

10.00+14.00+8.00+10.00+15.00+22.00+24.00 m 103.00
RAZEM 103.00

137
d.2.
1.1

KNR 0-31
0116-02

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

103.00 m 103.00
RAZEM 103.00

2.1.
2

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

138
d.2.
1.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

16.00*0.60 m2 9.60
RAZEM 9.60

139
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

140
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

14.00 m 14.00
RAZEM 14.00

141
d.2.
1.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

obsypka 16.00*0.75 m2 12.00
RAZEM 12.00

142
d.2.
1.2

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - gr. 30 cm m2
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zasypka 16.00*0.90 m2 14.40
RAZEM 14.40

143
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

144
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

145
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0207-06
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach klejonych - połączenie wciskane

m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

146
d.2.
1.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 110 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

147
d.2.
1.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 50 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

148
d.2.
1.2

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 40 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

149
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0229-05
analogia

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

150
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

151
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0233-03
analogia

Ustępy z płuczką ustępową kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

152
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0234-02
analogia

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla nie-
pełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

154
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0233-03
analogia

Ustępy z płuczką ustępową - ustęp dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.2.
1.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcze dla osób niepełnosprawnych
montowane przy umywalce

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

156
d.2.
1.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcze dla osób niepełnosprawnych
montowane przy misce ustępowej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

157
d.2.
1.2

KNNR 5
0410-01
analogia

Wentylatory sufitowe szt.
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7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

158
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

159
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

160
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0218-01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

161
d.2.
1.2

KNR-W 4-02
0203-08
analogia 

Zaślepienie rurociągu szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

162
d.2.
1.2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01

m2

[(0.20+0.20)*2*3.70]*2 m2 5.92
RAZEM 5.92

163
d.2.
1.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

164
d.2.
1.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

165
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrachm2

0.25*4.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

166
d.2.
1.2

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

167
d.2.
1.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - próba instalacji w
budynku

m

2.00+14.00+2.00+5.00+7.00 m 30.00
RAZEM 30.00

2.1.
3

Instalacja c.o. 

168
d.2.
1.3

KNR 0-35
0118-01
analogia

Gazowe przepływowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące o mocy do 18
kW wraz z podejściem - kocioł elektryczny

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

169
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rury PEX z barierą an-
tydyfuzyjną śr. 16 mm

m

400.00 m 400.00
RAZEM 400.00

170
d.2.
1.3

KNR INS-
TAL 0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

171
d.2.
1.3

KNR INS-
TAL 0301-05

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
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172
d.2.
1.3

KNR INS-
TAL 0301-06

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 28 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

173
d.2.
1.3

KNR 0-35
0128-03
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr.
zewn. rurociągu 16 mm

m

400.00 m 400.00
RAZEM 400.00

174
d.2.
1.3

KNR 0-35
0128-13
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 28 mm - gr. 10 mm, srednica rur 16 - 35 mm

m

1.00+8.00+5.00 m 14.00
RAZEM 14.00

175
d.2.
1.3

KNR 0-31
0211-10
analogia

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

176
d.2.
1.3

KNR 0-31
0212-08
analogia

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 9 obwodów kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

177
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0418-05
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- 22VM/720/500 z wbudowanym zaworem termostatycznym

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

178
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0418-05
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- 22VM/1120/500 z wbudowanym zaworem termostatycznym

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

179
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0418-05
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- 22VM/520/300 z wbudowanym zaworem termostatycznym

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

180
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0418-05
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- 22VM/600/300 z wbudowanym zaworem termostatycznym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

181
d.2.
1.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

182
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0429-01
analogia

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników - bloki
zaporowe

kpl.

18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00

183
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadni-
cza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

184
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

400.00+1.00+8.00+5.00 m 414.00
RAZEM 414.00

2.2 Zagospodarowanie
2.2.

1
Przyłącze wodociągowe

185
d.2.
2.1

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

woda + kana-
lizacja

126.50*1.10*1.60 m3 222.64

woda 20.30*0.90*1.60 m3 29.23
woda 48.00*0.90*1.60 m3 69.12
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RAZEM 320.99
186
d.2.
2.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m - pogłebienie wykopu

m3

194.80*0.90*0.10 m3 17.53
RAZEM 17.53

187
d.2.
2.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

48.00*0.90 m2 43.20
126.50*1.10 m2 139.15
20.30*0.90 m2 18.27

RAZEM 200.62
188
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0808-02
analogia 

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 80 mm - śr. 63 mm

m

Obmiar dodatkowy
1 przy-

łącz.
1.00

 
83.00 m 83.00

RAZEM 83.00
189
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

118.70 m 118.70
RAZEM 118.70

190
d.2.
2.1

KNR-W 2-19
0306-02
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 65 mm m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

191
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0213-01
analogia

Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 50-65 mm montowane na rurociągach PVC i
PE - śr. 32 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

192
d.2.
2.1

KNR 9-22
0104-03
analogia

Hydranty ppoż. nadziemne o średnicy 80 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

193
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0801-02
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki redukcyjny DN100/
DN80

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

194
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0801-02
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki redukcyjny DN100/
DN100

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

195
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0213-02
analogia

Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PEkpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

196
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0142-01
analogia

Szafki wodomierzowe naścienne szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

197
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0140-01
analogia

Zestaw wodomierzowy - komplet kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

198
d.2.
2.1

KNR-W 2-19
0306-02
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 65 mm m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

199
d.2.
2.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2
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obsypka 48.00*0.80 m2 38.40
126.50*0.90 m2 113.85
20.30*0.80 m2 16.24

RAZEM 168.49
200
d.2.
2.1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - gr. 30 cm m2

zasypka 48.00*0.90 m2 43.20
126.50*1.10 m2 139.15
20.30*0.90 m2 18.27

RAZEM 200.62
201
d.2.
2.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - oznakowanie trasy wodociągu

m

194.00 m 194.00
RAZEM 194.00

202
d.2.
2.1

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

203
d.2.
2.1

KNR 2-18
0803

Dezynfekcja i płukanie przewodów o śr. do 100 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

204
d.2.
2.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

48.00*0.90*1.70 m3 73.44
126.50*1.10*1.70 m3 236.56
20.30*0.90*1.70 m3 31.06
A  (suma częściowa) --------------

m3 341.06
poz. 3 -(200.62*0.10) m3 -20.06
poz. 13 -(168.49*0.10) m3 -16.85
poz. 14 -(200.62*0.30) m3 -60.19

RAZEM 243.96
2.2.

2
Przyłącze kanalizacji sanitarnej

205
d.2.
2.2

KNR-W 2-01
0215-09

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat. IV

m3

1.60*1.60*3.60 m3 9.22
RAZEM 9.22

206
d.2.
2.2

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

91.70*0.90*(1.00+1.60+2.60)/3 m3 143.05
RAZEM 143.05

207
d.2.
2.2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m - pogłebienie wykopu

m3

91.70*0.90*0.10 m3 8.25
RAZEM 8.25

208
d.2.
2.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

1.10*1.10 m2 1.21
RAZEM 1.21

209
d.2.
2.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

91.70*0.90 m2 82.53
RAZEM 82.53

210
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

51.10 m 51.10
RAZEM 51.10

211
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0808-02
analogia 

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 80 mm - śr. 63 mm

m
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Obmiar dodatkowy
1 przy-

łącz.
1.00

 
167.35 m 167.35

RAZEM 167.35
212
d.2.
2.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - oznakowanie trasy wodociągu

m

167.00 m 167.00
RAZEM 167.00

213
d.2.
2.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

obsypka 91.70*0.75 m2 68.78
RAZEM 68.78

214
d.2.
2.2

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - gr. 30 cm m2

zasypka 91.70*0.90 m2 82.53
RAZEM 82.53

215
d.2.
2.2

KNR 2-18
0613-01
analogia 

Przepompownia kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

216
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0517-01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe - studzienka DN315 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

217
d.2.
2.2

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

218
d.2.
2.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - do śr. 160 mm m

20.30+167.00 m 187.30
RAZEM 187.30

219
d.2.
2.2

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

1.60*1.60*0 m3 0.00
91.70*0.90*(1.10+1.70*2.70)/3 m3 156.53
A  (suma częściowa) --------------

m3 156.53
-(1.10*1.10*0.20) m3 -0.24
-(84.33*0.10) m3 -8.43
-(70.28*0.20) m3 -14.06
-(84.33*0.30) m3 -25.30
-(3.14*0.16*0.16*1.60) m3 -0.13
-(3.14*0.50*0.50*3.40) m3 -2.67

RAZEM 105.70
2.2.

3
Kanalizacja deszczowa

220
d.2.
2.3

KNR-W 2-01
0215-09

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat. IV

m3

2.10*2.10*2.60 m3 11.47
RAZEM 11.47

221
d.2.
2.3

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

79.70*0.90*(1.00+1.60)/2 m3 93.25
RAZEM 93.25

222
d.2.
2.3

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m - pogłebienie wykopu

m3

79.70*0.90*0.10 m3 7.17
RAZEM 7.17

223
d.2.
2.3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2
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79.70*0.90 m2 71.73
RAZEM 71.73

224
d.2.
2.3

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

1.60*1.60 m2 2.56
RAZEM 2.56

225
d.2.
2.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

78.70 m 78.70
RAZEM 78.70

226
d.2.
2.3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

obsypka 79.70*0.75 m2 59.78
RAZEM 59.78

227
d.2.
2.3

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - gr. 30 cm m2

zasypka 79.70*0.90 m2 71.73
RAZEM 71.73

228
d.2.
2.3

KNR-W 2-18
0517-01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe - studzienka DN315 kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

229
d.2.
2.3

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

230
d.2.
2.3

KNR-W 2-18
0513-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.00

RAZEM 1.00
231
d.2.
2.3

KNR-W 2-15
0222-03
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

232
d.2.
2.3

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - śr. 160 mm m

78.70 m 78.70
RAZEM 78.70

233
d.2.
2.3

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

2.10*2.10*2.60 m3 11.47
79.70*0.90*(1.10+1.70)/2 m3 100.42
A  (suma częściowa) --------------

m3 111.89
-(79.70*0.90*0.10) m3 -7.17
-(79.70*0.70*0.15) m3 -8.37
-(79.70*0.90*0.30) m3 -21.52
-(3.14*0.16*0.16*1.50)*3 m3 -0.36
-(3.14*0.75*0.75*2.60) m3 -4.59
-(1.60*1.60*0.20) m3 -0.51

RAZEM 69.37
2.2.

4
Roboty transportowe i porządkowe

234
d.2.
2.4

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz. 1+2-18 320.99+17.53-243.96 m3 94.56
poz. 19+20+
21-33

9.22+143.05+8.25-105.70 m3 54.82

poz. 34+35+
36-47

11.47+93.25+7.17-69.37 m3 42.52

RAZEM 191.90
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235
d.2.
2.4

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. III-IV

m3

191.78 m3 191.78
RAZEM 191.78

3 BRANŻA ELEKTRYCZNA
3.1 Budynek
3.1.

1
Roboty elektryczne wewnętrzne i odgromowe

236
d.3.
1.1

KNNR 5
1207-01

Podkucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

48 m 48.00
RAZEM 48.00

237
d.3.
1.1

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd jak dla rur RS47 w cegle - dla ciągu przewodów m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

238
d.3.
1.1

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

239
d.3.
1.1

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

240
d.3.
1.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

241
d.3.
1.1

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

242
d.3.
1.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

80 szt. 80.00
RAZEM 80.00

243
d.3.
1.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

165 szt. 165.00
RAZEM 165.00

244
d.3.
1.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

54 szt. 54.00
RAZEM 54.00

245
d.3.
1.1

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

246
d.3.
1.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

247
d.3.
1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w pod-
łożu innym niż betonowe
 - YDYp żo 3x1,5 mm

m

360 m 360.00
RAZEM 360.00

248
d.3.
1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
- Przewody NkGS 2x1,5 400V do przyciskow przeciwpożarowych GWP

m

39 m 39.00
RAZEM 39.00
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249
d.3.
1.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 4x1,5 mm2

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

250
d.3.
1.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w
podłożu innym niż betonowe 
- YDY żo 3x2,5 mm

m

280 m 280.00
RAZEM 280.00

251
d.3.
1.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe   
- przewód YDY żo 5x4 mm2 - 25m
- przewód YDY żo 5x6 mm2 - 16m

m

25+16 m 41.00
RAZEM 41.00

252
d.3.
1.1

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - prze-
wód PE
- przewód LGY 16 mm2 - 16m
- przewód LGY 6 mm2 - 36m

m

16+36 m 52.00
RAZEM 52.00

253
d.3.
1.1

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  pod rozdzielnice

m2

0.22 m2 0.22
RAZEM 0.22

254
d.3.
1.1

KNNR 5
0304-01

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane
bezśrubowo - puszki hermetyczne

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

255
d.3.
1.1

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
- Obudowa Ekinoxe 2x18 - szt. 1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

256
d.3.
1.1

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych 
- szyna łączeniowa 3-biegunowa BJ3

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

257
d.3.
1.1

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)- szyna wyrównawcza SWP-G1 jako GSU

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

258
d.3.
1.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 
- S301 B10 szt 5
- S301 B16 szt. 7
- S301 B6 szt. 1

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

259
d.3.
1.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach 
wyłączniki przeciwporażeniowe P 304 40A/0,03A szt 2
rozłącznik izolacyjny FRX 125 szt .1
wyłącznik inst. S303 B16 szt. 7
wyłączniki przeciwporażeniowe P 314 /16-0,03A szt 1
wyłączniki przeciwporażeniowe P 314 /32-0,03A szt 2
ogranicznik przepięc 4P szt 1

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

260
d.3.
1.1

KNNR 5
0410-02

Wentylatory ścienne - montaż i podłączenie urządzenia (materiały ujęte w
branży sanitarnej)

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

261
d.3.
1.1

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - podłączenie pieca CO i podgrzewacza
wody (materiały ujęte w branży sanitarnej)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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262
d.3.
1.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe herm. zewnętrzne przykręcane na ścianie
- plafoniera z czujnikiem zmierzchowym szt. 3

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

263
d.3.
1.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe sufitowe kompletne
- oprawy wstropowe halogenowe 25W typu down light) - szt. 16
- oprawy ozdobne wg wyboru Inwestora - szt. 5
- oprawy hermetyczne żarowe IP 44 - szt. 5
- kinkiet żarowy - szt. 11

kpl.

37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00

264
d.3.
1.1

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane  - świetlówkowa do 4x40 W
- oprawa - 2x36 W - IP 44 szt. 14
- oprawa rastrowa - 4x18 W szt. 3
- oprawa ewakuacyjna - 11 W szt. 3
- oprawa ośw. awaryjnego  szt. 3

kpl.

23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00

265
d.3.
1.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w oprawach oświetleniowych
 - człony zasilania awaryjnego - 2h szt. 5
- moduł alarmowy dzwiekowo-optyczny szt. 1

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

266
d.3.
1.1

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
łączniki instalacyjne pt pojed. szt. 5
łączniki instalacyjne pt podw. szt.10
łączniki instalacyjne pt schodowe szt. 10
łączniki instalacyjne poj. uszcz. szt. 3

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

267
d.3.
1.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2
- gniazda podtynkowe 2-biegunowe podw. szt. 17
- gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojed. szt. 1
- gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojed. uszcz. szt. 7

szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

268
d.3.
1.1

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

269
d.3.
1.1

KNNR 5
0408-02

Analogia - listwa przyłączowa (zaciskowa) - miejscowa szyna wyrównawcza
MSW

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

270
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-01

Analogia - drut salowy ocynk. układany w rurkach Rk w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton zwody pionowe pod elewacją bu-
dynku

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

271
d.3.
1.1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

272
d.3.
1.1

KNNR 5
0613-04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm na obejmy dla rur z mediami i
obudowami na dachu

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

273
d.3.
1.1

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach

m

65 m 65.00
RAZEM 65.00

274
d.3.
1.1

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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275
d.3.
1.1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik zabudowane w złączach odgromowych
- złącza odgromowe p/t (skrzynki)
- złącza kontrolne

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

276
d.3.
1.1

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

277
d.3.
1.1

KNR 5-08
0608-07

Analogia - Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 -
jako uziom fundamentowy

m

65 m 65.00
RAZEM 65.00

278
d.3.
1.1

KNR 5-08
0221-03

Analogia - Montaż bednarki oc. pod elewacja w rurce od złącza kontrolnego do
otoku w gruncie - element prosty o dł.3m

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

3.1.
2

Prace pomiarowo odbiorcze

279
d.3.
1.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

7 pomiar. 7.00
RAZEM 7.00

280
d.3.
1.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

18 prób. 18.00
RAZEM 18.00

281
d.3.
1.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10 prób. 10.00
RAZEM 10.00

282
d.3.
1.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

283
d.3.
1.2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

284
d.3.
1.2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00

3.2 Zagospodarowanie
3.2.

1
Zasilanie

285
d.3.
2.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

46.4 m3 46.40
RAZEM 46.40

286
d.3.
2.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
- w.i.z. od ZK2a-1P do RG - YKY 5x16 - 104m
- w.i.z. od  RG do przepompowni  - YKY 5x6 - 60m

m

104+57 m 161.00
RAZEM 161.00

287
d.3.
2.1

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

46.4 m3 46.40
RAZEM 46.40

288
d.3.
2.1

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

289
d.3.
2.1

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym - podłączenie szafy sterowniczej przepompowni - montaż urzadzeń
przepompowni i uruchomienie wg kosztorysu w branży sanitarnej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

290
d.3.
2.1

KNR AL-01
0201-01

Analogia-montaz przycisków p.poż. na zewnatrz budynku
- kaseta sterująca ABB - oznaczenie jako GWP

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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