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Wegrow 15.03.2019 r

INFORMAC /A O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 us:awy z dnia 7 lipca 19¢4 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89z 1994 r

poz. 414 z pdz. zm.)

Obszar rddzialywania projel towanej inwestycji polegajgcej na budowic budynku garazowo-
gospodarezego w Liwie ,, mieici sig w calo$ci na te enie wlasnym ( nr ev .dz. 969) i niec powoduje
ogranic:.enia w zagospodaroy aniu i zabudowie ter:nu przyleglego oraz 1cigzliwo§é

uzytkow ania nie bedzie wykr iczala poza granice p rojektowanego teren .

Informa ja sporzadzona zostak z uwzglgdnieniem Ro zporzadzenia Ministra Transportu,

Budown ctwa i Gospodarki Mcrskiej z dnia 25 kwietria 2012 r. w sprawie v arunkéw technicznych
jakim pcwinny odpowiada¢ bu lynki i ich usytuowani: ( Dz. U. poz. 1422 z 18.09.2015 r. ) oraz
przepis6 ¥ odrgbnych.,

Projekto yany budynek nie ogr: nicza zabudowy na dz atkach sasiednich i sp :tnia wymogi
Rozporzidzenia Ministra Infra: truktury z dnia 12 kwiztnia 2002 r. w sprawi: warunkéw technicznych
jakim pcwinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani: (Dz. U. poz. 1422 z 18.09.2015 r.) w zakresie
§12, 8§12, § 14, § 22, § 23, § 2¢, § 60, § 232, § 271.

Teren, n1 ktérym projektowan: jest inwestycja jest ot jety obszarem Natura 1000.

Teren projektowanej zabudow:' podlega zakazom wpi owadzonym przez Dy zktora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opracov -at: arch. Mariusz Sow 1

PROJEF.TANT:

arch. Jacek Zuchora - upiawnienia nr MA/0Z6/15 w specjalnosci architektoniczne;
bez og-aniczen
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PROJEKT ZAGOSPODAROWAN!A DZIALKI NR EW. 969 W LIWIE, GM.
LIW, POWIAT WEGROW, WOJ. MAZOWIECKIE

CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku garazowo-gospodarczego. Budynek o
konstrukciji drewnianej. Wiezba dachowa drewniana. Dach kryty dachéwkq. Projektowany
budynek jest obiektem parterowym, nie posiada piwnic.
Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.
2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W chwili obecnej na dziatce znajduje sie zabytkowy budynek Muzeum Zbrojowni na
Zamku z przylegtym pomostem, zbiornik na nieczystosci ciekte, przytqcze kandlizacji sanitarnej
do zbiornika, przytqcze kablowe, przytqcze wodociggowe, rurociqg kanalizacji deszczowej
oraz plac zabaw. Dziatka ogrodzona. Teren dziatki opadajqgcy w kierunku rzeki z
wyhiesieniem, na ktdrym stoi Muzeum. Na czesci dziatki przeznaczonej pod budowe nie rosng
zadne drzewa i krzewy, a rosngce w poblizu nie zostang podczas budowy uszkodzone.
3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1/ budynek garazowo-gospodarczy
2/ zadaszona ostona miejsca do gromadzenia odpaddw stalych w drugim etapie budowy
Dostep na teren dziatki poprzez istniejqcy zjazd z drogi gminnej prze: droge gminng
wewnetrzng. Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasnej dziatki.
Budynek zostat zlokalizowany w odlegtosici 3 metréw od krawedzi drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 975. Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacije w formie parterowej, dach
czterospadowy z okapami o kqcie nachylenia 35°, elewacije frontowq o szerokosci 10.36
metra. Wysoko$c Sciany elewacii frontowej 2.55 metra. Wysoko$¢ budynku 4.85 metra.
Budynek nie bedzie ogrzewany. )
4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI

1/ catkowita powierzchnia dziatki 12440 m?2
2/ powierzchnia zabudowy istniejaca 1255 mz2
3/ powierzchnia zabudowy projektowana 70 m2
4/ powierzchnia utwardzona istniejgca 619 m2
5/ powierzchnia terenu biologicznie czynna 10496 m?2=84.37 %

5) INNE

Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdéw oraz podlega ochronie na podstawie
ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatka nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu oraz higienie i zdrowiu uzytkownikéw
projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia.

Wierzchnia warstwa gruntu ( humus ) z powierzchni przeznaczonej pod rozbudowe zostanie
zagospodarowana na dziatce wiasnej, a pozostaly grunt z wykopu bedzie wywieziony przez
specjalistyczng firme. Pozostaly teren wokét budynku zostanie przeksztatcony ( podniesiony
0 22 cm przy budynku, ze wzgledu na moiliwoéé iego podtopienia przez pobliskq rzeke
Liwiec ), a jego spadki uniemozliwiq splyw wéd opadowych w kierunku budynku i dzialek
sasiednich.

Obiekt budowlany nie wprowadza ograniczeri w zagospodarowaniu terenu
Wyznaczonego w jego otfoczeniu na podstawie przepiséw odrebnych(Dz.U. nr 179 z 2002 r.
poz. 1490). Oddziatywanie obiektdw nie wykracza poza granice swojej dziaki.

Projekt budynku nie wymaga sporzqdzenia informacii BIOZ ( budynek nie przekracza 5
metrow wysokosci ), charakterystyki energetycznej ( budynek nie ogrzewany ) oraz
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

PROJEKTOWAL: arch. Mariusz Sowa

PROJEKTANT: arch. Jacek Zuchora - uprawnienia nr MA/036/15 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen Q/Z
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

1. PODSTAWY FORMALNE

Projekt opracowano na podstawie podktadu geodezyjnego, programu
inwestorskiego, uzgodnien, wizji, norm i przepisdw budowlanych.

2. PRZEZNACZENIE

Budynek bedzie przeznaczony do przechowywania jednego samochodu
osobowego, fraktora do koszenia trawy, sceny do wystepdw artystycznych oraz
réznych narzedzi ogrodowych, i nie bedzie przeznaczony do zawodowej obstugi
samochoddw.

3. LOKALIZACJA | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek zlokalizowano w linii zabudowy oraz w odlegtoéciach
od sgsiednich dziatek zgodnych z przepisami prawa budowlanego, zapewnidjgc
dobre o$wietlenie stoneczne. W sqsiedztwie stojg budynki o podobnym charakterze.
Budynek posiada forme i gabaryty podobne do budynkéw tego regionu oraz
dobrze wpisuje sie w istniejgcy krajobraz.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | TECHNICZNE
Wijazdy do budynku zaprojektowano od strony potudniowo-wschodniej.
-Rozdziat funkcji wewnetrznych projektowanych:

-parter: pomieszczenie garazowo-gospodarcze i garaz.

Zdecydowano si¢ na zastosowanie $cian jednowarstwowych, wrét oraz
zastosowanie okna z zestawem dwuszybowym.

5. WARUNKI POSADOWIENIA

W poziomie posadowienia wystepujq proste warunki gruntowe w pierwszej
kategorii geotechnicznej. Sq one korzystne dia wykonania bezpoérednich
posadowien obiekiéw budowlanych. Grunt nadaje sie do bezpoéredniego
posadowienia ponizej warstwy ziemi roslinne;.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu=1,0 m, poziom wody gruntowej ponizej
gtebokosci posadowienia fundamentéw minimum 20 cm, woda gruntowa nie
agresywna na beton, szerokosc¢ $cian fundamentowych przyjeto dia nastepujgcych
warunkéw gruntowych: gruntu jednorodnego, gliny piaszczystej twardoplastyczneji
- piasku drobnego o matej wilgotnosci grs=0.15 MPa. W gruntach
nieprzepuszczalnych, pod fundamentem nalezy wykonaé warstwe z piasku
zageszczonego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

parter:
1/1 = pom. garazowo-gospodarcze 24.00 m?
1/2 - garaz 33.60 m?2

rozem: 57.60 m?



7. DANE OGOLNE

1/ pow. netto 57.60 m?2
2/ pow. zabudowy 70.11 m2
3/ kubatura 291 m3
4/ pow. uzytkowa 57.60 m?
5/ wysokosé 507 m
6/ dtugosc 10.36 m

A. KONSTRUKCJA

1/konsir. fundamentu

Sciany grubosci 35 cm z betonu C 16/20. W dolnej partii $ciany tawa zelbetowa
wylewana, zbrojona stalg A-lll 4x @ 12 ze strzemionami (stal A-0) @ 6 co 20 cm.
Beton C 16/20. Od strony zewnetrznej, dziewieé warstw cegiet cokotowych.

Ze Scian fundamentowych nalezy wypuscié kotwy stalowe @ 14 do
zamocowania podwalin o catkowitej dtugoéci 130 cm, w kazdej przestrzeni
miedzystupowe;.
2/kontr. podtogi na gruncie

-piasek ubity 15¢cm
-chudy beton C 8/10 10 cm
-papa izolacyjna lub folia PE 0.3cm
jastrych cement. 17 cm

zbrojony siatkq stalowq prefabrykowang @ 3 mm. Jastrych zdylatowaé (pole

nie wigksze niz 10 m?). Szczeliny dylatacyjne uzupetnié materiatami do tego

przeznaczonymi w technologii danego producenta.
3/konstr. Sciany zewnetrznej typu ryglowego

- stupki drewniane 14/14 cm na podwalinie 14/14 cm, u gory zwienczone
oczepem 14/14 cm. Obite od zewnqtrz deskami fasadowymi, a od wewnqtrz ptytq
OSB-3 grubosci 15 mm.

Rygiel podokienny Sciany 14/14 cm. Zastrzaty 14/14 cm, w miejscach
zaznaczonych na rzucie parteru. Drewno $wierkowe. Lgczenie elementdw $cian
przez ztqcza ciesielskie. Odizolowaé elementy drewniane od konstrukcii
fundamentu.
4/konstr. Scianek dziatowych typu ryglowego

- sfupki drewniane $wierkowe 14/14 cm na podwalinie 14/14 ¢cm, u gory
zwienczone oczepem 14/14 cm. Obite z jednej strony ptytq OSB-3 grubosci 20 mm.
5/konstr. dachu

Konstr. jetkowa czterospadowa. Drewno uzyte do konstrukcji dachu powinno
mie¢ wilgotno$¢ nie przekraczajgcq 18% w czasie montowania.

Elementy wieiby dachowej z drewna swierkowego o przekrojach:

-krokiew 7/14cm
-krokiew koszowa 7/14cm
-krokiew narozna 7/14cm
-kulawka 7/14 cm
-jetka 7/14cm
-oczep 14/14 cm
-ptatew kalenicowa 7/14cm
-kleszcz 7/14 cm

Krokwie, dodatkowo obustronnie tqczone z oczepem za pomocq stalowych
wzmacnianych kgtownikéw prefabrykowanych.
Pokrycie dachu:
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- dachdéwka ceramiczna esdwka ( kolor do ustalenia z inwestorem ),
mocowana do tat drewnianych 5x7 cm.
é/nadproza
Nadproza otwordw drewniane o przekroju 14/14 cm nad oknem, nad wrotami
garazu i 3 x14/14 cm nad wrotami do pomieszczenia garazowo-gospodarczego.
7/konstr. pochyini zewnetrznych - ziemna

-zwir ubity o frakcji 2-16 mm.

Elementy drewniane zabezpieczyc srodkiem qrzybobdjczym, owadobdjczym oraz
ogniochronnym.

B/ IZOLACIJE

1/izolacje przeciwwilgociowe
-pozioma - papa izolacyjha termozgrzewalna na zaktad lub 1x papa asf.
izolacyjna na lepiku asfaltowym na zaktad.
-pionowa - roztwor asfaltowy lub folia kubetkowa.

C/WYKONCZENIE WEWNETRZNE

1/posadzki parteru — beton ( C16/20 ) zatarty na gtadko i pomalowany farbg do
betondw w kolorze szarym.

2/wykonczenie scian i sufitdéw — deski heblowane ( grubosci 3.0 cm ) drewniane
Swierkowe o szerokosci 10 cm tgczone na felc.

3/stolarka drzwiowa — drewniana z identycznych materiatow jak $ciany zewnetrzne i
tej samej konstrukciji. Okucia stalowe stylizowane. Forma do uzgodnienia z
inwestorem.

4/stolarka okienna — z drewna klejonego warstwowo, szklona zestawem
dwuszybowym.

5/parapet — drewniany, debowy o grubosci 3 cm.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym, owadobdjczym oraz
ogniochronnym.

D/WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

1/stolarka okienna - z drewna klejonego warstwowo, szklona zestawem
dwuszybowym..

2/ sciany — deski heblowane ( grubosci 3.0 cm ) drewniane Swierkowe o szerokosci
10 cm tgczone na felc przykrecane do konstrukciji ocynkowanymi wkretami do
drewna (@ 5 x 80 mm SPAX z gtdwkq stozkowq ). Zachowaé minimum 2 milimetrowe
szczeliny miedzy deskami. Deski pomalowad barwnym impregnatem do drewna |
kolor do uzgodnienia z inwestorem ). Nie tgczyé, bezposrednio ze sobg
sgsiadujgcych desek na ich dtugosci.

3/ obrébki blacharskie - ptaska blacha ze stali powlekane;.

4/ rynny - & 150 mm stalowe w kolorze miedzianym.

5/ rury spustowe - @ 100 mm stalowe w kolorze miedzianym.

6/ cokoél — cegta klinkierowa recznie formowana ( F2 ) typu Staropolskiego. Cegty
zabezpieczy¢ nanoimpregnatem NS 200 B2+.

7/stolarka drzwiowa — drewniona z identycznych materiatow jak Sciany zewnetrzne i
tej samej konstrukcji. Okucia stalowe stylizowane. Forma do uzgodnienia z
inwestorem.

Elementy drewniane zewnetrzne zabezpieczyd srodkiem grzybobdjczym,
owadobdjczym oraz ogniochronnym.
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E/WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Budynek nie zostat wyposazony w instalacije.
Odprowadzenie wod opadowych w grunt wiasnej dziatki.

F/CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNA
a)energetyczna
-orientacyjna obliczeniowa moc zrédta ciepta Qo, [W]= nie dotyczy
-orientacyjny wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto E,
[kWh/(m?2a)]= nie dotyczy
-wiasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych

1/stropodach Uk= nie dotyczy norma 0,18 W/(m2K)
2/5ciana Uk = nie dotyczy norma 0.23 W/{m)
3/podtoga na gruncie Uk = nie dotyczy norma 0.30 W/{m)
4/okno (IV strefa klimatyczna) Uk = nie dotyczy norma 1.1 W/{m)

5/drzwi wejsciowe IV strefa klimatyczna) Uk = nie dotyczy  norma 1.5 W/(mK)

6/5ciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego
Uk = nie dotyczy norma 0.30 W/(mK)

-sprawno’$¢ energetyczna instalaciji grzewczej — nie dotyczy

b)ekologiczna

-zapotrzebowanie w wode (dobowe na 1 mieszkanca) nie dotyczy
-odprowadzanie $ciekéw (dobowe na 1 mieszkanca) nie dotyczy
-emisja zanieczyszczen gazowych nie dotyczy
-lo§¢ odpaddw statych (tygodniowa na 1 pracownika) 401

-rodzaj odpaddw-resztki pozywienia, papier szkto, plastik, metal.
-emisja hatasu, wibraciji, promieniowania jonizujgcego,

zaktdcen elektromagnetycznych brak
-wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne obojetny

G/OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zalicza sie do PM.
Klasa odpornosci pozarowej ,E". Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.”
Gtéwna konstr. noéna, konstr. dachu, strop, sciana zewnetrzna, sciana wewnetrzna,
przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan. Elementy konstrukcyjne drewniane
zabezpieczone ogniochronnie do stanu frudnozapalnosci. Obiekt nie wymaga drogi
pozarowej. Dojazd pozarowy stanowi droga gminna.

H/UWAGI

Projekt winien by¢ realizowany zgodnie z normami, przepisami i sztukq
budowlang przez uprawnionych wykonawcow we wszystkich ranzach.

PROJEKTOWAL: arch. Mariusz Sowa

PROJEKTANT: arch. Jacek Zuchora - uprawnienia nr MA/036/15 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen %
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