PRZEDMIARLIW Budynek Garazowo-Gospdarczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszez. | Razem
Budowa budynku garaz 0S
1 A - Roboty ziemne
1{KNR-W 2-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0119-01 mocg spycharek na miejsce skladowania - 13,926m3
11,24*8,26 m? 92,842
RAZEM 92,842
2|KNR-W 2-01|Roboty ziemne pod fundamenty wykonywane koparkami przedsigbiernymi o [m?3
d.1/0201-07 z.  |pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samocho-
sz.23.2 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - praca w gruntach oblepia-
9903-03 jacych naczynie robocze
(10,64+7,31+5,11+2,20+5,18+4,76+4,76)*0,4*0,95 m3 15,185
RAZEM 15,185
3|KNR 2-01  [Roboty ziemne pod utwardzenie piaskiem i tuczniem wykonywane kopar- |m?3
d.1/0202-06 z. (kami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
sz.2.3.2. urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km Grunt oble-
9903 piajacy naczynie robocze.
(6.86"4,66"0,10 + 4,66*4,78*0,10 + 5,18%4,90"0,125 + 5,46"2,70*0,07) m3 9,629
RAZEM 9,629
4|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie wykopow waskoprzestrzennych (szalunki) o szerokosci do |m?2
d.1(0107-01 1.5 m na gigboko$¢ do 3 m — jedna strona przjeto szalunek tracony
[(10,64+7,66+5,46+2,20+5,18+5,46)+(4,96*2+4,76*2)]*(1,10-0,15-0,10) m2 47,634
RAZEM 47,634
5|KNR-W 4-01|Zasypanie rozkopéw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ 3 m |m3
d.1|/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0105-08
(9,52+13,72+4,78%2+4,66)*0,05*0,85 + 4,76*0,13"0,85 m3 2,118
RAZEM 2,118
2 C - Podktady i posadzki
6/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - nasypu zwirowego
2,70+10,64+4,90 m 18,240
RAZEM 18,240
7|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m %
d.2|0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowg - opaska budynku
23,78 23,780
RAZEM 23,780
8|KNR 2-02 [Podkiady z ubitych materiatow sypkich - z piasku na podiozu gruntowym  |m2
d.2(1101-07 wewnatrz budynku
(6,96%4,76 +4,76*4,96)*0.25 m3 14,185
RAZEM 14,185
9|KNR 2-23  |Nnasyp na podjezdzie z kruszyw tamanych - warstwa doina érenia c.a. gr.15|m?2
d.2|0104-01 cm
(5,18"4,90 +5,46*2,70)+ (23,78*0,30) m?2 47,258
RAZEM 47,258
10|KNR 2-23  (Nasyp na podjezdzie z kruszyw famanych - warstwa gérna o gruboscido 5 |m2
d.2/0104-03 cm
40,124 m2 40,124
RAZEM 40,124
111KNR 2-23  |Nasyp na podjezdzie z kruszyw famanych - warstwa géma dodatek za kaz- [m?2
d.2|0104-04 dy 1do3cm
40,124 m?2 40,124
RAZEM 40,124
12|KNR-W 2-02|Podklady betonowe chudy beton C 8/10 z transportem i uktadaniem recz- |m3
d.2{1101-05 nym na podtozu gruntowym grubosci 10 cm wewnatrz budynku
(6,96%4,76+4,76*4,96)*0,10 m3 5,674
RAZEM 5674
13/NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na zakiad jeden raz w |m2
d.2|202 0618-03 |pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
6,96"4,76 +4,76%4,96 m2 56,739
RAZEM 56,739
14|KNR-W 2-02 |Posadzki z jastrychu cementowego wraz z cokolikami zatarte na gladko gru-|m2
d.2|1116-02 + |bosci 10mm; zbrojone siatka stalowg prefabrykowana fi.3 mm z dylatacjg na
1116-07 + |pole do 10 m2
1116-03
7,96%4,76 +4,76"4,96 +(3,20+2,40)*0,35 m2 63,459
RAZEM 63,459
15|KNR-W 2-02|Podioge betonowa pomalowaé specjaing farba do betonéw (odpornana  |m2
d.2|1514-01 $cieranie) z godnie z projektem
analogja
63,459 m2 63,459
RAZEM 63,459
3 B - Lawy - $ciany fundamentowe
16|KNR-W 2-02|Podlad pod fawe z chudego betonu C8/10 z transportem i uktadaniem recz- [m3
d.3|1101-05 nym na podiozu gruntowym
(10,64+7,31+5,11+2,20+5,18+4,76)*0,4*0,10 +(4,76*0,35%0,10) m3 1,575
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RAZEM 1,575
17|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 mbeton C  |m3
d.3|0202-01 16/20 zbrojony stalg zebrowang A- 1l 4x fi.12 mm i strzemiona . ze stal A-O
- fi 6 mm co 20cm- reczne ukiadanie betonu
(10,64+7,31+5,11+2,20+5,18+4,76)*0,35*0,30 + (4,76*0,22*0,30) m3 4,010
RAZEM 4,010
18|KNR-W 2-02|Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m beton C 16/20 |m2
d.3|0206-01 + |w Scianach fundamentowyc zamocowat kotwy stalowe fi.14 mm ao zamo-
0206-05 nowania podwalin - reczne ukfadanie betonu
35,2070,35%0,52 + 4,76*0,22*1,20 +(35,20-3,20-2,54)*0,22*0,68 + (3,20+ |m2 12,779
2,54)*0,35*0,353
RAZEM 12,779
19/KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm = (39,96m*4 sz. = 159,84m *1,20* 0,90 kg/m ). =
172,63 kg + (200 sz *1,20m *1,20"0,23 kg/m. = 66,24 kg
0,173 +0,066 t 0,239
RAZEM 0,239
20|KNR-W 2-02 | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i slupéw zelbetowych lub stalowych cegtami|m2
d.3(0129-02 grubosci 1/2 cegly
(10,36+7,25+0,87*2+2,20+2,50+0,28+4,92)*0,68 m2 19,890
RAZEM 19,890
21|NNRNKB  |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy termo-zgrzewalnej |m2
d.3|202 0618-01
35,20%0,35 +4,76*0,22 m2 13,367
RAZEM 13,367
22|KNR 2-02  (lzolacje pionowa przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na [m2
d.3|0601-04 gorgco z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
29,250,68 m?2 19,890
RAZEM 19,890
4 D - Konstrukcja dachowe
23|KNR-W 2-02|Podwaliny o diugosci ponad 2 m odwiazanie i montaz - przekréj poprzeczny |m3
d.4|0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej przymocowane kotwami fi. drew.
14mm do $cian betonowych -- 35,16 m N
(0,28+2,64 +1,00°2+7,38+10,36+5,18+7,32 )*0,14*0,14 m3 0,689
drew.
RAZEM 0,689
24 KNR-W 2-02Stupy z drewna iglastego o diugosci ponad 2 m odwigzanie i montaz- prze- [m3
d.4|0407-06 kroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej mocowane za- |drew.
pomocy kotea stalowych (katownikéw)— 79,72 m
(2,20*28 + 1,92*4+2,06* 5 )*0,14*0,14 m3 1,560
drew.
RAZEM 1,560
25|KNR-W 2-02|Ruszta - stupki wzmacniajace o dlugosci do 2 m odwiazanie i montaz - m3
d.4|0407-03 przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(2,20%29 + 1,92*2 + 2,06)* 0,05*0,14 m3 0,488
drew.
RAZEM 0,488
26|KNR-W 2-02|Ramy gérne (oczepy) z drewna iglastego - odwigzanie i montaz - dlugosci  |m?3
d.4|0406-06 ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |drew.
nej
( 10,36+ 5,18*3+6,76*2+4,90 )*0,14*0,14 + 5,29*0,14*0,20 m3 1,017
drew.
RAZEM 1,017
27|KNR-W 2-02|Krokwie zwykie z drewna iglastego wilgotnosci ponizej 18 % odwigzaniei |m3
d.4({0408-03 montaz diugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej (faczone obustronnie z oczepem za pomocsg stalowych kgtow-
nikéw )
[ 3,80*24+(2,98+1,77+1,40)*2 +(2,79+2,54+0,5)*2]*0,07*0,14 m3 1,129
RAZEM 1,129
28|KNR-W 2-02 [Krokwie narozne i koszowe odwiazanie i montaz - przekréj poprzeczny m3
d.4|0408-07 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej mocowane j.p.26
4.412*2*0,07*0,14 m3 0,086
RAZEM 0,086
29|KNR-W 2-02 Rygle i zastrzaty odwiazanie i momtaz - przekréj poprzeczny drewna do 180 [m3
d.4|0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej — 28,80m
analogja
2,40*12*0,07*0,14 m3 0,282
RAZEM 0,282
30|KNR-W 2-02 Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej — |m3
d.4|0408-02 3719m
(1,29*13*2+1,825*2)*0,07*0,14 m3 0,364
RAZEM 0,364
31|KNR-W 2-02 |Ptatwie kalenicowe odwiazanie i montaz - przekr6j poprzeczny drewnado  |m3
d.4|0408-07 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogja - e
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(5,32+8,30)*0,07*0,14 m3 0,133
RAZEM 0,133
32|KNR 19-01 |Jetki - wigzby dachowe proste odwigzanie i montaz — o przekroju poprze- |m
d.4|0412-07 cznym do 180 cm2 — 69,31m
onalogja
Obmiar dodatkowy
1 m2 1,000
5,50*7+5,35%*5+1,015*4 m 69,310
RAZEM 69,310
33|NNRNKB  (Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - Wiatrownice i okapniki zarynno- [m3
d.4(202 0419-06 (weo przekroju ponad 180 cm2 -- 42,74m
(3,80"4+11,57+8,59+2,20+5,18)*0,15%0,25 m3 1,603
RAZEM 1,603
5 E - Dach pokrycie
34 KNR-W 2-02|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
(9,935+6,74+6,955+7,52)*3,80 m2 118,370
RAZEM 118,370
35|KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papa termozgrzewalna na podiozu drewnianym m?2
d.5|0501-01
118,37 m2 118,370
RAZEM 118,370
36(KNR-W 2-02 | Kontraty na pofaci dachowych o wym.20*38 mm o rozstawie ponad 24 cm |m?2
d.5|0410-04 z tarcicy nasyconej
118,37 m2 118,370
RAZEM 118,370
37|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych fatami 50x70 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- |m2
d.5/0410-03 Cy nasyconej
118,37 m2 118,370
RAZEM 118,370
38|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw dachéwka - ceramiczna esowka z uszczelnieniem patrz | m2
d.5|0513-02 projekt \
0513-07
118,37 m2 118,370
RAZEM 118,370
39|KNR-W 2-02 (Pokrycie dachéw dachdéwka - montaz gasioréw z klamrami i tasmy kalenico-|m
d.5/0513-08 wej z uszczelnieniem
0513-07
8,30+5,32 m 13,620
RAZEM 13,620
40|KNR-W 2-02 (Obro6bki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m2
d.5/0514-01 wanej powlekanej w kolorze miedzi - okapnikéw zarynnowych , wrynnowyc
, .pasow wiatrowych i okapnika okiennego
(27,54*2 +3,80"4+1,25 )*0,22 m2 15,737
RAZEM 15,737
41|NNRNKB Kosz zlewowy - obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze miedzi o |[m2
d.5|202 0541-02 [szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
4.42*1,25 m2 5,525
RAZEM 5,525
42|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe péfokragte o r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowaneji |m
d.5|0519-03 powlekanej w kolorze miedzi
11,57+8,59+2,20+5,18 m 27,540
RAZEM 27,540
43| KNR-W 2-02|Zamontowanie w rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - sztuceréw  |szt.
d.5/0522-05
analogja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44| KNR-W 2-02|Rury spustowe okragle o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej i powle- |m
d.5/0526-02 kanej w kolorze miedzi
2,853 m 8,550
RAZEM 8,550
45/KNR 19-01 (Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy scynkowa- |szt.
d.5|0536-09 nej powlekanej - Dodatek za kolanko
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy cynkowej - [szt.
d.5/0536-10 Dodatek za zatamanie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy cynkowej - |szt.
d.5/0536-11 Dodatek za wylwke z koinierzem
3 szt. 3,000
3,000
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6 F - Elewacje
48(KNR 0-18  |Ukiadanie poziomych z desek struganych szer.10cm i grub.30 mm po obro- [m2
d.6(2613-03 bieniu mocowane do konstrukcji wkretami fi.5x80mm z glowka stozkowa -
deski malowane barwnym impregnatem patrz projekt bez docieplania na
gotowym ruszcie na $cianach
(10,36+7,32*2+ 5,12)*2,31 + (1,0*2+2,78) *2,31 -1,232 m2 79,387
RAZEM 79,387
49|KNR 0-18  (Elewacje z desek uktadanych pionowo - Montaz rusztu na konstrukcji drew- [m2
d.6(2612-07 nianej na scianach
5,50*1,80 m?2 9,900
RAZEM 9,900
50|KNR 0-18  |Ukfadanie pionowych desek szalunkowych (opis jak poz 48)bez docieplania |m2
d.6|2613-04 na gotowym ruszcie na $cianach szczytowych
9,900 m2 9,900
RAZEM 9,900
51|KNR-W 2-02 |Okapnik zewnetrzny na okladzing z klinkieru - z blachy cynkowo-tytanowej |m2
d.6(0515-03 mieziowanej - obmi.j.p.-20
29,25%0,25 m?2 7,313
RAZEM 7,313
7 G - Stolarka
52|KNR-W 2-02|Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe stafe z oScieznicami obite klepkg [m2
d.7{1031-01 - ( patrz projekt)
3,20*2,49+ 2,40*2,27 m2 13,416
RAZEM 13,416
53|KNR 2-02  |Okna skrzynkowe z wywietrznikiem jednodzielne dwukrotnie pomalowane i [m2
d.7|1008-12 szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2
1,232 m2 1,232
RAZEM 1,232
8 H - Roboty impregnacyjne
54/ KNR 4-01  |Impregnacja wglebne muréw z cegly klinkierowej obmiar j.p.10 otw.
d.8|0626-01
analogja
19,89 otw. 19,890 A
RAZEM 19,890
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