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Kosztorys ofertowy

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w Zamosciu. ETAP 1

BUDOWA ul. CHMIELNEJ w ZAMOSCIU.

SANITARNE

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamos¢

Autor opracowania:
inz. Wiestaw Ciechomski,
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Niniejszy przedmiar robot sporzadzono w oparciu o Projekt Budowlano - Wykonawcze "Kanalizacja deszczowa w ul. Chmielnej w
Zamosciu" opracowanym w IX. 2016 r. Na zakres | etapu inwestycji sklada si¢ budowa kanalizacji deszczowej z rur PE Weholite Fi 300 mm
kl. SN-8 w ul. Chmielnej na dlugosci 223,1 m, wraz zbudowa 9 kpl. systemowych studni kinetowych PE z rur Weholite SN-4 z
docigzeniem, w tym wraz z budowg tzw. "siegacza" w bocznej uliczce o dtugosci 4,8 m. Na zakres budowy skiada sie réwniez budowa 8
kpl. ulicznych wpustow deszczowych Fi 500 mm z osadnikiem glebokosci 0,8 m z rur PE Weholite kl. SN-4 wraz z przykanalikami z rur
Weho Tripla Fi 200 mm SN-8 o tacznej dilugosci 32,4 m. Aktualnie ulica Chmielna posiadaja nawierzchni¢ zuzlowa. Zasypka wykopoéw
piaskiem zageszczanym mechanicznie. Wykonana kanalizacja podlega sprawdzeniu spadkéw kamerg CTV.
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Nr

Podstawa ceny

jednostkowej

Opis roboét

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagoéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w
Zamosciu. ETAP 1

Rozdziat

Kanat deszczowy od "P" do "D-8" plus 10,0 m

Element

Roboty ziemne

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym

km

0,22

KNNR 1/202/8
(2)

Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV

m3

272,30

KNNR 1/202/8
(2)

Wykopy obiektowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

64,70

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu -1V

m3

156,40

KNNR 1/208/2
(2)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 t

m3

493,40

KNNR 1/313/1

Umocnienie $cian wykopdw LINIOWYCH wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne
w gruncie kategorii |-V, gteboko$é do 3'm

m2

775,10

KNNR 1/313/5

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm
szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokosé do 3'm

m2

775,10

KNNR 1/315/4

Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-1V wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm

m2

104,80

1.2

Element

Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw, ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania sciekow

ROBOTY MONTAZOWE od P do D-8 plud 10,0 m

1.2.1

KNNR 11/701/4
(2)

Analogia - Wykonanie otuliny tawy i obsypki piaskowej z geotkaniny o wytrz. na
rozigganie 25 kN/m i zrywanie 15%, opory przebicia 14 mm, statyczny opor na
przebicia 3000, przeptyw 151/m2s w wykopie -Uszczelnianie czaszy i skarp
sktadowisk, zgodnie z PB

m2

959,30

1.2.2

KNNR 4/1411/3

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich,PIASEK grubos$¢ 20°cm

m3

57,51

1.2.3

KNNR 4/1320/8

Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych WEHO.. Komin
PE typu WEHOLITE Dn"1000'mm kl. SN-4 lub rbwnowazne, zgodnie z rys
szczego6towym na kanalie Fi 300 mm z wiazem typ. cziezki D-400

szt

9,00

1.24

KNNR 4/1421/3

Analogia - Pierscien zelbetowy odcigzajacy PO -223/123 mm gr.20 cm do studni Fi
1000 mm wg. rys. szczegotowego

kpl

9,00

1.25

KNNR 4/1421/3

Analogia - Ptyta pokrywowa zelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm do studni PE Fi
1000 mm wg. rys. szczegotowego

kpl

9,00

1.2.6

KNNR 4/1307/2

Kanaty z rur kielichowych polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn"300 mm kl.
SN-8 - lub rownowazne

223,10
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm | llos¢ [Cena jedn.| Wartosé
jednostkowej
1.2.7 |KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych-
(1 PIASKIEM , gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
na odcinku od P do D-9 do rzednej terenu pro;j. m3 477,20
1.2.8 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt
sypki kategorii |- m3 477,20
1.29 |KNNR 1/527/1 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpigtosci 4 m kpl 4,00
1.2.10 |KNNR 1/529/1 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw woda, gaz i kanatow,
montaz: rozpigtos¢ 4,0'm kpl 7,00
1.2.11 Kalkulacja wykonawcy - Projekt organizacji rurchu kpl 1,00
1.2.12 Kalkulacja wykonawcy - Koszt telewizyjnej inspekciji kanalizacji m 223,10
1.2.13 |KNNR 1/111/1 [Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,22
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
PRZEBUDOWA KOLIZJI z proj. K.D z 2 przylagczami wodociagowymi
PE 32
1.3.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV m3 3,50
1.3.2 |KNNR 1/301/2 [Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu
(1) 1 m3 0,80
1.3.3 |KNNR 1/208/2 [Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 t m3 4,30
1.3.4 |KNNR 11/307/1 |Analogia - Przebudowa przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury
(2) Fi'40'mm m 2,00
1.3.5 |KNNR 11/307/1 |Analogia - Przebudowa przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE, rury
(1) Fi'32'mm m 4,00
1.3.6 |KNNR 1/317/3 |Analogia - Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
bez zageszczenia, kategoria gruntu I-11l- OBSYPKA rury PIASKIM do rzednej
podbudowy kanatu deszczowego m3 4,30
1.4 Element PRZEBUDOWA kolizji sieci gazowej sr. cis. Fi 32 mm z kanalizacja
deszczowa
1.4.1 |KNNR 1/301/2 [Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu
(1) 1 m3 3,60
1.4.2 |KNNR 1/208/2 [Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 t m3 3,60
1.4.3 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,PIASEK grubo$é¢ 15°cm m3 0,60
1.4.4 |KNNR 11/307/1 |Analogia -Przebudowa sieci gazowej $r. ci$. na dlugosci 3 m z rur cisnieniowych PE,
(1) rury Fi'32'mm m 1,40
1.4.5 |Kalkulacja Przetozenie istniejacego gazociagu Fi 32 mm na dtugosci 6,6 m na rzedne
indywidualna projektowe m 6,60
1.4.6 |KNNR 1/317/3 |Analogia - Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m,
bez zageszczenia, kategoria gruntu I-1ll- OBSYPKA rury PIASKIM do rzednej
podbudowy kanatu deszczowego m3 3,00
1.4.7 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,60

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0003320E)



2016-09-30

K.D ul. Chmielna w Zamosciu Etap |

strona nr: 5
Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm | llos¢ [Cena jedn.| Wartosé
jednostkowej
2 Rozdziat PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI szt. 8
21 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
ROBOTY MONTAZOWE
21.1 [KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,04
2.1.2 |KNNR 1/202/8 [|Wykopy liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 31,85
2.1.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 30,00
2.1.4 [KNNR 1/302/2 [Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenos$nikami i transportem na odlegtosc¢ 1
(1) km, kategoria gruntu Il m3 16,00
2.1.5 |[KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 77,85
2.1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3'm m2 86,50
21.7 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm m2 102,20
2.1.8 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, Piasek grubo$¢ 15'cm m3 8,44
2.1.9 [KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur kielichowych Weho tripla Dn 200 mm kl. SN-8 o sciance litej, taczone
na wcisk, Fi'’200°'mm m 32,40
2.1.10 [KNNR 4/1424/2 |Analogia - Studzienki $ciekowe uliczne szczelne PE, Fi'500'mm, H=2,1m z
osadnikiem H=800 mm, bez syfonu z z wpustem Zeliwnym D-400 typ cigzki na
zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i pierscieniu odcigzajacym PO Fi
117/67/25 cm wraz z petna ptyta podporowa PP Fi 96/12 cm szt 3,00
2.1.11 |[KNNR 4/1424/2 |Analogia - Studzienki $ciekowe uliczne szczelne PE, Fi'500'mm, H=2,0m z
osadnikiem H=800 mm, bez syfonu z z wpustem Zeliwnym D-400 typ cigzki na
zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i pierscieniu odcigzajacym PO Fi
117/67/25 cm wraz z petna ptyta podporowa PP Fi 96/12 cm szt 5,00
2.1.12 |[KNNR 1/320/5 |Analogia - Reczne zasypanie wykopow obiektowych piaskiem wraz z
dostarczeniem PIASKU, zageszczanie mechaniczne warstwami, do Is =98 % do
wys. -0,5 m od poziomu jezdni m3 65,70
2.1.13 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych AROTA - PVC do Fi 140 mm m 3,00
2.1.14 |[KNNR 1/111/1 |Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w
terenie rGwninnym km 0,04
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartosé¢ z
narzutami
1 Kanat deszczowy od "P" do "D-8" plus 10,0 m
1.1 Roboty ziemne
1.2 ROBOTY MONTAZOWE od P do D-8 plud 10,0 m
1.3 PRZEBUDOWA KOLIZJI z proj. K.D z 2 przytagczami wodociagowymi PE 32
1.4 PRZEBUDOWA kolizji sieci gazowej sr. cis. Fi 32 mm z kanalizacja deszczowa

Kanal deszczowy od "P" do "D-8" plus 10,0 m
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Razem Kanat deszczowy od "P" do "D-8" plus 10,0 m netto
2 PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI szt. 8
21 ROBOTY MONTAZOWE
PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI szt. 8
Razem PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI szt. 8 netto
Suma elementéw kosztorysu
Razem Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w Zamosciu. ETAP 1 nettc
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64 mm m3 0,92
© 2|Cementportiandzki 25" z dodatkami ¢ 0,06
© 3|Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple ms | 3,19
© 4|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane ms | 0,04
© 5|Dutstalowy okragly miekki Fi50mm | 32,00
 6|Geotkanina o gramaturze ponad 150 do 200 gim2wytrzymalosci na rozciaganie 25kN/m i przepuszczalnosci wody 15 Im2s  [m2 | 107442
© 7|Kiamry ciesielskie z pretow stalowych, typU g | 157,39
~ 8lkolana elektrooporowa <45* PE100,SDR 11,fi32mm st | 9,40
~olkolana elektrooporowa <45 PE100,SDR 11, fi40mm st | 4,00
10|Konstrukgjapodwieszenl=4.0'm oo | 0,35
11|Krawedziakiiglaste nasycone Kasall ms | 0,35
12|Krawedziakiiglaste wymiarowe nasycone Klasa Il ms | 0,08
13|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi32mm st | 1,40
14|Pale szalunkowe stalowe gigte nazimno ¢ 0,81
AslPiasek m3 | 89,22
A6lPiaseknaturalny ms | 70,16
17 |Plerscienie odciazajace zelbetowe PO Fi'117/67/25 st | 8,00
18.|Pierscien zelbetowy odoiazajacy Fi 223 /123 gr. 20 cm dla studni PE Fi1000mm st | 9,00
19|Piytabetonowa podporowa petna PP Fi96/12cm st | 8,00
20|Piyta pokrywowa PPW zelbetowa Fi 107/5015¢m ms | 8,00
21|Piytazelbetowa pokrywowa PP 180/60 N gr. 156m st | 9,00
2lpospoka ms | 11,03
23|Rura osonowa dzielona A 110PS  AROTA mo| 3,12
24 |Rura PE kielichowa Weholite-Spiro I=12,5 m, F300'mm kl.SN-8 mo| 227,56
25|RuraPE-SDR 17,6 (gaz 01 -woda 06MPa) 32 mom mo| 428
26|RuraPE-SDR17,6 (gaz 0,1 -woda 06MPa)40mom mo| 2,14
27|Ruraz polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi32/3,0mm mo| 1,50
28 |Rury Kielichowe o kanalizacji zewnetrznej Weho Tripla Dn 200 mm k.. SN mo| 33,05
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
29.|Stupki drewniane iglaste Fi 7-11 cm diugosci 3.0 m m3 0,02
30|Stupki drewniane iglaste Fi 70'mm . lmy | 0,02
31Studnia rewizyina centryczna-kinetowa WEHO Fi 1000 mm z kominem z PE kl. SN-4 na kanale Fi 300 mmwg. karty | |
katalogowe;j kpl 9,00
32/Studzienka deszczowa Fi 500 mm Hc=2,1m z osadnikiem H=800 mm i dnem Hs =1750 mm z rur PEHD SN 4 wg karty | |
katalogowej W kpl 3,00
33 Studzienka deszczowa He=2,0 m Fi 500 mm z osadnikiem H=800 mm i dnem Hs=1650 mm zrur PEHD SN 4 wg karty | |
katalogowe;j kpl 5,00
34|6ruby stalowe dokladne M20 2 nakretiami  podidadkami g | 25,48
35/Tasma PVC do oznakowania trasy gazociagu wziemi ~~lm | 1,98
36 Wiaz kanalowy zeliwny typu ciezkiego D-400, Fii 600 mm.z zawiasem iryglem st | 9,00
37| Wpust uliczny sciekowy, zeliwny 3/ 4 H 150 kolnierz 405-4000-500, ki. D400 z zawiasem iryglem wg. PN-EN 124 st | 8,00
38|zaprawa cementowaM7 (ms0) . lmy | 0,18
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Ciagnik siodtowy z naczepg 16 t (1) m-g 11,40
* 2|Kamera telewizyina CCTVdo kontroli spadkew ~~ |mng | 22310
' 3|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 040m3 (1)~ |mg | 0,24
 4|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60m3 (1)  |mg | 17,39
~6/samochoddostawdoO9t(ty . lmg | 0,33
- 7/samoched dostawczy do0.9t(ty mg | 0,12
* g/samochod dostawczydo0.9't(t)  lmg | 2,19
10/samochod samowyladowezy dost(t)  Img | 8,14
11]samoched samowyladowezy ponad (1) lmg | 0,34
13/samoched skrzyniowy dost(ty  lmg | 1480
14)rodektransportowy (1) mg | 0,04
16|zageszczarkawibracyina 5°msh . lmg | 8,59
17|zageszczarka wibracyina spalinowa 70-90m3h  lmg | 391
19|2uraw samochodowy 5-6t(1) mg | 0,02
20|2urawsamochodowy do 5t (1) . lmg | 9,36
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