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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV: 45231380-
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teickznej g wymagania dotycce wykonania
i odbioru sieci kanalizacji deszczowej z rurukturalnych dwe&ciennych PE WEHOLITE
@ 300 mm, lub réwnowaych w ul. Chmielnej w Zansaiu.

1.2. Zakres robot podstawowych obgtych specyfikach
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowkiudoent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wymienionych robot w pktlltj. Na zakres robét sktada siudowa:

- kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PERMite @ 300 mm kl. SN-8 lub
rownowanych, o 4cznej diugdéci 233,1 m, wraz z montam 10- kpl. prefabrykowanych
studniami z rur PE Weholite kl. SN-4, @& 1000 phumbp rownowanych,
budowa przykanalikéw do wpustéw deszczowychrZPP Weho Tripla @ 200 mm, lub
rownowanych o hcznej dlugeéci L= 37,7 m
budowa prefabrykowanych ulicznych wpustow desagzh @ 500 mm —gtznie 9 kpl.

Nazwy i kody wg. Wspdlnego Stoikia Zamowien (CPV):

GRUPA, KLASA lub KoD NAZWA

KATEGORIA
Kategoria rob6t 45111200_O_Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
I roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowyodocigéw

kategoria robot | 45231300-8. ., DN
I rurociaggow do odprowadzanigxiekow

1.3. Zakres robot towarzysgcych i tymczasowych

Robotami towarzysezymi podczas realizacji inwestycjiedy:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanaiu;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
- inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV
Robotami tymczasowymi¢la:
— umocnienie pionowychician wykopow;
— zabezpieczenie istnggego uzbrojenia w miejscach skrawania z projektowanymi
kanatem deszczowym;
— przebudowa kolizji z projektowanym kanatem desxozn;
— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowsinef niebezpiecznych w czasie
trwania robot;

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana budowa kanalizacji deszczowejl. Chmielnej, ktora usytuowana jest w
poéinocno- wschodniej ezci miasta Zaméria. W pasie drogowym projektowanych ulicy
wystepuje nasipujace uzbrojenie podziemne takie jak: kanaliza@aitarna, wodogui,
kable telefoniczne i energetyczne oraz siecog@zz przyjczami.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma oboyzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i robot wykozeniowych i porgdkowych Wykonawca dulzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody st&j, podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé

lub uchzliwosci dla osob lub wiasioi spoteczneji innych, a wynikggych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczeistwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawedzdie przestrzegaprzepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokad do obowizkdw kierownika budowy ddzie
nalezalo posiadanie aktualnego ,planu bezpiésh®a i ochrony zdrowia”, opracowanego
na podstawie ,informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” — wchogaej
w skiad kompletu dokumentacji projektowe;.
Forma i tré¢ ,planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” musi spetdizvymagania zawarte
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw®@03 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawcadulzie przestrzed@aprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Materiaty tatwopalne dula skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi praepis
i zabezpieczone przed dgsem osob trzecich. Wykonawcedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezawem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez
personel Wykonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wykonaweca opracuje projekt ,Tymsaaej organizacji ruchu”i uzyska jego
zatwierdzenie w instytucjach do tego powotdmyczorganizuje roboty z uwzginieniem
zawartych tam wytycznych w taki sposob, aby #imd¢ bezpieczne dégie i dojazd
do okolicznych budynkéw i posesii.

1.5. Okr&lenia podstawowe — nigdzie wc#eiej niezdefiniowane
1.5.1. Definicje pog¢é i okreslen takich jak:
- kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infijaa- znajduj sic w normie
oraz w zajczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-2000.” Zewrtrzne
systemy kanalizacyjne. Ragja ogélne i definicje” oraz w ,Warunkach Techmgch
Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zesmy. 9 COBRIT INSTAL

2. MATERIALY

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fagevej | ST

- powiadomé¢ inzyniera kontraktu o proponowanyehddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptaej Do budowy kanatéw deszczowego mog
by uzyte wylgcznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznaezdpkonano oceny ich
zgodndci z norny zharmonizowagalbo europejsk aprobad techniczg badz krajowy
specyfikacgj techniczp paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Eurcgpeggo
Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komis} Europejsk za zgods z wymaganiami
odstawowymi, albo gsumieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie
wyroboéw majcych nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i ppiezzéstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracjzgodndéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktonegor okrélaja odpowiednie przepisy)

— w przypadku, gdy nie podlegabowhzkowi oznakowania CE.



2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne :

- rury kanalizacyjne kielichowe strukturalne -deenne z PE ~-WEHOLITE klasy SN-8
dosrednicy Dn 300 mm — lub réwnoviae, hczy¢ na zhczki kielichowe z uszczelkami
trojwargowymi EPDM.

- rury kielichowe kanalizacyjne z PP —~WEHO TRIPUdasy SN-8 odrednicy Dn 200 mm
lub rownowane. Do budowy kanatéweba zastosowane runy dtugosci standardowe;j

12,5 m osrednicach: 341/300 mm.

2.2.  Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizaajissiwa centryczne zintegrowane studzienki
rewizyjne — kinetowe z PE. Studzienki ztedo wykonania lub wykortazgodnie ze
szczegoOtowymi kartami katalogowymi zamieszczonymez. technologicznej projektu
budowlanego c¢&¢ -technologiczna. Zintegrowane studzienki ,WEH®Qprefabrykowane
z rur dwuciennych PE WEHOLITE, kl. SN-4 Fi 1107/1000 mm, hdwvnowane, sktadaj
si¢ z: komory studziennej ze stopniami ztazowymi, ekynze spocznikami oraz Kow:
wylotowego i wlotowego (lub kilku kiécow wlotowych), przystosowanych do pctenia
z rurochgiem na ziczki — nasuwki. Zwigczenie studzienek prefabrykowanych ,WEHO”
bedzie stanowd zelbetowa ptyta pokrywowa PP-180/60N oparta napieniu
odcigzajacym PO-223/123 gr. 25 cm. Kda studzienka ,WEHO” lub réwnowaa, ledzie
wyposaona we wtaz kanatowseliwny g 600 mm klasy D-400 wg PN-EN 124:2000
zamykane na rygle lub zatrzaskowe.

2.3.Wpusty sciekowe

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawtanzalicy projektuje si wpusty uliczne
jako jednolite elementy prefabrykowane z rur deiennych PE np. WEHOLITE SN 4
2 568/500 mm, z dnem z piyty PE grétidi20 mm, czscig osadnikovg o wysokdci 0,8 m
i pojemndci ok. 157 dm i kré¢écem przyhczeniowym z rury petnwiennej PE g 200/180
mm zamontowanym tak, aby odptyw zzHago wpustu byt na gbokasci 1,3 m. Kréciec
z rury PE dtugéci 35 cm powinien by fabrycznie dostosowany do pokenia kielichowego
Z rurg Dn 200 mm. Studzienki musby¢ wykonane w formie monolitycznej i posiada
znakowanie na zewtrz i wewngtrz komina z uwagi na tatvié zidentyfikowania ich
parametrow. Ponadto musposiada Aprobat techniczi ITB oraz IBDiM , jako
potwierdzenie madiwosci stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
Zwienczeniem kadego wpustu ddzie zeliwny uliczny wpusgciekowy kotnierzowy %,
klasy D-400, typu WU1-C 402-1000 z zawiasem i rggleustawiony na ptycie pokrywowej
PPW 107/50/15 telbetonowym pigicieniu odcazajacym PO @ 117/67/25 cm wg@zi
rysunkowej projektu.

2.4. Piekcienie i ptyty zelbetowe prefabrykowane.

Piekcienie odcizajace i ptytyzelbetowe prefabrykowane stropowe i pokrywowe,
powinny by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 »dmego stal St OS
zgodnie z PN-EN 1917.

2.5. Beton
Naley stosowa beton C20/25 i C25/30 spetrgay wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton

cze$¢ 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnit.
Stosunek w/c powinien ynie wickszy niz 0,60. Minimalna zawarei cementu 280kg/mh
Beton w prefabrykatach powinien spethigymagania standardéw dotyce jakaci betonu,
jak i gotowego wyrobu zapewnige peta szczelnéé i wysoka trwatosé:

= Minimalna wytrzymalé¢ betonu naciskanie> B 30,

» Dopuszczalna szerokdrozwarcia rys dla prefabrykatogelbetowych nie moe by

wigksza od 0,1mm,
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=  Wytrzymala¢ przy zginaniu dla betorei6MPa,

= Stosunek w/cs 0,45 (konieczn& zachowania szczelda z uwagi na wymagan
odpornd¢ korozyjrg materiatu —zabezpieczenie ,strukturalne”)

= Cement uayty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmievykazywa
odpornd¢ na siarczany: np. klasy CEM | o zawadiosiarczanéw do 3% -oznaczony
jako HSR (lub rownowany).

2.6. Geotekstylia do posadowienia kanatow.

Geotkanina separacyno - wzmaguaj z materiatu geotekstylnego tkanego, barwy
czarnej, wykonanego z tasiemek polipropylenowyclktdrym mana wyodebni¢ watek
i osnowe. Tasiemki zawierajdodatek stabilizatora zgkszapcego odporn& na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego. Masa powierzchwao 150-200 g/ Geotkanina
uzyta jako wzmocnienie i warstwa separacyjnavipna by produkowana zgodnie
z wymaganiami ok&onymi w normie jakéciowej ISO 9002 (EN 29002)

2.7. tawa piaskowa pod rury
Projektowany kanat dolzie posadowiony na fawie piaskowej, gréd@0 cm oraz
szerokadc¢ tawy wg. rys szczegotowych- przekroje wykopow.

2.8. Piasek na obsypkrur

Projektowany kanaktizie posadowiony w obsypce z gruntu grupy €dhapcego
sie w catej rozpatrywanej bryle (po zggczeniu) ktem tarcia wewgtrznego@= 35° oraz
zawartdcia frakcji pylastej i ilastej < 5%. Natg stosowd piaseksredni lub gruby dobrze
uziarniony.

2.8. Materialy izolacyjne

2.8.1. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane naro powinny odpowiada
PN-B-24620:1998.

2.9. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalg uklad& wedtug poszczegodlinych grup, wielikoi gatunkow
W SposOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy doseép do poszczegodlnych stosow
lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowap@winna by utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem¢swod sanitarnych i opadowych.

2.9.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nzje skiadowa pod zadaszeniem, uktadaje w pozyciji
lezace] jedno- lub wielowarstwowo. Pierwswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm i grubg&i min. 2,5 cm, maksymalna #é6 warstw—
7, rury uktada kielichami naprzemianlegle, stos naleabezpieczy przed przypadkowym
zeslizgnigciem s¢ rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabeEzajce.

2.9.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinnydskiadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadavani
powinna by utwardzona i odwodniona. Studzienki rewizyjnefabrykowane z rur PE-HD
powinny by sktadowane pionowo, oparte na dnie, a w prdipalue] wysokdci mazna
skladowd je na boku, zwracgg szczegolp uwag na wystajce kr@&ce pojczeniowe.
Nalezy zwrock uwag aby kr@&ce nie odksztatcaty podeearem studzienki lub
w wyniku nierdwndci terenu nie opieraly sibezpadrednio na podizu.

2.9.3. Piyty pokrywowe i pidcienie odcazajace
Piyty pokrywowe i piécienie odcizajgce mog by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysckmaksimum 1,0 m.



2.9.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow@ na utwardzonym i odwodnionym pogiow sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10. Odbiér materiatdbw na budowie

¢ Materiaty naley dostarcz§ na budow wraz zeswiadectwem jakeci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznegessimi, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodrsai

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad
lub powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem naidg podd& badaniom
okreslonym przez Iayniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego sfuizktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Do wykonania rob6t powinien Byuzywany nastpujacy podstawowy spk:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnai tyzki 0,25 — 0,60

- samochody samowytadowcze 5-10t

- samochdd eizarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- maszyna do wierdgepoziomych ze sterowaniem laserowym

- spawarka do spawania ekstruzyjnego

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- pompa do podawania betony

- prosciarka do stali

- wciggarka eczna,

- beczkowdz

- miot pneumatyczny lub elektryczny

- narzdzia warsztatowe i elektrongdzia,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbarodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tescznej i wskazaniach
Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznychapay l@da spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopadngch obcjzen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadage wymogom przepiséw prawa
o ruchu drogowym na polecenie Inwestogdabusunéte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Ponkej podano podstawowieodki transportowe. Wykonawca w zah@sci od organizacji
robét wyje podstawowych i pomocniczydrodkéw transportowych niegnych do
kompletnego wykonania robot spetnigg wymagania przepiséw transportowych.
Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdéd samowytadowczy tadownio5-10 t do wywozu ziemi,



- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- beczkowoz.

4.1. Transport rur

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §tugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belky (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub t@uchdw.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo, mta je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm)
lub z wyciem podnénika widtowego. Przy transportowaniu rur luzemnny one
spoczywa na catej diugéci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny zoajet sie na spodzie. Kielichy rur

w czasie transportu nie mpgy¢ naraone na dodatkowe olagienia. Jeeli diugasc rur jest
wigcksza ni diuga¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie moe przekroczg 1 m.

4.2. Transport studni i kregow.

Transport studni powinien odbyévsic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezprzed uszkodzeniem przewnych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaetosowanie przektadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiedniclateriatow.

Podnoszenie i opuszczanie studnirednicy od 1,0 m naky wykonywa& za pomog
minimum trzech zawiesi- paséw rozmieszczonychn@mwiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport piasku,zwiru i ziemi

Piasek i ziemi z wykopow mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu,
W SposOb zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoksziowych .
Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowkuinentacja Projektowa
I Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanatuzaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomog whbitych w grunt kotkbw osiowych z gwdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych néle
whbi¢ kotki —$wiadki jednostronne lub dwustronne w celu dhivaenia odtworzenia osi
kanatu po rozpoeziu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tegerostanie wykonane
przez staby geodezyjne Wykonawcy. Nale ustalt state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ¥oi wbudowa repery tymczasowe zg@dnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie amazachodZi niebezpieczgstwo wypadkow,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego dgjéocod strony ruchu,
a na noc dodatkowo oznaézswiattami.
5.1.2. Lokalizacja istniegcego uzbrojenia.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych popgiw ecznie
jako odkrywki istniegcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistgginych
uzbrojenia podziemnego w stosunku dedrgch zamieszczonych w projekcie.
5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkow.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu fezhago budynkéw
potozonych w odlegtéci mniejszej nt 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonamjgopéw sposobem mechanicznym
o scianach pionowych umocnionych ptytami wykopowymi P28/ i PW-131 produkciji
ZREMB — Solec Kujawski (lub innymi o podobnych wiarach, i posiadafe atesty).
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Roboty naley rozpoca¢ od najnkszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi
odcinkami m¢dzy ssiednimi studzienkami. Roboty ziemne aglevykonywa
przestrzegac wymaga zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie nala@arusza struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca By przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow pozostawina dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagpnie
recznie pogibi¢ wykop do widciwej giebokasci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtaa naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimegoizej poziomu posadowienia, nale
wykona: podtaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawywirowej o grubdci ok. 0,15 m.
Wykop powinien by oznakowany i zabezpieczony przed dpstn osdb postronnych.
Rozebran nawierzchng zuzlowa drogi oraz zieng z wykopow naley wywiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowaiyjvymagania zawarte w ustawie - o odpadach.

Na trasie projektowanej kanalizacji w dokumerntagologicznej nie stwierdzono
wystepowanie wody gruntowe;.

5.3. Roboty budowlano-montaowe

Budow kanatu mana rozpocz¢ od wykonaniu podia - fawy piaskowej. Lawa —
podiaze powinno by wykonane na wkgiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt pray
w projekcie spadek dna kanatu. Poziom posadowi&aizatu, nalgy ustalg w nawgzaniu
do reperéw roboczych przygotowanych przez gegdetzyjmupc rzdne bezwzgidne dna
rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuaaawysokdciowego kanatu, nie natg
postugiwa sie wielkoscig zagkbienia podam na profilach podiznych, gdy s to wielkasci
przyblizone z uwagi na néeiste i interpolowane kzine terenu. Do budowy kanatéw mnale
uzywa rur i ksztaltek dobrej jakoi i nie posiadajcych uszkodzetakich jak:
wgniecenia, gkniecia lub rysy na powierzchni.
Montaz kanatow z rur PE — WEHOLITE lub réwnowraych, naley wykonywa zgodnie
z instrukcy producenta. Przy mortia rur i ksztattek, naley zwrocic uwag na odpowiednie
zatazenie uszczelki. W celu utatwienia momta uszczellk trzeba posmarowagrodkiem
antyadhezyjnym Studzienki kanalizacyjne naigwykona zgodnie z PN-B-10729:1999
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny bygodne z dokumentacprojektowvs.
Gorna powierzchnia wiazu k@ej studzienki , powinna licowa rzzdnymi wiazow
podanymi w projekcie. Po wykonaniu odcinka kanaggo odbiorze technicznym
czesciowym, naley wykona& obsypk z piasku , staranne zmgczona warstwami do
wysokasci 30 cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jakasypki rur owingte w geotkanig
separacyjna, powinny by agszczone do wskaikdéw podanych w e&ci rysunkowej
projektu. Poszczegolne fazy robot budowlano-mavtych, podlegaj odbiorowi
technicznemu zgodnie z nogr®N-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.

5.4. Proba szczelni

Przed zasypaniem wykopow nafevykona préke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj
przy okr&lonym cknieniu wody wewstrz przewodu, odcinkami do 50 m paiizy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki uutiviajace zejcie na poziom kanatdw i
zamknecie ich tymczasowymi zamlkgdiami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla
napetnienia przewodu waed dokonania proby szczelfw. Zigcza kielichowe zaréwno na
rurach jak i paczeniach ze studzienkami i pragkami winny by zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinkafznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworamusz byc¢
na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparci
Studzienki podlegajprébie hcznie z catym badanym rurggiem. Uradzenia do zamykania
( na okres proby) badanych kanatéw muisg: wyposaone w kré@ce z zaworami dla :
- odprowadzenia wody
- opr&nienia rurocigu z wody po probie



- odpowietrzenia

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie nalsy doprowadzi grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje¢sprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemmdpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypanie rur w wykopie rima rozpocgé po pozytywnym wyniku proby szczelfw
i nalezy je prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy -piasek powiniert by
rownomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w projekcie.

5.6. Skrzyzowania z istniepcymi instalacjami

5.6.1. Skrzyowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzpo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po

wytaczeniu pgdu. Na istnigjcych kablach energetycznych pod«s ulic 3 juz zat@one
rury ochronne , w zwezku z tym nie wymagane jest zaktadanie rur dweidgch.
W miejscach zbkenia do energetycznych linii napowietrznymi, robo&jezy prowadzé
z odlegtéci 2 m od stupow. W polkdu napowietrznych linii energetycznych, roboty
budowlano-montaowe mana prowadz wytacznie przy wysczonym nagiciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniegcymi kablami teletechnicznymi.

Istniegce kable teletechniczne wymagaabezpieczenia mpchronm dwudzielr

5.6.3 Skrzyzowania z istniepcymi rurociagami wodocihgowymi i kanalizacyjnymi.

Po trasie kanatu deszczowego wysja kolizje z istniegcymi przyhczami

wodociggowymi. Przebudoww/w kolizji wykona zgodnie z projektem budowlanym
cz. graficzna opracowania.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;

aby osagng¢ zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot

i jakos¢ materiatdw. Wykonawca jest zobazany dostarczylnwestorowi aprobaty

techniczne materiatéw i wyrobowytych do realizacji robot.

Materiaty nie spetniage wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodsod

beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola jstiadobot lzdzie przeprowadzana na zasadach

okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badamzewodow kanalizacyjnych.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy taviwirowej
wraz z wykonaniem otuliny geotkagiri wykonaniem prawidtowej zaktadki na gorze
rury

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektows utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowégi spadkow przewodow za ponydkamery,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczelba na eksfiltracg,

- badanie wskanika zagszczenia poszczego6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpek

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT



9

Zasady, jakiegstosowane przy spadzaniu przedmiaru robot, zawarteve odpowiednich
rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KR)INktore przywotaness
w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows , ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyg« Podczas budowy
projektowanych kanatéw deszczowych powiniert pszeprowadzony odbiér techniczny
zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania poziw kanalizacyjnychoraz
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory &Gi&analizacyjnych” zeszyt nr: 9
COBRIT INSTAL.

8.2. Odbidr robdét zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Po zakiczeniu prac mongawych odcinka ruroggu, naley dokon& odbioru

czesciowego dotyczcego: podida wraz ze wzmocnieniem geoskatkraz owingcia-
otuling z geotkaniny zmontowanego odcinka ruggai studni kanalizacyjnych oraz warstwy
ochronnej ruroaigu (obsypki) gr. 30 cm.
Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podamessw/w normie.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;:
- tawa piaskowej pod rurami wraz z obsypgkaskows wszystkich rur w geotkaninie
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych
- monta i wykonane zintegrowanych studzienki kanalgae€j,
- zasypany piaskiem i zaggczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny kacowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gkoiczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawiacgjraniczé dotyczcych diugadci badanego
odcinka przewodu. Przedione dokumenty :
(a) wszystkie dokumenty oddoie odbiorow czsciowych (pkt. 8.2.)
(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegé@owych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przémod obiektdow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
(d) sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjkanatu CCTV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzedinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lub w kwotach ryczattowych wszystkie czyriog wymagania i badania skladeg s¢ na ich
wykonanie, okréone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, sgikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmipamowienia.

Ptatndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiarow i badalaboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot

- zakup materiatéw i ugdzen

- transport materiatow i uggzer na miejsce wbudowania

- wykonanie robo6t przygotowawczych

- przygotowanie podta-tawy, obsypki z piasku z zeggczeniem

- utozenie przewodow kanalizacyjnych,
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- wykonanie pajczer kielichowych lub na ksztattki - nasuwki
- monta studni zintegrowanych ki netowych Fi 1000 mm
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1.Projekt budowlany i wykonawczy — bram
a/ technologia
b/ przedmiar rob6t
c/ informacja dotygza bezpieczestwa i ochrony zdrowia

10.1.2.Przepisy i dokumenty

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlqhelz.U. z 2016 r. Nr 290),

10.1.4 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirgdpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016p0z. 124),

10.1.5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego
1995 r. w sprawieodzaju i zakresu opracow@eodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz3)13

10.1.6.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz20%5 r. poz. 469 z @ga.zm.)

10.1.7. ,Warunki techniczne wykonania i odbiorecsikanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd.

COBRTI INSTAL, 2003 r.

10.2. Normy:

10.2.1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otevdla przewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych.

10.2.2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przeéwokianalizacyjnych.

10.2.3. PN-EN 124: 2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zgsad
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakescia.

10.2.4. PN-EN 752-1: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Radp ogolne i
definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10.2.6. PN-EN 752-3: 200ewretrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10.2.7. PN-EN 752-4: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie rsaodowisko.

10.2.8. PN-EN 752-5: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.2.9. PN-EN 752-6: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. &2 6. Uktady
pompowe.

10.2.10. Wymagania TechnWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci

COBRTI INSTAL kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000Zewrktrzne systemy kanalizacyjne. &2 7: Eksploatacja
i uzytkowanie.

10.2.12. PN-EN 206-1: 2003Beton. Czs¢ 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja
i zgodndac.

Opracowainz. Wiestaw Ciechomski



