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PLYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI
[’fyta podstawowa OD O.—\Imwoxomo_ <<<_onc

PrYTA PODSTAWOWA 7 NOZEM Pfyta nacstawkowa z nozem do gf. <5,80m do g1.>3,80+:5,20
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant "A" . Wariant "B"
(w gruntach nieutrzymujacych (w gruntach utrzymujacych chwilowa
chwilowej stateczno$ci po wykonaniu statecznosé)
wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW 1. Giebienic wykopu do wymaganej
w linii wykopu gtebokosci
2. Giebienie wykopu i rownoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

opuszczenie ptyty wykopowej PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku glgbokosci wykopu H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpdr - docisnigcie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu

5. Montaz rurociagu

6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Calkowite zasypywanie wykopu i zagg¢szczanie zasypki

PROJEKT DAMIAN tOKAJ
22-400 Zamos¢ ul. J. Zamojskiego 40/14

Temat Faza:

4 Budowa ulicy Chmielnej w Zamosciu . B-
OBUDOWA WYKOPOW i —— ; =
udowa wykopoéw IX. 2016 r.
westor Zarzad Drég Grodzkich Sa
22-400 Zamosé  ul. Kiliiiskiego 86 1-500
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