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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przebudowy sieci gazowe§redniego cknienia

1. Wstep
1.1Przedmiot specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji techniczngjygymagania dotyczce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z przebudoysieci gazowejredniego dinienia na odcinku kolizji
z projektowan kanalizacja deszczawwv ul. Chmielnej w Zamgiu.

1.2Zakres stosowania specyfikaciji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zaleceniu i realizacji robot wymienionych wtkl, w zakresie zgodnym
z dokumentagj Projektovs.

1.3Zakres roboét objetych Specyfikacih Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotycz zasad prowadzenia
robot zwizanych z przebudaysieci gazowejredniego dnienia. Zakres robot obejmuje
demonta i ponowny monta istniegcego gazoggu sredniego dnienia na diugai 6,6 m,
kolidujacych z projektowana kanalizaaleszczowa w ul. Chmielnej w Zagoou.
Zakres projektu obejmuije:
Odcinek przeznaczony pod przebudowe wzgédu na koliz¢ z projektowan kanalizacy
deszczowa na diuga L = 6,6 m.
Szczegotowa lokalizacja gazegu, oraz zabezpiecizgak w Dokumentacji Projektowe;j.

1.40kreslenia podstawowe.

» Gazocyg (przewod gazowy) — rurag@ z wyposaeniem, stiaacy do przesytania
I dystrybucji paliw gazowych

» Gazocyg sredniego cinienia — gazogg, w ktérym maksymalne @iienie robocze gazu
wynosi od 10 kPa do 0,5 Mpaagknie.

» Rura ostonowa — ruragwednicy wekszej od gazoggu, usytuowana w przylikeniu
wspotosiowo z gazogfjiem, stizaca do zabezpieczenia gazmgi przed uszkodzeniem

mechanicznym na skrzgwaniu z przeszkegdterenov.

» Skrzyzowanie — miejsce w ktérym gazagiprzebiega nad lub pod obiektami
budowlanymi lub innymi elementami projektowanegbnaenia terenu.

» Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obwatrio gazoagu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynsup, w celu monitorowania lub zapobenia dziatalnéci
mogcej mie negatywny wptyw na trwaks i prawidtowg eksploatag gazocagu.

» Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjaags¢biorstwa gazowniczego
posiadajcego koncesjna przesytanie i dystrybucpaliw gazowych siegigazowva,
odpowiedzialna za ruch sieciowy.

Pozostate okidenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaaeggodne

z obowgzujagcymi Polskimi Normami i definicjami zawartymi wAyarunkach ogélnych

wykonania i odbioru robét”

2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN przewiduj
posiadanie zZaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinnydwyposaone w takie dokumenty
nazyczenie Menazkera Projektu.



2.1Rury przewodowe
Do przebudowy sieci gazowsgjedniego dinienia stosowanecgha rury i ksztattki:
» Polietylenowe wg ZN-G-3150:1966, szeregu SDR11R¥p100, grednicach
i grubdciachscianek® 32 x 3,0 mm

2.2Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego
- kolano elektrooporowegk 45’ PE szeregu SDR 11 typ PE 1982 mm —szt.1
- mufa elektrooporowa PE, SDR 11, PE 382 mm —szt.1

2.3Materiaty dodatkowe
Do przebudowy sieci gazowej zosjauryte nasipujace materiaty dodatkowe:
> tasma ostrzegawcza PVC kolozdttego
> przewdd identyfikacyjny LY, 1,5 mfrw izolacji igielitowej
> piasek do podsypki przewodow gazowych

2.4Skladowanie materiatow

2.4.1 Rury

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rwnym pogit
w spos6b gwarantygy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi,
oraz zapewniagy spetnienie warunkéw BHP. Rury nayeuktad& wg srednic w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych asortymentéw. Rury
polietylenowe naley sktadowa w taki sposéb, aby stykatyest podizem na catej swej
dtugasci. Mozna je sktadowana gsto utazonych podktadach. Sktadowane rury nie powinny
by¢ nara&one na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac24°C. Dla ochrony rur PE przed szkodliwym
wptywemswiatta dziennego ostatnia warstwa powinné b3czelnie przykryta fali
polietylenows w kolorze czarnym. Kiece rur powinny b§ uszczelnione. Kiacowki rur na
bebnach powinny by starannie umocowane i zabezpieczone przed rogviém.

2.4.2 Materialy inne

Zaleca s} sktadowanie materiatbw w sposob zapewguigjstateczné&, oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegolnych asortymentéw. Sposéb sktada@awani
i przechowywania materiatéw na placu budowy powiriapewni skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i gtvaasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatow nate dokonywa niezlzdnych zabiegéw konserwacyjnych.

3. Sprzet
3.1Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
Wykonawca dla wykonania robot ziemnych i wyikaeniowych zapewni nagtujgcy sprz:t:
> sprzt reczny do wykopow,
> koparle jednonaczyniow do 0,60 m,
> spycharlg kotows lub ggsienicowg do 55 kW,

3.2Sprzet do robot montazowych
Wykonawca zapewni nagtujacy sprzt montaowy:
agregat prdotwoérczy 38 kVA,
prosciarke do rur PE,
samochoéd dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy do 5 t,
sprzarke spalinows o wydajndci 4+5 nt/min,
zgrzewark do zgrzewania elektrooporowego rur PE,

YVVVYVYYY



Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oragmogéw wynikagcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1Transport rur przewodowych i ostonowych
Wykonawca zobowzdany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatdbw. Rury nima przewozi srodkami
transportu, wydcznie w potaeniu poziomym, zabezpieczajje przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Podczas prac przetadunkowych, minaley rzuca&, szczegola ostraznosé¢
nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych, w teraparze bliskiej 6C
I w temperaturze ujemnej.

4.2Transport piasku
Piasek uyty na podsypk rurocagéw mae by transportowany dowolnynsrodkami.
Wykonawca winien zapewdirodki transportowe, w ikei gwarantujcej cagtos¢ dostaw
materiatdbw, w miag postpu robot.

5. Wykonanie robot

5.1Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot, Wykonawca przejmie od Zamayzegjo punkty state
i charakterystyczne, konieczne do wytyczenia asewodow gazowych, dokona ich
wytyczenia oraz trwale oznaczy je w terenie za pankotkdw osiowych, kotkowswiadkow
i kotkow krawedziowych. Przed przygbieniem do robot naky, pod nadzorem wégiciela
sieci wykona przekopy kontrolne w miejscachagken do istniegcej sieci gazowe.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawdpadow atmosferycznych,
powinny by zachowane, przez Wykonagyaas¢pujace warunki:
* powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdawiaj acym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu,
» wrazie koniecznei, wykonany zostanie @i odprowadzagcy wod: na bezpieczn
odlegtacic.

5.2Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaalezy zgodnie z zatwierdzgrDokumentagj Projektove.
Ewentualne zmiany powinny byidokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Pod przgvwgadowe nakey wykona wykopy
o scianach pionowych. Wykopy scianach pionowych i gbokasciach powyej 1,0 m naley
umocnt. Goérne krawdzie obudowy powinny wystawao najmniej 15 cm ponad
przylegajcy teren. Metody wykonywania wykopowe¢znie lub mechanicznie) Wykonawca
dostosuje do zggzczenia istnigtego uzbrojenia podziemnegoglgbkasci wykopdw,
danych geotechnicznych, oraz posiadanegagpr@dkiad gruntu powinien By
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odt#gi co najmniej 0,60 m od krawizi
wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinisg wywieziony przez
Wykonawe, w miejsce wskazane przez Menarh Projektu. l1& ziemi do wywiezienia,
obejmuje ohjtos¢ podsypki przewodow gazowych, piaskiem dowiezionWykopy, pod
przewody, powinny b§rozpoczynane od naj®j potazonego punktu ruroggu, przesuwag
sie stopniowo do géry. Zaznaczenie obrysu wykopuzyateykona przez utaenie przy jego
krawedziach bali lub dyli w ten sposob, aby jedndcie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami. Minimalna szerokowykopu
w swietle ewentualnej obudowy, powinnadgostosowana dérednicy przewodu i by
wigksza minimum o 40 cm odednicy zewgtrznej przewodu gazowego, rury ochronnej, lub
ostonowej. Dno wykopu powinno byowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
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w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinncclgno na poziomie waszym od rzdnej
projektowanej o 0,15 m. Zgljie pozostawionej warstwy gruntu o grgbiol5 cm naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy, Wykonawca
wykona ecznie, lub w sposdb uzgodniony inspektorem nadzoru.

5.3Przygotowanie podtaa
Przewidziano zastosowano poztaz piasku o gruldei minimum 15 cm. Wykonawca
dokona zagszczenia wykonywanego podty do wartéci wskanika minimum 0,98.
Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie lukecznie.

5.4Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogdlne

Gazocagi powinny by budowane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technych jakim powinny odpowiadasieci
gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z 2001 r.). Tecbgial uktadania przewodoéw powinna
zapewné utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z DokumengtRepjektova.
Wszelkie prace zwrane z robotami wEzeniowymi do istniejcej sieci gazowej (prace gazo-
niebezpieczne), zrealizowanedh przez Dostawe Gazu (Zaktad Gazowniczy w Zastiu).

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodow z rur PE

Gazocigi nalezy wykon& z rur polietylenowych PE szeregu SDR 11 typ PE 100
o srednicach i grubg&ciachscianek jak w pkt. 2. Rury przewodowe powinnylsprawdzone
u wytwaorcy, pod wzgidem szczelriei | wytrzymatdci, co powinno by potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Rury i ksztattki z rur pofienowych typu PEtzy¢ nalery za
pomog zgrzewania elektrooporowegaoadzenie rur powinno kywykonywane zgodnie
z Dokumentagj Techniczi i kartami technologicznymi zgrzewania, opracowanyraez
Wykonawe; robot.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych, w zsieréemperatur
od 5 do 368C. Zmiany kierunku trasy cakach ostrych projektowanego gazmgi oraz
wszelkiego rodzaju rozgaienia sieci, naley realizowa przy pomocy fabrycznie
wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasyatdch tagodnych dokonywaneda przy
wykorzystaniu elastyczroi rur PE. Minimalny promig giecia rur PE w temperaturz8®
wynosi 50 x d, w temperaturze 035 x d, a w temperaturze €2020 x d, gdzie d —
srednica zewetrzna rury PE.

5.4.3 Wytyczne dotyczce skrzyzowania gazocagow z obiektami terenowymi

Skrzyzowania projektowanych przewodow gazowych z uzbiejarpodziemnym,
w postaci ruroeigéw wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowieci cieptowniczych,
przewodow energetycznych i teletechnicznych oramkazacji kablowej, wymagaj
zachowania odlegkai pionowej me¢dzy zewrtrznymisciankami przewodu gazowego,
a zewrtrznymisciankami krzyujacych s¢ przewodow podziemnych w wielka minimum
20 cm. Odlegtéc ta mae by zmniejszona, pod warunkiem zastosowania rur os¥yob
na sieci gazowej, lub oston montowanych na przewlo@aergetycznych i teletechnicznych.
Na przewodach gazowych nayemontowé rury ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6
o dlugaciach minimum 1,5 m, ukladanych symetrycznie wsbés do osi krzyujacych se
przewodow. Na kablach nakemontowa ostony rurowe dzielone do kabli AROT, typ PS
¢ 110 PE, o diugaiach minimum 1,0 m (po 0,5 m na st¢ard osi przewodu
gazowego).Skrzzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodanartowymi nalgy
wykona zgodnie z norm PN-91/M-34501, przy uwzglnieniu projektu normy z 2003 r.,
dostosowujcego w/w. norma do postanowig Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia
2001.07.30 w sprawie warunkow technicznych jakimipay odpowiada sieci gazowe.




5.4.4 Zasypywanie i zagszczanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowgaiszkodzenia ufamnego
przewodu gazowego i obiektéw zamontowanych na Bimpodsypki przewoddw gazowych
stosowany bdzie piasek dowieziony. Dno wykopu winnoélyoktadnie oczyszczone
z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych. Pod przewody gazowe, winna byykonana
podsypka z piasku grubd 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykomezo
dokonaniu podsypki, ut@niu rury i przy niej temy lokalizacyjnej (szerokei 6 cm
z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodporwegj ZN-G-3002/2001), naky czesciowo
zasypa wykop piaskiem, ubijar (zagszczajc) go warstwami do wysokoi 10 cm ponad
wierzch rury, a dalej zasypywavykop gruntem rodzimym. Nad myr40 cm powyej jej
wierzchu naley utozy¢ z0ka tasme ostrzegawcz o szerokéci minimum 20 cm, a nagtnie
zasypa wykop do kaca, odpowiednio zagzczajc grunt. Szczegopuwag; nalery zwrocic
na zagszczenie piasku, wokot miejsc wychodzenia rur pagmwych z rur ostonowych.
Zasypka mee nasipi¢ po odbiorze gazogyu, przez przedstawiciela dostawcy gazu, po
uprzednim sporglzeniu inwentaryzacji geodezyjnej, w uktadzie sakpolowego i mapy
sytuacyjnej.

5.4.5 Roboty demontazowe

Istniejace odcinki sieci gazowej, ktéra koliduje z projektma kanalizagjdeszczow
naleey zdemontowé& Sposéb demonta uzgodné inspektorem nadzoru. Demontaalezy
wykona: po przygotowaniu nowego odcinka projektowanejisteezpdrednio przed jej
pofaczeniem z istnigcym gazocigami.

5.5Proby cisnieniowe

Po zakaczeniu prac moniawych, przewody gazowe nalepodda prébie
szczelnéci, zgodnie z wymaganiami PN-92/M—-34503 — Probyogagow. Proby sieci
gazowej obejmuj sprawdzenie szczelém spoin zgrzewanych i prétszczelnéci rur
przewodowych. Szczel§é polgczen sieci gazowej winna ldysprawdzona przed
opuszczeniem przewodu gazowego do wykopu, piggiu powietrza lub gazu obgipego
o cisnieniu 0,1 MPa. Kzde pojczenie winno b§ sprawdzone przyayciu srodkow
pianotwoérczych. Czas trwania — 1 godzina od chegligniccia cénienia préby. Stwierdzone
nieszczelnéci powinny by usungte, a padczenia ponownie sprawdzone. Po pozytywnej
probie szczelnii polgczen, nalery przewod gazowy uly¢ w wykopie i dokoné zasypki.
Nastpnie naley przysgpi¢ do proby szczelrkoi gazocigu. Cknienie proby 0,6 MPa.
Czas trwania préby — 24 godziny od chwiligggiiccia cénienia préby. Gazogg uznaje si
za szczelny, jeeli podczas préby nie zostaty stwierdzone niesnckel, pekniecia, lub
odksztatcenia, a émienie proby nie obuifto sie ponizej granicy okrélonej w normie.
Pneumatycznprobe szczelnéci wykonuje s¢ gazem ziemnym nawonionym, lub
powietrzem. W przypadku negatywnego wyniku, grablezy powtorzy, po usungciu
nieszczelnéci. Proby naley przeprowadzi komisyjnie, w obecrizi Wykonawcy, Inwestora
i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych préb makporadzi¢c protokdt, stanowgcy
dokumentagj powykonawcg — odbiorove.

6. Kontrola jako $ci rob6t, pomiary i badania

6.1Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do roboét, Wykonawca powinien wykérimdania mage na celu:
> zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
> okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
> okreslenie stanu terenu,
>
>
>

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,
ustalenie metod wykonania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.
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6.2Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot,
w zakresie i z agstotliwoscig akceptowan przez Menagera Projektu, w oparciu 0 nogm
BN-83/8836—02. W szczegblsw kontrola powinna obejmowa

> sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
na placu budowy, statych punktéw niwelacyjnych kiddnaicig odczytu do 1 mm,
> sprawdzenie metod wykonania wykopow,

> zbadanie materiatéw i elementéw obudowy, peti ich zgodnéci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowe] i warunkamirteicznymi podanymi przez
wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
badanie prawidtow&i podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusza&tno
I wilgotnosci,
badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,
badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadugcych iich
zabezpieczenia,
badanie utgéenia przewodu na podio,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienia,
badanie zmiany kierunkéw przewodu,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drog,
badanie szczelsoi przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu,zeadradanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

VVVVVVVYVY VV VYV

6.3Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz =+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nic powinnodwicksze nk 0,1 m,
odchylenie grubsci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy + 3 cm,
réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie £ 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych,
nie powinny przekroczy10 cm,
przy probie szczelrgi sieci gazowej, dopuszcza sipadki cénienia okrélone
w normie PN-92/M-34503,
sieci gazowe nie oddane do eksploatacjiagweié miesicy po zakaczeniu prob
wytrzymataici lub szczelnéci, podlegai ponownym probom szczelém, przed
oddaniem do zytku,

> stopieh zag:szczenia podsypki gazagu nie powinien b§ nizszy od 0,98.

YV V VYV ¥V VV V

7. Obmiar Robot
Jednostlk obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewa@hogyego
w odniesieniu do kalejsrednicy i materiatu, z uwzegtinieniem innych elementéw
sktadowych obmierzanych wg innych jednostek (k$at&E, ptozy, piasek i inne).

8. Odbior robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektovs, Specyfikacy
Techniczr | wymaganiami Menagkra Projektu, jgeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.
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8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie

technologiczne czynioi zwigzane z budowsieci gazowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
przygotowanie podiam,
roboty montaowe wykonania ruroggow,
préby szczelngi przewoddw gazowych,
zasypanie i zaggzczenie wykopu.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

YVVVYVYYY

8.2. Odbior koncowy
Odbiorowi kaicowemu podlega:
> sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego
koncowego, polegafre na sprawdzeniu protokotdw badazeprowadzonych przy
odbiorach technicznych eciowych,
> badanie szczeldoi gazocagow.

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru, powinny byjete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dzieamudowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiordié@vego nalgy uzna
za doktadne, jeeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci do tego
okresli¢ konieczne dalsze pggowanie.

9. Podstawa ptatndci
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci gagéwdniego cinienia uwzgtdnia:
zakup i dostaw materiatow
wykonanie robét przygotowawczych
wyznaczenie trasy przewodu gazowego
wykonanie wykopow
przygotowanie podim, pod przewdd, z piasku
utozenie przewodow i ksztattek
wykonanie paiczer zgrzewanych elektrooporowo
sprawdzenie szczelbo poszczegolnych elementdw sieci gazowej
zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz z jeggszczeniem
przeprowadzenie préby szczedob
utozenie drutu identyfikacyjnego wzdiyprzewodu gazowego
oznakowanie przewodu gazowegénta ostrzegawcy
oznakowanie przewodu gazowego stupkami i tablicakam
powykonawcz inwentaryzagj geodezyjg
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
koszt sktadowania materiatéw na odktadzie

VVVVVVVVVVVVYVYYYY

10.Przepisy, normy i zarzdzenia

a) PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowiegiéne i zakres normy.
b) PN-M-34502 Gazoggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymgiowe.

c) PN-M-34503 Gazoggi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.
d) PN-M-34501 Gazoggiiinstalacje gazownicze. Skraywania gazoggow
z przeszkodami terenowwrymagania.
8



e) PN-EN 1555 Systemy przewodow gazowych z tworzyweztych do przesytania

paliw gazowych. Polietyl¢tE)

f) ZN-G-3001 Oznakowanie trasy gazoi.

g) ZN-G-3002 Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne.

h) ZN-G-3003 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — poowve.

i) ZN-G-3004 Tablice orientacyjne.

) PN-B-02480  Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

k) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagarniéneg

) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdadania.

m) BN-83/8836—02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem#@fjania i badania przy
odbiorze.

n) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.07.2001 r. w speawarunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1055).

0) Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 siea@®93 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przasyh i rozprowadzania
gazu oraz prowadeych roboty budowlano—moriawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83
poz. 392.).

p) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéze 1999 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80 poz. 912).

gq) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (D2NtJ106 poz. 1126 z 2000 r.)

Z p&niejszymi zmianami.

r) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznydzédziat 4 — pas drogowy
(Dz. U. Nr 14 poz. 60 z 1985 r.).

s) Wytyczne projektowania, budowy #ytkowania sieci gazowych z polietylenu — Instytut
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa, Krakow 1992 r.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujte i pominete w specyfikacji natey wykona w oparciu

o aktualnie obowizujagce normy i przepisy.

Opracowat:



