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Opis techn iczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowy kolizji istniejgcej sieci gazowej
$r. cisnienia wykonanego z rur PE Dn 32 mm z projektowang kanalizacjg deszczowg
Dn 300 mm w ramach budowy ul. Chmielnej w km 0 +0142,93 w Zamosciu tj. osiedlowej
ulicy klasy KDL .

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z inwestorem i warunki
techniczne do projektowania wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.
Zaktad w Sandomierzu NrPSG6VIII/ZTI/18U/447718/16-165/1/16 z dnia 14.10.2016 .
oraz Uzgodnienie Zespotu Opiniujgcego Uzbrojenie Terenu w Zamosciu Nr 224/2016 z dnia
07.10.2016 r. jak réwniez Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru
gazociggdbw wykonywanych z polietylenu — edycja z 2013 r. Obowigzujgce Normy i przepisy
prawa.

3. Cel opracowania.

Projekt Budowlano -Wykonawczy obejmuje swoim zakresem likwidacje kolizji
istniejgcej sieci gazowej poprzez czesciowg jej przebudowe z projektowang kanalizacja
deszczowg w ul. Chmielnej w Zamosciu. Projekt przebudowy sieci gazowej stanowi czes¢
dokumentacji technicznej budowy ul. Chmielnej w Zamosciu na odcinku km 0+0142,93.

4. Materiaty wyjsciowe.

Projekt Budowlano -Wykonawczy, dotyczagcy przebudowy sieci gazowej
Sredniopreznej, zostat opracowany w oparciu o dokumentacjg projektowg budowy
ul. Chmielnej w Zamosciu na odcinku km 0+0,00 do 0+0223,26 , jak réwniez o obowigzujgce
normy i przepisami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkowania sieci
gazowej.

5. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci gazowej $r. cis. na odcinku
oznaczonym na planie zagospodarowania literami ,A” do ,B” o dlugosci 6,6 m, w pasie
drogowym ul. Chmielnej w Zamosciu.

6. Opis stanu istniejgcego.

Teren projektowanych prac obejmuje odcinek ul. Chmielnej w Zamosciu w km 0+0,000
do km 0+223,26 budowanego odcinka jezdni o nawierzchni asfaltowej.
Wzdhtuz projektowanej jezdni wystepuje gazocigg srednioprezny z przylgczami gazu do
budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych. W jednym przypadkach wystepuje kolizja
istniejgcej sieci gazowej $r. cis. z projektowang kanalizacjg deszczowg. Z uwagi na brak
doktadnych rzednych ich posadowienia na mapie do celéw projektowych, dokonano
interpolacji z ktorej wynika ze celem unikniecia ewentualnych kolizji i utrzymania
prawidtowych odlegtosci pionowych pomiedzy rurami gazowymi i kanalizacji deszczowej,
nalezy czesciowo przebudowac¢ sie¢ gazowa.

7.  Opis stanu projektowanego.

W celu usuniecia kolizji istniejgcej sieci gazowej sr. cis. PE Dn 32 mm z budowang
kanalizacjg deszczowa w ul. Chmielnej, zaprojektowano czesciowg przebudowe sieci
gazowej. Do demontazu przystgpi¢ po wykonaniu odciecia doptywu gazu przez Rejon
Dystrybucji Gazu w Zamosciu. Przebudowa polega na odkopaniu i zdemontowaniu
istniejgcego odcinka sieci na diugosci okoto 6,6 m, oznaczonego na planie
zagospodarowania litermi ,A” do wezia ,B” w km 0+0142,93 i podniesienie na wysokosé
20 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej, wraz z uzupetnieniem brakujgcego odcinka rury
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PE 32 SDR 11 o dt. okoto 1,4 m. Demontaz — przeciecie rury w jednym miejscu ,nalezy
dokona¢ przy wezle ,A”. Polgczenie gazociggu dokonac¢ z zastosowaniem kolana <45°
elektrooporowego PE 100 SDR 11 Dn 32 mm i mufy elektrooporowej Dn 32 mm, tworzac
w ten sposob tzw. odsadzke. Propozycje wykonania ,odsadzki, przedstawiono na rys. Nr 3
w czesci graficznej opracowania. Przebudowany odcinek sieci zalicza sie do | klasy
lokalizacji. Szerokos¢ strefy kontrolowanej projektowanych odcinakéw sieci wynosi 1,0 m.

8.  Wykonywanie robot.
8.1 Roboty ziemne.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesc graficzng P.B - W gdzie
zaznaczono lokalizacje sieci gazowej do przebudowy. Wykopy nalezy wykonac¢ o scianach
pionowych. Sciany wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy umocnié. Wydobywang
ziemie z wykopu w catosci nalezy wywiez¢ z budowy na odlegtos¢ do 3,0 km.

Roboty ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie
Z zastrzezeniami zawartymi w warunkach technicznych do projektowania. W miejscu
wykonywane] przebudowy na sieci, nalezy wykonac przekopy kontrolne recznie
w celu doktadnej lokalizacji przewodu i ustalenia jej rzeczywistej rzednej posadowienia.
Przygotowanie wykopu do przetozenia sieci, polega¢ w tym wypadku bedzie na
wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilach podtuznych.
Gazocigg nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 15 cm, a hastepnie
nalezy obsypaé¢ go piaskiem do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
obsypki z bokow rury. Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasSme ostrzegawczg szer. 20 cm
i drut sygnalizacyjny miedziany 1,5 mm w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy
gazociggu metodami elektrycznymi. Zasypke gazociggu nalezy wykonywac piaskiem
warstwami grubosci 20 cm z mechanicznym zageszczeniem kolejnych warstw.
W pasie drogowymi pod jezdnig i chodnikami wymagane zageszczenie zasypki jak dla
robét drogowych.

8.2 Roboty montazowe.

8.2.1 Prace wstepne.

Prace wstepne obejmujg ustalenie w terenie trasy istniejgcego gazociggu $r. ci$. oraz

miejsca projektowanej przebudowy sieci wraz z jej wytyczeniem.
8.2.2 Materiat.

Projektowane do przebudowy odcinki sieci, nalezy wykona¢ z rur PE 100RC szereg
SDR11 zgodnie z PN-EN 1555-1 ora PN-EN 1555-2. Rury zgrzewac tylko elektrooporowo
z wykorzystaniem kolana elektrooporowego < 45° i elektromufy z zaciskiem montazowym
GF+ Dn 32 PE 100 SDR 11. Ksztaltki elektrooporowe muszg odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1555-3. Na punktach zatamania do 5° wykona¢ tagodnym tukiem a powyzej 5°
stosowac kolana elektrooporowe.

8.3 Montaz gazociggow.
Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U. 2013 .poz. 640) z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe,
- Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonywanych
z polietylenu — edycja z 2013 r. Zmiany kierunkéw trasy wykona¢ z wykorzystaniem
elastycznych wtasnosci polietylenu. Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem
gazociggu w wykopie powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty
zanieczyszczenia wnetrza oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodow
rurowych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb prowadzgcych prace oraz dla ochrony
istniejgcego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem
dla prac ciezkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy
wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8.4 Oznaczenie trasy gazociggu.
Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy ST-IGG-1001
oraz ST-IGG-1002. Na gazociggu obsypanym warstwg 0,4 m piaskiem nalezy utozy¢ zoitg
tasma lokalizacyjna.

8.5 Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji.




Zgodnie z PN-EN 12327 przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggow winny
by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie
budowy.

8.6 Proby gazociggow.
Zgodnie PN-EN 12327i PN-EN 12007-2 przed rozpoczeciem préby szczelnosci odcinka
gazociggu winny by¢ oczyszczony od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen
nagromadzonych w czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje sie przy pomocy sprezarki
przez przedmuchiwanie rurociggu strumieniem powietrza bez przepuszczenia ttokow
czyszczacych. Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego podcinka
rurociggu. Przed wykonaniem préby szczelnosci przebudowywanego odcinka gazociggu
nalezy wykonaé¢ badanie wstepne szczelnosci ztgczy rurociagu. Do badan nalezy przystgpi¢
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztgczy zgrzewnych. Badanie wstepne
zlgczy nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztgcza na czas
badania powinny zosta¢ odstoniete. Kohce odcinka powinny by¢ zaslepione i wyposazone
w krééce stuzgce do doprowadzenia czynnika prébnego i umieszczenia manometréw
kontrolnych z rejestratorem. Kazde ztgcze powinno podlegac badaniu za pomoca roztworéw
charakteryzujagcych sie duzymi napieciami powierzchniowymi np. srodkow pianotworczych
zgodnie PN-EN 14291. Badania wstepne ztgczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza
o cisnieniu 0,75 MPa. Czas badania wynosi co najmniej 30 min od chwili osiggniecia
cisnienia prébnego. Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie
zbadane.
Gazociag sredniopr ezny nale zy podda € probie szczelno $ci na ci $nienie rowne 0,75
MPa. Préba szczelnosci gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w wykopie po ich
catkowitym zamontowaniu i zasypaniu lecz miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do zainstalowania odraz potgczenia odcinkéw gazociggu ze sprawdzong
wstepnie szczelnosciag ztgczy powinny by¢ odkryte. Armature zamontowang na odcinku
probnym nalezy otworzy¢, Teren na ktdrym sg przeprowadzane préby szczelnosci sieci
gazowej powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakéw ostrzegawczych
osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren proby. Znaki i tablice
ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci gazowej
w stosunku do obiektéw terenowych, jednak nie mniej niz 4 metry. Czynnikiem prébnym
powinno by¢ powietrze. Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac¢ sie
ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci rownego cisnieniu
roboczemu. Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu
temperatury czynnika prébnego. Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej
24 godziny.
Pomiar cisnienia prowadzi¢ manometrem z rejestratorem. Ogledziny rurociggu nie nalezy
dokonywaé wczesniej niz po uptywie 2 godzin. Rurocigg nhalezy uznac¢ za szczelny jezeli
po zakonhczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym,
a spadek cisnienia nie jest wiekszy od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku
cisnienia wg poz.3 PN-92/M-34503.
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzgdzi¢ protokét. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci.
Administrator ma prawo zazadac¢ wykonani jedynie uproszczonej metody prob bez jej
rejestraciji.

9. Uwagi koncowe

Przebudowe kolizji nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowanym projektem i na
warunkach podanych w uzgodnieniach ZUD, decyzjach oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04 2013 roku (Dz. U. 2013 poz. 640 i Warunkami Technicznymi
Projektowania, Budowy, Nadzoru i Odbioru gazociggdéw wykonanych z polietylenu przyjete
przez Polskg Spotke Gazownictwa Oddziat Tarnéw sierpien 2013 r.
Ewentualne zmiany wynikte w trakcie trwania rob6t nalezy uzgodni¢ z projektantem
i dostawcg gazu przed wykonaniem. tgczenie z rur PE winno odbywac¢ sie zgodnie
z projektem oraz kartg technologiczng budowy gazociggu ktérg wykonawca robét winien
opracowac i uzgodni¢ z Zaktadem Gazowniczym Oddziat w Zamosciu




Przebudowe sieci gazowej $r/ci$. nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu
specjalistycznemu, ktdre posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot,
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca winien powiadomié
administratoréw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,
W przypadku napotkaniu w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic
uzytkownika,
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedace pod napieciem i grozgce porazeniem,
Przez przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscach wigczen do czynnej sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem,
Po utozeniu przylaczy gazu w wykopie nalezy dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,
Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowac zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- Wykonaé¢ nowy nie kolidujgcy odcinek gazociggu,

- Wykona¢ potgczenie nowego odcinka gazociggu z istniejacym

- Zdemontowac kolizyjny odcinek gazociggu,

Zestawienie podstawowych materiatéw

L. p. Materiat Jedqostka ilosé
miary
1. Rura przewodowa PE 100 RC Dn 32 x 3,7 mm SDR 11 m 1,4
2. Kolano elektrooporowe < 45° PE 100 SDR 11 Dn 32 mm Szt. 1
3. Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 Dn 32 mm szt. 1
Opracowat:



