
Poziom porównawczy 202,00 m n.p.m.
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Faza

P. B.-W.
Data

IX. 2016 r.
Skala

1/100/500
Nr rys.

2
Podpis

Podpis

UWAGA:

                  
               odcinek sieci wodociągowej do  demontażu

         projektowany odcinek  do przebudowy

         SCHEMAT 
- przebudowy przyłącza   wodociągowego PE ø 32 mm

1 1
2

3 3

       1-  istn.  przyłącze  wodociągowe  PE 32,  do przebudowy

4

 2-  proj. odsadzka na  przyłączu  wodociągowym  PE 32 
3-  mufy  elektrooporowe  PE 32 mm - elektrokolano <  45*
4-   istn. przyłącze wodociągowe  do  demontażu

     
                                            1/   Wykopy zasypać piaskiem  i zagęszczać mechanicznie  do  Is>98%

                         2/   Wykopy pod przykanaliki  na długości pasa drogowego
                                                         zasypać piskiem z  mechanicznym jego zagęszcaniem do Is >98%          

                                         3/   Głębokość piaskownika w ulicznym wpuście deszczowym h=0,8 m
      

                         4/   Projektowane  systemowe  wpusty  deszczowe z  osadnikiem
                               PE  Dn 500 mm  typ. WEHO  wg.  rys.  szczegółowego i kart
                                       katalogowych
                         5/   Rury  kanalizacyjne PE  SN-8  typ: WEHOLITE
                                Dn 300      Dz/Dw = 300/341 mm
                

UWAGA:

 

6/ Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy 
    sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejacego
    uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyżowań z projektowaną K.D.
7/ Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym
    uzbrojeniem, należy wykonywać ręcznie .
8/ Nalęży wykonać zabezpieczenia istn. kabli energetycznych
    rurami PVC lub PP  dwudzielnymi.

 

   PROFIL  PODŁUŻNY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
   z przył ączami   w ul. Chmielnej w Zamo ściu. 1.  Kierunek przebudowy istn. przyłącza wodociągowego

      PE ø 32 mm może ulec zmianie, po sprawdzeniu
       rzeczywistych rzędnych ich  posadowienia

A, B  - miejsca rozpoczęcia  i zakończenia przebudowy 
           istniejącego przyłącza wodociągowego na planie sytuacyjnym

                  
              

Rzeczywistą rzędną dna istn.
sięgacza, należy sprawdzić przed 
rozpoczęciem robót montażowych

zw. w.gruntowej 
nawiercony w 2001 r.
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Etap I Etap  II

Sięgacz z rury ø 300 mm
-końówki rur zaślepić 

korkiem wraz z jego wyparciem.
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