SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia: 13-10-2016 .

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [sz(] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-9 1 1000 SN4 1330 980
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [] z kaskada
I NIE TAK  dc = 600 [° [
[]25 TON 350 % 350 7
40 TON | TN ] — [N
E (z(7) d
[] INNE (nazwa z katalogu dns to ‘ r e H
B H L ) oln T H
....................... ol H1 @ E dn ] H1
A\ ,é §t M
komora docigzajaca h2 o] — v [T ank B — v ;Tit T
standardowa h2=300mn dL \\ — S =
. n L he
[] inna h2= [mm] F | J

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny dzai . . klasa diugosé i Kat . . o - $rednica .
E] 0-180 180 - 0 podIr:czz;-Jlia @ [ Srednica dn (gﬁ}m:gsn(;) krézg:ls:“) wysokosé W ¢ podlq:zenia rodzaj zakonczenia krééca © | spadek %o © kas"a‘(’v‘,’ [dnk] uwagi
D brak stopni ZJ(azowych WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3

360°|0° Wiot 1 4 300 SN8 350 0 180 kielich 3 korek
—3% Wiot 2 6 200 SN8 350 10 152 kielich 10
: Wiot 3
270° \_)  90° Wiot 4
Wiot 5
+
180° ) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
katy podtgczen - wrysowuije klient dodatkowe:
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty
transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

13-10-2016 r.

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [sz(] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-8 1 1000 SN4 1380 1030
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [ z kaskada
I NIE TAK  dc = 600 [° [
[]25 TON 350 % 350 7
40 TON i AN ] — [N
E (z(7) d
[] INNE (nazwa z katalogu dns to ‘ r e H
F H L ) oln T H
....................... N [ H1 @ E dn ] H1
. ,é m o M
komora docigzajgca h2 o —W [ o P — W Qit ©
standardowa h2=300mn dL \\ — S =
. L n L he
[] inna h2= [mm] | F | J

RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,
270° \_)  90°
_%_
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj } . klasa diugosé N kat : . a5 " © srednica A
podiaczenia @ $rednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkrécea lo © wysokosé¢ W podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o kaska«g))/ [dnk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 179 kielich 3
Wiot 2 6 200 SN8 350 50 63 kielich 10
Wiot 3 6 200 SN8 350 90 157 kielich 10
Wiot 4
Wiot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

13-10-2016 r.

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

$rednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-7 1 1000 SN4 1380 1030
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [] z kaskada
CINIE TAK dc = 600 fﬁmj feooj
[]25 TON [ o1 [ B ——
BJSO V 3?0 V
40 TON 1 — I\ ] — ON
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu dns ﬁo (z(7> r LE
I H L — /\ O‘JH o W H
....................... 0N H1 (;f?/dn ] H1
A\ ,é . W
komora docigzajgca h2 —lo— W [TloT olnk B W Qﬁ o
standardowa h2=300n dL \‘ [——— /77:‘ B
. L n
[] inna h2= [m] *‘ MJB i Jg

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,
270° \_)  90°
_%_
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj . . klasa’ . diugos¢ ) kat . . . P o © srednica .
podiaczenia @ $rednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkrécea lo © wysokosé¢ W podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o kaska«g))/ [dnk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 183 kielich 3
Wiot 2 6 200 SN8 350 80 111 kielich 20
Wiot 3
Wiot 4
Wiot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

13-10-2016 r.

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [sz(] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-6 1 1000 SN4 1430 1080
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [ z kaskada
I NIE TAK  dc = 600 [° [
[]25 TON 350 % 350 7
40 TON i AN ] — [N
E (z(7) d
[] INNE (nazwa z katalogu dns to =7 e H
o H L ) oln | H
....................... N [ H1 @ E dn ] H1
- ,é m \ M
komora docigzajaca h2 o] — v [T ank B — v ;Tit T
standardowa h2=300mn dL \\ — S =
. L n L he
[] inna h2= [mm] | F | J

RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,
270° \_)  90°
_%_
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj } . klasa diugosé N kat : . a5 " © srednica A
podiaczenia @ $rednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkrécea lo © wysokosé¢ W podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o kaska«g))/ [dnk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 177 kielich 3
Wiot 2 6 200 SN8 350 80 66 kielich 20
Wiot 3
Wiot 4
Wiot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

13-10-2016 r.

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

$rednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-5 1 1000 SN4 1450 1100
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [] z kaskada
CINIE TAK dc = 600 fﬁmj feooj
[]25 TON [ o1 [ B ——
BJSO V 3?0 V
40 TON 1 — I\ ] — ON
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu dns ﬁo (z(7> r LE
I H L — /\ O‘JH o W H
....................... 0N H1 (;f?/dn ] H1
A\ ,é . W
komora docigzajgca h2 —lo— W [TloT olnk B W Qﬁ o
standardowa h2=300n dL \‘ [——— /77:‘ B
. L n
[] inna h2= [m] *‘ MJB i Jg

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,
270° \_)  90°
_%_
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj . . klasa’ . diugos¢ ) kat . . . P o © srednica .
podiaczenia @ $rednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkrécea lo © wysokosé¢ W podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o kaska«g))/ [dnk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 182 kielich 3
Wiot 2 6 200 SN8 350 130 116 kielich 20
Wiot 3
Wiot 4
Wiot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

(wyp'\ellrnziaaraz\gf()r:'iel]nfra): Data wystawienia: 13-10-2016 .
Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [szt] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-4 1 1000 SN4 1630 1280
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady D z kaskada
I NIE TAK  dc = 600 o0 [ o0
i [ —— T [ —— I
40 TON ] N ] — NN
. d
[l INNE (nazwa z katalogu ons FO LZ<7>‘ r ae D
- ; H L= ) djm - ; H
_______________________ o [ w oO—<r g
o A O— cdnk = o
komora docigzajgca h2 ‘o — W 1 o " B — o
standardowa h2=300r dn J — = ) ——
~ _ ] he | he

O innah2= fmml J J
[] bez komory dociazajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny rodzaj ] . klasa dlugosé o kat . . o - $rednica .
E] 0-180 180 - 0 podtaczenia @ srednica dn (gﬁ)m’l:gsni) Kkroéea lo @ | Wysokose W podiaczenia rodzaj zakonczenia krééca spadek %o © kaskac(i))/ [dnk] uwagi
[ brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3

360°|0° Wiot 1 4 300 SN8 350 0 177 kielich 3
4@» Wiot 2 6 200 SN8 350 230 59 kielich 20
: b Wiot 3
270° \) : 90° Wiot 4
Wiot 5
| |
1
180° . _ |KD w ul. Szwedzkiej Zamosciu.
informacje
katy podtgczen - wrysowuije klient dodatkowe:
(wymagane)

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




Nadruk na studni
SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600 (wypelnia handlowiec)
Nr zamowienia .
(wypetnia Uponor Infra): Data wystawienia: 13-10-2016 .
Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [szt] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-3” 1 1000 SN4 1900 1550
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [ z kaskada
[ NIE TAK  dc = 600 [° [
[ ———— [ F———
[]25 TON 350 % 350 7
40 TON ] TN ] — [N
N 1z(T7) d
[] INNE (nazwa z katalogu dns 2 TO =7 e H
. i L Lo — L H

komora docigzajgca h2
standardowa h2=300r

[] inna h2=

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

on |

%
[ J = / =
- *‘ - *( -

RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,

270° \_) : 90°

| |

1
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj srednica d klasa’ . diugos¢ KoSE W @ kat dzai zakor ia krécea © o o | K s';egnic;k .
podiaczenia @ Srednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkroéea lo @ | Wysokosé podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o as| a()}/[ nk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 156 kielich 3 Korek
Wiot 2
Wiot 3
Wiot 4
Wilot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




Nadruk na studni
SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600 (wypetnia handlowiec)
Nr zamowienia .
(wypetnia Uponor Infra): Data wystawienia: 13-10-2016 .
Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [szt] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-3 1 1000 SN4 1850 1500
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [ z kaskada
CINIE TAK  dc = 600 [° [
[]25 TON 350 % 350 7
40 TON ] TN ] — [N
T lz(T7D ol
[] INNE (nazwa z katalogu dns 2 TO ‘ r e H
_ [ H L | s L N | H
....................... fN% on || H1 ( E dn ] H1
komora docigzajaca h2 o] —W [ o ~ —W o
T \ [ — — 4 (E— =
standardowa h2=300mn dn /J — — '
. | h 1 he
[] inna h2= [mm] | F | J

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

k dowienia drabi ; ki cg $rednica
ng_re.]sgzosa OWIa1;aOInyO pod{:;z:dia @ | $rednica dn (;ﬁt){:&slgéntg) kr(gzg:ls:m wysoko$é W @ podllq(:;enia rodzaj zakoriczenia krééca ® | spadek %o © kaskatg))/ [dnk] uwagi
D brak stopni ztazowych WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3

p y
360°|0° Wiot 1 4 300 SN8 350 0 181 kielich 3
';% Wiot 2 6 200 SN8 350 460 28 kielich 20
: i .‘ Wiot 3 4 300 SN8 350 10 113 kielich 3
270° \_)  90° Wiot 4
Wiot 5
+
180° ) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
katy podtgczen - wrysowuije klient dodatkowe:
(wymagane)

przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
|transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

13-10-2016 r.

Podpis
zamawiajgcego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra:

numer studzienki

ilos¢ studzienek [szt]

$rednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos¢ studzienki H [mm] H=(rzedna terenu —

wysokos¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-2 1 1000 SN4 2280 1930
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie [ bez kaskady z kaskada
CINIE TAK dc = 600 fﬁmj feooj
[]25 TON [ o1 [ B ——
BJSO V 3?0 V
40 TON 1 — I\ ] — ON
N ol
[] INNE (nazwa z katalogu dns ﬁo (z(7> r LE
I H L — /\ O‘JH o W H
....................... 0N H1 (;f?/dn ] H1
A\ ,é . W
komora docigzajgca h2 —lo— W [TloT olnk B W Qﬁ o
standardowa h2=300n dL \‘ [——— /77:‘ B
. L n
[] inna h2= [m] *‘ MJB i Jg

RODZAJE PODLACZEN: 1

) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,
270° \_)  90°
_%_
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj } . klasa diugosé N kat : . a5 " © srednica A
podiaczenia @ $rednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkrécea lo © wysokosé¢ W podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o kaskatg))/ [dnk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 3
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 176 kielich 3
Wiot 2 6 200 SN8 350 890 116 kielich 20 200
Wiot 3
Wiot 4
Wiot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO 2DN600

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zaméwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia:

13-10-2016 r.

[] bez komory docigzajacej (wéwczas h2 = 150 mm)

Podpis Oczekiwany termin Termin wykonania
zamawiajgcego wykonania wg klienta: wg Uponor Infra:
ki itasc : $rednica studzienki | klasa sztywnosci | wysoko$é studzienki H [mm] H=(rzedna terenu — | wysoko$¢ H1 [mm] H1=(rzedna zakonczenia rury
numer studzienki llos¢ studzienek [sz(] dns [mm] [SN lub SDR] rzedna dna kanatu) wznoszacej studni — rzedna dna kanatu)®
D-1 1 1000 SN4 2520 2170
STUDZINKA KINETOWA
zwienczenie bez kaskady [ z kaskada
I NIE TAK  dc = 600 [° [
[]25 TON 350 % 350 7
40 TON i AN ] — [N
E (z(7) d
[] INNE (nazwa z katalogu dns to =7 e H
o H L ) oln | H
....................... N [ H1 @ E dn ] H1
- ,é m \ M
komora docigzajaca h2 o] — v [T ank B — v ;Tit T
standardowa h2=300mn dL \\ — S =
. L n L he
[] inna h2= [mm] | F | J

RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.

zakres posadowienia drabiny

[Jo-180 180 - 0
[] brak stopni ztazowych
360°|0°
,;g,
270° \_)  90°
_%_
180°

katy podtaczen - wrysowuje klient
(wymagane)

rodzaj srednica d klasa’ . diugos¢ KoSE W @ kat dzai zakor ia krécea © o o | K s';egnic;k .
podiaczenia @ Srednica dn (gﬁx{:ﬁ:g;‘;) Kkroéea lo @ | Wysokosé podiaczenia rodzaj zakonczenia kré¢ca spadek %o as| a()}/[ nk] uwagi
WYLOT 4 300 SN8 350 - 0 bosy 5
Wiot 1 4 300 SN8 350 0 184 kielich 3
Wiot 2
Wiot 3
Wiot 4
Wilot 5
) _ |KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
dodatkowe:

przeptywu kazdego dodatkowego krééca dolotowego do dna kolektora gtéwnego, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia krééca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (7).W
przypadku studzienki z kaskada wpisa¢ srednice dnk. (7). Iz min 250 mm w przypadku innego wymiaru wpisa¢ w informacjach dodatkowych. Tolerancja wysokosci studni i diugosci kr6¢cow +- 20mm, XI Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty

transportowe standardowo w kazdej studni.
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