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Data wystawienia: 13-10-2016 r.
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informacje
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dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.
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dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.
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dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.
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dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.




SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTOW

Nadruk na studni
(wypetnia handlowiec)

Nr zamoéwienia
(wypetnia Uponor Infra):

Data wystawienia: 13-10-2016 r.

Podpis
zamawiajacego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

numer studzienki ilos¢ studzienek [szt]

srednica studzienki

klasa sztywnosci

wysokos$¢ studzienki H [mm]

wysokosé H1 [mm] H1=(rzedna

wysokos$¢ osadnika

dn [mm] [SNIub SDR] | H=(rzecha terenu - rzecna dna kanalu) | - Z4CNCZ27E Y Weoszee) stuni - h3 [mm]
W-3 1 500 SN4 1300 950 800
STUDZINKA OSADNIKOWA /| WPUST
zwienczenie T_GUU_T
] NIE CJTAK dc = 600 = =
370 27
[]25 TON . &
| AN
40 TON dns |
INNE (nazwa z katalogu) = i
ﬁ —
wpust -@W = at
grubo$é plyty dennej ol [‘[_LOT [
standardowa (6) | |T
., ., ! 1 *
[J INNA (wpisac grubose) (mm I P’]JE
zakres posadowienia drabiny ztazowe;j
[Jo-180 [J180-0
brak stopni ztazowyc
RODZAJE PODLACZEN: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
Podf::iz::fia @ kl?;:lslzg‘glg;?d ky:tjcgaolgoé(sj wysokosé W @ I kat podia rodzaj zakonczenia krééca spadek %o © uwagi
360°|0° WYLOT 6 SN8 350 - - bosy 20
“ET Wiot 1
' Wiot 2
270° _:} | g0e Wiot 3
b ) Wiot 4
+ Wiot 5
180°
KD w ul. Chmielnej Zamosciu.
informacje
katy podtgczen - wrysowuje klient | dodatkowe:
(wymagane)

dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.
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dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.
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dolotowego do dna studzienki, (5). Poda¢ rodzaj zakonczenia kré¢ca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest rowny spadkowi kinety (5%0) w innym przypadku poda¢ wartos¢, (6) Standardowa grubos¢ ptyty dennej 20 mm. Tolerancja wysokosci studni i
dtugosci kroccow +- 20mm, X1 Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe standardowo w kazdej studni.
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