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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej ul. Chmielnej
na odcinku od km 0+0,000 do km 0+309,85 w Zamos$ciu.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z inwestorem,
1.2. Wizja lokalna,
1.3. Mapa do celow projektowych,
1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnych,
1.5. Warunki techniczne do projektowania wydane przez PGK Sp. z.0.0. w Zamosciu
Nr WT/4036/2016 z dnia 01.09.2016 r.
2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zapewnienie, zebrania i odprowadzenie wéd deszczowych
i roztopowych z projektowanej nawierzchni ul. Chtodnej usytuowanej na terenie osiedla
domkéw jednorodzinnych ,Rataja , w Zamosciu. Projekt zaktada, ze wody opadowe
Z projektowanej nawierzchni ulicy Chmielnej, ujmowane bedg ulicznymi wpustami
deszczowymi i dostarczane do projektowanego kanatu deszczowego, a nastepnie zostang
odprowadzone do odbiornika , ktéry w tym wypadku jest istniejgcy kanat deszczowy
Dn 400 mm w ul. Granicznej. Przyjete rozwigzania projektowe nie uwzglednia mozliwos¢
przyjecia wod opadowych z posesji przylegtych do projektowanej ulicy. Obowigzujgce przepisy
zabraniajg réwniez odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z terenu posesji muszg by¢ zatem w catosci zagospodarowane na terenie
dziatek. Na projektowanej osiedlowej ulicy przewiduje sie tylko ruch lokalny (dojazd do
posesji) pojazdéw samochodowych. Scieki deszczowe z ulicy nie wymagajg podczyszczenia
przed wprowadzeniem ich do kanalu deszczowego w ul. Granicznej. Projektuje sie jednak
redukcje zawiesin w osadnikach wpustéw deszczowych, usytuowanych przy kraweznikach
w drogowych. Nalezy liczy¢ sie z przynajmniej z jednym czyszczeniem kanatow i osadnikéw
wciggu roku, przeprowadzanym latem, w porze suchej. W pierwszych latach funkcjonowania,
czyszczenie moze by¢ czestsze ze wzgledu na trwajgce budowy domkéw mieszkalnych.
Zagospodarowanie wbéd opadowych w miejscu ich powstawania majgce na celu ochrone
uzytku ekologicznego oraz podczyszczanie Sciekow deszczowych z zawiesiny przed
wprowadzeniem do odbiornika, czyni planowang budowe kanatu deszczowego jako
inwestycjg proekologiczna.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:
- kanat gtowny kanalizacji deszczowej,
- przykanaliki do wpustow deszczowych,
- uliczne wpusty deszczowe,
- studzienki rewizyjne

4. Opis stanu istniej gcego.

Projektowana ulica Chmielna klasy KDL, usytuowana jest ha osiedlu domkow
jednorodzinnych zlokalizowanych w potnocnej czesci miasta, w dzielnicy ,,Os. Rataja”.
Obecnie ul. Chmielna jest drogg zuzlowg i uzbrojona w kablowe linie energetyczne,
oswietleniowe oraz gazocigg , kanalizacje sanitarng itelefoniczng. Wody deszczowe
nie sg zbierane.



5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb niniejszego projektu, we wrzesniu 2016 r. wykonano badania geotechniczne
gruntu. Prace prowadzone byly pod nadzorem geotechnicznym inz. Lecha Macigga. Na trasie
projektowanej ulicy wykonano trzy odwierty. W trakcie tych badan nie nawiercono wody
gruntowej. W innych badania geotechnicznych wykonanych w czerwcu 2001 r. poziom wody
gruntowej wystgpit na rzednej 207,20 mnpm, a w okresach wiosennych o 0,7 m wyzej
tj. na rzednej 207,70. Migzszos¢ poszczegolinych warstw i podwarstw przedstawiono
w dokumentacji geotechnicznej. Badania geotechniczne prowadzone byly przed
rozpoczeciem budowy ulicy, a w zwigzku z tym nalezy liczy¢ sie ze zmiennosci wysokosci
lustra wody gruntowej w innych okresach roku a szczegolnosci przy mokrych porach roku
lub intensywnych opadach.

6. Opis przyj etych rozwi gzan.

Przy budowie kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w PN-EN 1610:2002
(Budowanie i badanie przewoddw kanalizacyjnych) oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTII INSTAL 2003 zeszyt Nr 9, jak rowniez instrukcji
wykonania i odbioru tego producenta, ktérego rury zastosowano.

Projektowany kanat deszczowy wykonany bedzie z dwustronnie gtadkich, spiralnych
dwusciennych rur strukturalnych o dtugosci 12,5 mb z PE typ: WEHOLITE
o0 sztywnosci obwodowej 8,0 kN/ m? - lub réwnowaznych. Bedg to rury klasy SN-8
o Srednicach @ 300/341mm, tgczonych na kielichy z uszczelkami. Rury powinny spetniac
wymagania normy PN-EN PN-EN 1SO 9969. Przykanaliki do ulicznych studzienek sciekowych
zaprojektowano z kielichowych rur PP, niekarbowanych WEHO TRIPLA klasy SN-8 - lub
rownowazne z gtadka sciankg wewnetrzng i zewnetrzng @ 200/184,8 mm, wykonanych
zgodnie z PN-EN 13476-2, lub PN-EN 1852-1. Rury montowane beda na tawie piaskowej
gr.20 cm, owinietej geotkaning separacyjng o nastepujacej charakterystyce:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 25 kKN/m

- odksztalcenie przy zrywaniu: 15 %

- wytrzymatos¢ na przebicia statyczne: 3000 N

- wytrzymatos¢ na przebicia dynamiczne: 14 mm

- wymiar poréw: 150 pm

- przeptyw wody w kierunku normalnym: 15 lI/m?%s

- masa powierzchniowa: min. 150 -200 g/m?

- grubo$é tkaniny przy nacisku 2 kN/m? : 0,5 mm

Kanat gtdwny zostat zaprojektowany w jezdni ulicy Chmielnej w jej osi i czesciowo obok.

Na trasie kanalizacji zlokalizowano studnie rewizyjne zintegrowane, wykonane z rury PE
WEHOLITE @ 1107/1000 mm o sztywnosci SN-4,0 kN/ m® lub wykonane z rur
réwnowaznych. Ujmowanie wod opadowych przewidziano za pomocg wpustéw ulicznych
kotnierzowych, przy kraweznikowych % zgodnie z PN-EN 124, umiejscowionych je wzdtuz linii
projektowanego kraweznika. Odprowadzenie wod z wpustéw ulicznych do studni rewizyjnych
zaprojektowano z rur PP, niekarbowanych WEHO TRIPLA klasy SN-8 lub réwnowaznych.

7. Szczegotowy opis przyj etych rozwi gzan.
7.1 . Roboty montazowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie kanatow na podiozu —
tawie grubosci 20 cm wykonanej z pisku. Schematy i przekroje przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Jako grunt obsypki stosowac nalezy piasek srednii gruby dobrze
uziarniony, zageszczony warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 95% co
odpowiada modutowi Ez = 15,6 MPa. Nalezy zwroci¢ uwage by zageszczenie obsypki i
zasypki piaskowej do rzednej podbudowy jezdni, dokonywac jednoczesnie z podnoszeniem
obudowy wykopow. Zastosowano geotkanine polipropylenowg np. LOTRAK 10/7
lub rownowazng, ktdra peini role separatora miedzy zageszczong obudowg kanalu,
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a gruntem rodzimym oraz zapobiega rozgeszczaniu sie obsypki. Zastosowana geotkanina
posiada dobrg przepuszczalnos¢ wody. Zakiad geotkaniny wynosi 0,3 m. W zaleznosci
od srednicy rury glebokosci posadowienia i obcigzenia naziomu, wyrézniono nastepujgce
przekroje posadowienia:

Przekrdji Nr1 - rury PP Wehotripla @ 200/184,8 mm- lub rownowazne, utozono na tawie
piaskowej o grubosci 20 cm. Podsypka i obsypka piaskiem zageszczonym do 1s=95% |,
szerokos¢ wykopu 0,9 m. Spos6b wykonania przestawiono na rys. 5 w czesci graficznej
opracowania. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem wykonac z jego mechanicznym
zageszczeniem do wysokosci podbudowy jezdni o stopniu zageszczenia 1s=100%.

Przekrdi Nr2 -rury PE Weholite @ 300 mm, lub rownowazne, posadowiono na fawie
piaskowej o grubosci 20 cm. Rure umieszczono w obsypce piaskowej zageszczonej do

Is = 95 % co odpowiada modutowi odksztalcenia Ez =15,6 MPa - szerokos¢ wykopu wynosi
1,2 m. Catosc¢ tawy i obsypki paskowej rury do wysokosci 30 cm ponad nig, zabezpieczy¢
przez owiniecie geotkaning separacyjng. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem
wykonac z jego mechanicznym zageszczeniem do wysokosci podbudowy jezdni o stopniu
zageszczenia Is=100%.

Wskaznik stopnia zageszczenia powinien by¢ potwierdzany na biezgco przez
uprawnionego geologa, co gwarantuje, ze owalizacja rur nie przekroczy dopuszczalnych
wskaznikow.

tgczna diugosc sieci wynosi 233,1 m
- rura z PEtyp: WEHOLITE SN-8 [ 300 mm, L=233,1m
oraz przykanaliki:
- z rur PP, niekarbowanych WEHOTRIPLA SN-8 [0 200 mm, L=37,7m

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
koncowki utozonego rurociggu zaslepkami przed zamuleniem.

7.2 Studzienki rewizyjne.

Technologia budowy kanatu z rur PE WEHOLITE - lub rownowaznych, stwarza
mozliwosci wykonania systemowych zintegrowanych wtazowych studzienek kinetowych jako
jednego szczelnego elementu prefabrykowanego. Prefabrykowana studzienka gotowa do
montazu dostarczana jest na plac budowy i moze byé wbudowywana.

Dla kanatow o $rednicach 300 mm projektuje sie studnie centryczne o srednicy @ 1000 mm.
Glebokos¢ posadowienia kanalu, zabezpieczenie geowldkning, zastosowanie zgeszczonej
obsypki i doktadnos¢é wykonywanych prac gwarantuje utrzymanie rurociggu w gruncie
nawodnionym i daje mozliwosci stosowania studni centrycznych z komorg docigzajgca.
Standardowa wysokos¢ komory docigzajgcej wynosi 30 cm. Komore nalezy wypetni¢ betonem
do gornej scianki kréécow wylotowych. Studzienki zintegrowane wykonane sg z rury PE
WEHOLITE @ 1107/1000 mm o sztywnosci SN-4,0 kN/ m? lub rur réwnowaznych. Studnie te
sg fabrycznie wyposazone w tzw. potke serwisowg i stopnie ztazowe.

Na trasie projektowanej kanalizacji przewidziano montaz 10 kpl. studzienek zintegrowanych
centrycznych- kinetowych wyposazonych w komory docigzajgce o wysokosci 30 cm.

W gornej czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pierscien odcigzajgcy

PO 180/123/20 cm, posadowiony ha podsypce z zageszczonego piasku. Prefabrykowany
pierscien odcigzajgcy zaprojektowano z ,dystansem” od trzonu studni, w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzania rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajgcym montowana jest
ptyta stropowa PP 180/60/15 cm, wraz z wiazem zeliwnym typ: D—400, na sredni ruch
samochodow z ryglem i zawiasem zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania. Wokét trzonu
studni obsypka z piasku zageszczonego do Is= 1,0 do gtebokosci 1,0 m ponizej rzednej
podbudowy jezdni.



7.3. Wpusty deszczowe.

Do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie 9 kpl. uliczne
wpusty uliczne Dn 500 mm z osadnikiem piasku gtebokosci H=0,80 m. Studzienki wykonane
zostang z rur PE WEHOLITE @ 568/500 mm klasy SN- 4 KN/ m? - lub réwnowaznych.

Dno studzienki z piyty PE gr. 20 mm, w $cianke rury wspawany jest bosy krociec diugosci
350 mm z rury PE @ 200/180 mm do poditgczenia przykanalika. Zeliwny wpust oparty na
prefabrykowanej ptycie Zzelbetowej PPW —1070/500/150 mm, kt6rg nalezy montowaé na
zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym PO 1170 /670/250 mm wykonanymi z betonu C
35/45. Miedzy rurg a pierscieniem odcigzajgcym przewidziano wolng przestrzen, ktérg nalezy
wypetni¢ pianka poliuretanowa lub kitem elastycznym. Wokot trzonu studzienki na catej jego
wysokosci, wykona¢ nalezy obsypke piaskowa z jej mechanicznym zageszczeniem do Is =1,0.
Ruszty na wpustach zaprojektowano jako ptaskie na zawiasach (uchylne) kl. D-400

Z kotnierzem %4 i H=150 mm. Zwienczenie wpustow ulicznych wykonac zgodnie z hormg
PN-EN 124:2000. Montaz kanatéw, przykanalikéw i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie

z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano. Studzienke $ciekowg montowac
w wykopie obiektowym o wymiarach w rzucie 1,4 x1,4 m.

7.4. Przykanaliki wpustow deszczowych.

Przykanaliki do wpustow deszczowych projektuje sie z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PP, niekarbowanych WEHO TRIPLA klasy SN-8 -lub réwnowazne z gtadka
Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng @ 200/184,8 mm wykonanych zgodnie z PN-EN13476-2
lub PN-EN 1852-1, taczonych na wcisk, ktore nalezy montowaé na podbudowie z piasku
gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 30 cm od wierzchu
rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem, do rzednej podbudowy ulicy, wykonaé
warstwami gr. 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie do uzyskania stopnia
zageszczenia Is =1,0
Potgczenia ze studzienkami sciekowymi przy pomoc muf. Prace sieciowe wykonywane beda
w umochionych wykopach liniowych szerokosci 0,9 m, o scianach pionowych. Projektuje sie
petng wymiane gruntu w wykopach. Poziom wpustéw kraweznikowych po utwardzeniu
nawierzchni i montazu obrzezy wypoziomowac (regulacja nastgpi przy pracach drogowych).
llo$¢ urzadzen:

- uliczne wpusty deszczowe [0 500mm z osadnikiem H=800 mm — 9 kpl.

7.5 Skrzyzowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej stwierdza sie kolizje wysokosciowg
z 3 istniejgcymi przytgczami wodociggowymi PE 32 i PE 40 mm. Nalezy dokonac ich
przetozenia poprzez wykonanie obnizonenia ponizej poziomu projektowanej kanalizacji
deszczowej, nowego odcinka na diugosci gwarantujgcej likwidacje kolizji. Poza tym wystepujg
bezkolizyjne skrzyzowania z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi. Nie mozna
jednak wykluczy¢ wystgpienia uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W takim przypadku
zagadnienie zostanie rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomic¢ gestora tego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowych w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prace odkrywkowe wykonac¢ recznie. W miejscu niezachowania
wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego od kabli energetycznych
I telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub PVC. Minimum na 7 dni
przed rozpoczeciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni by¢
powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.

7.6. Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
eksfiltracje, przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu:
= Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.
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= Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
obsypki.

= Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych
W sposOb zabezpieczajgcych zigcza przed rozluznieniem podczas proby.

= Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
0 co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

= Po napehieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokos¢ 0,5 m ponad gorng krawedzig otwory wylotowego, nalezy przerwaé
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

= Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkow wody
w studzience goérnej. Czas préby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.

7.7. Wykonanie rob6t ziemnych.

W celu zminimalizowania ilosci rob6t ziemnych, jak rowniez przyspieszenia
ich tempa wykonania, do szalowania $cian wykopow zastosowano typowe ptyty
wykopowe typ PW-261 i PW- 31 produkcji ZREMB -Solec Kujawski (lub inne o podobnych
wymiarach lecz posiadajgce atesty). W obrebie kolizji projektowanego kanatu
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywac recznie i zabezpieczac
salowymi wypraskami rozpartymi balami drewnianymi. Zastosowane zabezpieczenia scian
powinny umozliwi¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem warstw
obsypki i zasypki rur piaskowej wykopdw.

7.7.1. Roboty przygotowawcze.

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposoéb trwaty
i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw i trasy kanalizaciji.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:

- zapoznac sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

- Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac;

- powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wkascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.7.2. Wykopy.

Zaklada sie ze 80% robo6t ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie. Szerokosé
wykopow oraz rodzaj posadowienia rur kanatowych zamieszczono w czesci rysunkowej
opracowania. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robot
ziemnych wykonac¢ tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego .Dotyczy to w szczego6lnosci przytagczy wodociggowych i sieci gazowe;.

Prace w tym rejonie prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela gestora, zgodnie z uwagami

i obostrzeniami zawartymi w warunkach technicznych. Przed przystgpieniem do wykonywania
podtoza — tawy pod rurociggi nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. Dno wykopu musi
by¢ doktadnie wyréwnane, bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiaty
zmrozonego. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm
powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogiebienie reczne do projektowane]
rzednej i odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem rur. Wykonujgc wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno
dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej.



7.7.3. ‘tawa piaskowa.

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku, réwnomiernego podparcia rury na dnie
wykopu nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg zgodnie z profilem podtuznym i rysunkiem
szczegotowym. W warstwie wyréwnawczej nalezy wykonac zagtebienia pod kielichy, tak aby
zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej diugosci rury.

Pod studzienki dno wykopu nalezy wzmocnié¢ warstwg zwiru i zagesci¢ do wartosci 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

7.7.4. Obsypka.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:
— materiat niespoisty, dajgcy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci,
— materiat nie moze by¢é zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu,
- materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
- maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 20 mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metodg Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazda
warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu,
w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury
(po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co 30 cm . Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych
z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rure.

7.7.5. Zasypka.

Do zasypki mozna przystgpic po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu
kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Dalszg zasypke wykopu piaskiem, nalezy prowadzié¢
warstwami, z zageszczeniem co 20 cm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i gruzu
o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Stopieh zageszczenia zasypki powinien byé nie mniejszy niz 85% zmodyfikowanej metody
Proctora. Rozbiérka szalowan scian wykopdw powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢é obsunigcia sie scian
wykopu. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

—  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek z wykopy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ harmonogram robdét i przyjaé organizacje ruchu zezwalajagca na dojazd
mieszkancoéw do swoich posesiji.

8. Uwagi ko ncowe.

a. Roboty ziemne i montazowe, proby i odbiory nalezy wykonywac¢ zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i
sztukg budowlang.

b. Stosowac plan ,BIOZ".

c. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajgce z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

d. Przykanaliki kanalizacji deszczowej przed zasypaniem podlegajg geodezyjnym
pomiarom sytuacyjno-wysokosciowym.
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e. Roboty wynikajace i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.

O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach

Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzgdzen.

g. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego
od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP
lub réwnowazne.

h. Calosc¢ robo6t wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang
i wiedza techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia.

—

Opracowat:
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INWESTOR: Zarzad Drég Grodzkich
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22-400 Zamosé
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy realizacji inwestycji nalezy spetnic wymagania wynikajgce z rozporzgdzen:
1/ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. z 2001 r.
Nr 118, poz. 1263/,

2/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126

2. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na os. ,Rataja” w Zamosciu

w ul. Chmielnej z rur PE WEHOLITE @ 300 mm - lub rownowazne. Wody opadowe
i roztopowe zbierane beda przez uliczne wpusty deszczowe @ 500 mm wraz z ich
podigczeniem do projektowanych studzienek rewizyjnych na trasie kanalizacji deszczowe;.

3.

Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia.

Roboty realizowaé¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych projektowanych

i istniejgcych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonawstwo robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci istniejgcych musi byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ od uzbrojenia istniejgcego kierownik budowy ustala

w porozumieniu z wkasciwg jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie sieci lub instalacje. Miejsce tych rob6t oznakowa¢ stosownymi tablicami
ostrzegawczymi i wygrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne w tym przejazdy

I przejscia dla pieszych oznakowac i wygrodzic.

Wykonujgc roboty w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nhocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem

i w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym wykonywanie sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
kierownik powinien zapewni¢ staty dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien skarpowane o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m mozna wykonywac, jesli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacija
geologiczno inzynierska.

Azurowe zabezpieczenie scian wykopdéw mozna stosowac¢ wytgcznie w gruntach
zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami, skarpy winny mieé¢ nachylenie normowe
zaleznie od rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od wykopu nie
mniejszej niz 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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= Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopu, lecz przed wykonaniem robét
montazowych, kierownik budowy (robot) powinien dokona¢ ogledzin wykopow
i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczenie montazu rurociggow.

a. Roboty montazowe.

= Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze wykopu.
= Obudowe zabezpieczajgcg wykopu usung¢ po wykonaniu rob6t montazowych

W miare zasypywania rur.
» Prace montazowe prowadzi¢ wedtug wytycznych producenta rur.

4. Uwagi ko ncowe.

2.1.Roboty ziemne i montazowe, proby i odbiory nalezy wykonywac zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang.

2.2. Stosowac plan ,BIOZ".

2.3. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajgce z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodnic
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

2.4. Kolektory kanalizacji przed zasypaniem podlegajg geodezyjnym pomiarom sytuacyjno-
wysokosciowym.

2.5. Roboty wynikajgce i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.

2.6. O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzgdzen.

2.7. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego
od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne
PP, PVC lub rownowazne.

2.8. Do budowy kolektoréw sanitarnych mogg by¢ uzyte wylgcznie materialy i urzadzenia
odpowiadajgce przepisom o certyfikacji i dopuszczeniu do stosowania na terenie
naszego kraju.

2.9. Nad zasypka pisakowa rur utozy¢ wzdtuz przewoddw tasme informacyjna z linia
lokalizacyjna.

2.10 Catosc¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang
i wiedza techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia.

Opracowat:
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I. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa odwodnienia ulicy
Chmielnej w Zamosciu.
Odwodnienie ulicy polegac¢ bedzie na budowie kanalizacji deszczowej Dn 300 mm wraz ze
studniami potgczeniowymi oraz ulicznymi wpustami deszczowych @ 500 mm wyposazonymi
w zeliwne karaty sciekowe i w odstojniki piasku o gtebokosci 80 cm. Zebrane wody opadowe
i roztopowe w ulicznych wpustach deszczowych, zostang odprowadzone przykanalikami
@ 200 mm do projektowanych studzienek rewizyjnych @ 1000 mm na kanale deszczowym
Dn 300 mm, a nastepnie do zbiorczego kanatu deszczowego Dn 400 w ul. Granicznej.
Szczegobtowg lokalizacje ulicznych wpustow deszczowych wraz  z projektowanymi trasami
przykanalikow kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

[I. Teren inwestyciji.

Teren na ktorym zlokalizowana jest budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia
ul. Chmielnej nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskiej, eksploatacji gérniczej, nie jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamoscia.

[ll. Obiekty budowlane znajduj gce sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanych kanalizacji i przykanalikdw do ulicznych wpustéw deszczowych
znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- kable energetyczne niskiego napiecia

- kanalizacja telefoniczna,

- sie€ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przylgczami.

IV. Lokalizacja ruroci agow

Przebieg tras budowanej kanalizacji deszczowej i przykanalikéw do ulicznych wpustéw
deszczowych jest zgodny z zasadami projektowania przestrzennego. Omawiane trasy
kanalizacji deszczowej i przykalaikbw wraz z lokalizacjg ulicznych wpustéw deszczowych,
usytuowane sg w odlegtosciach od zabudowy, umozliwiajgcych dokonywanie ich przegladéw
i ewentualnych remontéw. Zalecane odlegtosci prostych odcinkéw kanalizacji deszczowej
biegngcych réwnolegle do zabudowy wynoszg L = 4,0 m.

Pozostate odlegtosci od prowadzonych kanalizacji deszczowej, rownolegle do podziemnego
uzbrojenia - infrastruktury technicznej wynosza:

- linie energetyczne kablowe - 0,8m
- linie telefoniczne kablowe -0,8m
- sieci cieptowniczej -14m
- ogrodzenia, linie rozgraniczajgce -1,5 m
- budynki, linie zabudowy -4,0m
- drogi -0,8m
-jezdnie ulic -1,2m
- drzewa -2,0m
- wodociggi -12m

Projektowana kanalizacja deszczowa usytuowana jest w stosunku od istniejgcej podziemnej
infrastruktury technicznej w odlegtosciach wymienionych powyzej. Wystepujgce zblizenia lub
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kolizje z kablami eNN i eS usuwane bedg w trakcie budowy przez zatozenie na nie
dwudzielnych rur ochronnych, lub przelozenie punktowe kabla pod nadzorem przedstawicieli
Rejonu Energetycznego w Zamosciu. Natomiast kolizje z przytgczami wodociggowymi
likwidowane bedg poprzez ich przebudowe w trakcie trwania rob6t montazowych.

V. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedg z rur kielichowych PE o sciance
strukturalnej gtadkiej kl. SN-8 Dn 300 mm, natomiast szczelne prefabrykowane uliczne wpusty
deszczowe z rur strukturalnych PE @ 500 mm wraz z towarzyszacymi betonowymi
elementami konstrukcyjnymi. Catos¢ montowana bedg w wykopach wykonywanych
mechanicznie i czesciowo recznie, z zastosowaniem tawy wzmachiajgcej posadowienie rur.
Rury tgczone bedg na uszczelki gumowe w potgczeniach kielichowych.

Projektowany obiekt nie ma szkodliwego wplywu na srodowisko naturalne,
a zastosowana technologia jego wykonania, jak rowniez uzyte do budowy materiaty sprawiaja,
ze jest on ekologiczny takze w pdzniejszej jego eksploataciji.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania, takze nie emituje do atmosfery
zanieczyszczen gazowych. Budowa kanalizacji deszczowej jest w odpowiedniej odlegtosci od
istniejgcego drzewostanu i nie wywiera negatywnego wptywu.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest w catosci siecig podziemng, natomiast wpusty
deszczowe zakonczone sg kratkami zeliwnymi kl. D-400 mm obsadzonymi na ptycie
posredniej i pierscieniu odcigzajgcym. Nad istniejgcg nawierzchnie ulicy beda wystawac tylko
kraty zeliwne.

Gtebokos¢ posadowienia rur kanalizacyjnych wynosi od 2,3 do 1,4 m od poziomu terenu.

Budowa kanalizacji deszczowej nie zmieni istniejgcego uksztaltowania terenu, ani nie zmieni
stosunkéw wodnych panujgcych na danym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:
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