
ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 PMB 25/55-60 wg WT-2 2014

 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50  wg WT-2 2014

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg WT-1 2014

 Stabilizacja  piasku cementem o Rm=2,5 MPa wg WT-5 2010

 Warstwa mrozoochronna z pospółki
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ĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10

0,30

0,15

0
,
0

5
0

,
1

5

0,15

0
,
3

5

1,00
1,00

0
,
1

2

0
,
0

2

4,00

0,08 0,08

0
,
1

5

0
,
1

5

ścieralna z kostki betonowej brukowej

 Warstwa podsypki grysowej 2/5mm

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg WT-1 2014

 Stabilizacja  piasku cementem o Rm=2,5 MPa wg WT-5 2010

 Warstwa mrozoochronna z pospółki

ści dla KR1 i gruntu G4
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