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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego na budowe ulicy Chmielnej w Zamosciu”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

10 Pazdziernik 2016r.
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Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu Budowa ulicy Chmielnej w Zamosciu miesci

sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e art.4ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym
e §2.ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e §2.ust4),5),8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach

zabudowy

10 Pazdziernik 2016r.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
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Wszystkie strony dokumentacji zostaty oznaczone niebieska okragla pieczecia o tresci
»Oryginalna dokumentacja projektowa”. Ww. oznaczenie stanowi o  potwierdzeniu
nienaruszalnosci tresci i formy dokumentu. Autor dokumentacji nie odpowiada za tresci,
ktore nie sy oznaczone ww. pieczecia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, (Dz. U. z 2016 poz. 124)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
jt.z pdin.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314),
e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.) w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdéw ich umieszczania na drogach.
o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy ul. Chmielnej w Zamosciu od km

0+009,08 do km0+223,26.

3. Lokalizacja inwestycji
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Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamos¢. Planowana
budowa nawierzchni ulicy znajduje sie na terenie potozonym pomiedzy zabudowaniami

jednorodzinnymi.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

Dziatka ewid. nr 148/5;116/1;115/3;147/8;149;114/5;147/6;113/2;112/2;111/3,;
148/4;147/1;147/6;705/2

Obreb: 0001 Miasto Zamos¢

Jedn. ewid: Miasto Zamos¢

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Istniejgca droga charakteryzuje sie nawierzchnig utwardzong kruszywem oraz
warstwg zuzla. o zmiennej szerokosci od 3,5m do 3,9 m. Poczgtek drogi zaczyna sie w km
0+009,08 m w miejscu zakoriczenia drogi asfaltowej(skrzyzowanie z ul. Graniczng) W pasie
drogowym znajduje sie materiat roslinny opisany szczegétowo w inwentaryzacji, ktéry
wymaga usuniecia. Istniejgca droga petni funkcje ulicy lokalnej, ktéra komunikuje dziatki
budowalne. Przebieg drogi w planie ma charakter prostolinijny z niewielkimi zatamaniami.

Koniec drogi znajduje sie w km 0 +223,26

Ze wzgledu na geneze, rodzaj gruntu i jego stan w podiozu wydzielono 3 warstwy

geotechniczne. Z podziatu wytgczono warstwe zuzla z drobnym ttuczniem i z kamieniami.
Warstwa |

Warstwa geotechniczna | to nasyp budowlany z piasku drobnego w stanie $rednio
zageszczonym. Nawiercono go w otworze nr 2 pomiedzy gtebokoscia 0,25m ppt., a
gtebokoscig 1,60m ppt., gdzie stanowi zasypke rur kanalizacji sanitarnej. Piaski drobne s3a
gruntami niewysadzinowymi pod wzgledem wysadzinowosci i nalezg do gruntéw $rednio

przepuszczalnych o wspétczynniku filtracji k = 10+ 10 [m/s].
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Warstwa Il

Warstwa geotechniczna Il to wilgotny, w stanie twardoplastycznym pyt lessopodobny,
o0 uogoélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10. Grunt ten stanowi zasadnicze podtoze
badanego terenu do gtebokosci wykonywanych otwordw. Pyt lessopodobny jest gruntem
makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy sktonnym do osiadania zapadowego
pod wptywem bezposredniego kontaktu z wodg. Pod wzgledem wtasciwosci filtracyjnych

zalicza sie go do stabo przepuszczalnych, o wspodtczynniku filtracji k = 10° + 10 [m/s].
Warstwa Il

Warstwa geotechniczna lll to wilgotna, w stanie twardoplastycznym glina pylasta na
granicy pytu, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10. Nawiercono jg w otworze nr 1
pomiedzy gtebokoscig 0,6m ppt., a gtebokoscig 1,15m ppt. Glina pylasta nalezy do grupy
gruntdw bardzo wysadzinowych. Jest tez uwazana za grunt pdt przepuszczalny, o

wspbtczynniku filtracji k = 10 + 10 [m/s].

Ze wzgledu na znaczne oddalenie otworéw badawczych od siebie oraz duze
zréznicowanie gruntu (uzbrojenie podziemne) przekrdj geotechniczny nalezy traktowac
pogladowo (schematycznie), za$ szczegdtowe gtebokosci odnosza sie wytacznie do rejonéw

najblizszych otworom.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 2m ponizej powierzchni drogi
wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, badz intensywnych opadach
atmosferycznych lokalnie strop pytu lessopodobnego tuz pod warstwa nasypu zuzlowego moze zostac

uplastyczniony wodg z infiltracji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano Budowe ulicy na odcinku od km 0+009,08 do km 0+223,26 jako etap
I. Etap Il od km0+223,26 do 309,85 bedzie realizowany po wykupieniu przez inwestora
dziatek pod pas drogowy. W etapie Il na koncu odcinka zaprojektowano plac manewrowy do
zawracania o wymiarach 10,0m x8,0m. W etapie Il nalezy omingé kraweznikiem istniejgce
studnie kanalizacji sanitarnej. Na catym odcinku zaprojektowano statg szerokos¢ jezdni 5,0
m obramowang kraweznikiem o wymiarach 15x30x100cm. Przebieg drogi w planie
zaprojektowano jako prostolinijny bez koniecznosci stosowania tukéow poziomych.
Zaprojektowano jednostronne pochylenie drogi zgodnie z uksztattowaniem przylegtego
terenu. Zaprojektowano rowniez zjazdy indywidualne z kostki betonowe] o szerokosci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



zgodnej z planem sytuacyjnym zakoriczone skosami 1:1 obramowane obrzezem 30x8x100cm
na fawie z betonu. Zaprojektowano réwniez dojscia do ,furtek” z kostki brukowej betonowej
gr. 6cm. Na ulicy Chmielnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz siedem wpustow
deszczowych. Zaprojektowano dwa skrzyzowania z ul. M. Bojarczuka oraz z ul. Ktossowskich.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Etap | od km 0+009,08 do km0+223,26.

Jezdnia asfaltowa — 1200m?2 Zjazdy- 215m2 Zieleniec- 1000 m2
Etap Il od km 0+223,26 do km0+309,85

Jezdnia asfaltowa — 555m2 Zjazdy- 55m2 Zieleniec- 400 m2
7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozenn dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu iz
projektowana droga nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 i pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa inwestycja nie
bedzie kwalifikowac sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na

srodowisko.

9. Urzadzenia obce — kolizje

W przedmiotowej inwestycji projektuje sie kanalizacje deszczowg, ktéra stanowi oddzielne
opracowanie. W ulicy chmielnej wystepuje podziemne urzadzenia, ktére podczas

wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowang dwudzielna.

10. Zataczniki
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celow projektowych skala 1:500
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4. Zbiorcza plansza uzbrojenia skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU n



	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY cz. I
	Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
	Informacja o Obszarze Oddziaływania Obiektu


