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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,Opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego na budowe ulicy Chmielnej w Zamosciu”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu Budowa ulicy Chmielnej w Zamosciu miesci

sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym
e §2.ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e §2.ust4),5),8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i hazewnictwa stosowanych w

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach

zabudowy

10 Pazdziernik 2016r.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587

Wszystkie strony dokumentacji zostaty oznaczone niebieska okragly pieczecia o tresci
»Oryginalna dokumentacja projektowa”. Ww. oznaczenie stanowi o  potwierdzeniu
nienaruszalnosci tresci i formy dokumentu. Autor dokumentacji nie odpowiada za tresci,
ktére nie s oznaczone ww. pieczecia.
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I
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I. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamos$¢. Planowana
budowa nawierzchni ulicy znajduje sie na terenie potozonym pomiedzy zabudowaniami

jednorodzinnymi.

Przebudowa istniejgcej drogi wptynie na poprawe bezpieczeistwa ruchu kotowego oraz
bedzie miata istotny wptyw na poprawe parametréw technicznych drogi.

2. Szczegotowy opis rozwigzan technicznych

2.1. Plan Sytuacyjny

Zakres podstawowych robdét zaprojektowano od km 0+009,08 do km 0+223,26km
etap | natomiast Etap Il od km0+223,26 do 309,85 bedzie realizowany po wykupieniu przez
inwestora dziatek pod pas drogowy. W etapie Il na kofcu odcinka zaprojektowano plac
manewrowy do zawracania o wymiarach 10,0m x8,0m. W etapie Il nalezy omingc
kraweznikiem istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej. W zakresie robot nalezy uwzglednié
korekte promieni fukdw poziomych oraz szerokos$¢ wlotu ul. Chmielnej. Ulice zaprojektowano
jako nawierzchnie z SMA o statej szerokos$ci 5,0 m ograniczong kraweznikiem 15x30x100cm.
Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne utwardzone z kostki betonowej gr.
8cm o szerokosci zmiennej zgodnej z planem sytuacyjnym. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji
zjazdow w trakcie realizowania robdt budowalnych. Przebieg drogi w planie zaprojektowano
jako prostolinijny bez koniecznosci stosowania tukéw poziomych. Zaprojektowano
jednostronne pochylenie drogi zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu.

Etap 1 Poczatek opracowania— od km 0+009,08

Koniec opracowania— km 0+223,26

Etap 2 Poczatek opracowania— od km 0+223,26

Koniec opracowania— km 0+309,85
Kategoria Ruchu — KR1
Grubos¢ przemarzania gruntu hz —1,0m
Warunek mrozoodpornosci — 0,60hz

Szerokos$é zjazdu indywidualnego — 4,0 m
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Szerokos$é ulicy Chmielnej -5,0m

Pochylenie poprzeczne jednostronne : 2%

Na danym odcinku wystepujg zatamania prostolinijne w km :

Kilometraz | 0+029,99 0+050,18 0+075,38 0+094,24 0+108,86

X 8448543.5 | 8448547.9 | 8448553.7 | 8448558.0 | 8448561.6
4 9 1 2 5

Y 5622794.6 | 5622814.3 | 5622838.8 | 5622857.2 | 5622871.3
1 0 5 1 8

Kilometraz | 0+127,06 0+147,93 0+184,39 0+211,27 0+22326

X 8448565.0 | 8448568.6 | 8448577.0 | 8448583.8 | 8448586.8
1 7 3 6 9

Y 5622888.9 | 5622907.7 | 5622945.1 | 5622971.3 | 5622982.9
9 7 4 1 1

2.2. Przekroje normalno-konstrukcyjne

Zaprojektowano trzy przekroje normalno-konstrukcyjne.

Przekréj 1 (A-A) - Zaprojektowany jako nawierzchnia o statej szerokosci 5,0m.

Konstrukcja od km 0+009,08 do km 0+223,26:

e Warstwa scieralna z SMA — 4cm

e Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W — 5cm

e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 18cm

e Warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa — 15cm
e Warstwa mrozoochronna z pospotki — 18cm

Konstrukcja zjazdow:

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

e Podsypka z grysu 2/5mm — 5cm
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 18cm

e Warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa — 15cm
e Warstwa mrozoochronna z pospoétki —18cm
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Konstrukcja dojscia do posesji:

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

e Podsypka z grysu 2/5mm — 5cm

e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 15cm
e Warstwa z piasku gruboziarnistego— 10cm

2.3. Profil podtuzny

Niwelete zaprojektowano wzgledem istniejgcego terenu. Na zaprojektowanym odcinku
niwelety wystepuje jeden fuk pionowy wklesty. Profil podtuzny zaktada sprowadzenie wody z

poczatku ulicy oraz z korica do najnizszego punktu niwelety w km 0+154,02.
tuk nr 1 wklesty o promieniu R-13000m

Minimalne pochylenie niwelety — 0,3%

Maksymalne pochylenie niwelety — 0,74%

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku profil podtuzny.

2.4. Odwodnienie

Na ulicy Chmielnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg wraz z wpustami ulicznymi.
Szczegdtowy projekt odwodnienia znajduje sie w oddzielnym opracowaniu.

2.5. Grunt Rodzimy

Ze wzgledu na geneze, rodzaj gruntu i jego stan w podiozu wydzielono 3 warstwy

geotechniczne. Z podziatu wytgczono warstwe zuzla z drobnym ttuczniem i z kamieniami.
Warstwa |

Warstwa geotechniczna | to nasyp budowlany z piasku drobnego w stanie srednio
zageszczonym. Nawiercono go w otworze nr 2 pomiedzy gtebokoscia 0,25m ppt., a
gtebokoscig 1,60m ppt., gdzie stanowi zasypke rur kanalizacji sanitarnej. Piaski drobne s3
gruntami niewysadzinowymi pod wzgledem wysadzinowosci i nalezg do gruntéw Srednio

przepuszczalnych o wspétczynniku filtracji k = 10+ 10° [m/s].
Warstwa Il
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Warstwa geotechniczna Il to wilgotny, w stanie twardoplastycznym pyt lessopodobny,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10. Grunt ten stanowi zasadnicze podfoze
badanego terenu do gtebokosci wykonywanych otwordw. Pyt lessopodobny jest gruntem
makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy sktonnym do osiadania zapadowego
pod wptywem bezposredniego kontaktu z wody. Pod wzgledem wtasciwosci filtracyjnych

zalicza sie go do stabo przepuszczalnych, o wspodtczynniku filtracji k = 10° + 10 [m/s].
Warstwa Il

Warstwa geotechniczna lll to wilgotna, w stanie twardoplastycznym glina pylasta na
granicy pytu, o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10. Nawiercono jg w otworze nr 1
pomiedzy gtebokoscig 0,6m ppt., a gtebokoscig 1,15m ppt. Glina pylasta nalezy do grupy
gruntdw bardzo wysadzinowych. Jest tez uwazana za grunt pdt przepuszczalny, o

wspotczynniku filtracji k = 10° + 10® [m/s].

Ze wzgledu na znaczne oddalenie otworéw badawczych od siebie oraz duze
zréznicowanie gruntu (uzbrojenie podziemne) przekrdj geotechniczny nalezy traktowac
pogladowo (schematycznie), zas szczegétowe gtebokosci odnoszg sie wytacznie do rejondw

najblizszych otworom.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 2m ponizej powierzchni drogi
wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, badZ intensywnych opadach
atmosferycznych lokalnie strop pytu lessopodobnego tuz pod warstwa nasypu zuzlowego moze zostac

uplastyczniony wodg z infiltracji.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Profil podtuzny skala 1:100/500
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

4. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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