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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie czasowego oznakowania pionowego

oraz elementow bezpieczenstwa ruchu na budowy ulicy Chmielnej w Zamosciu.

2. Inwestor:

Zarzad Drdg Grodzkich
UL. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Umowa z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3
sierpnia 2000)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z
2016 poz. 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 . poz. 460 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314),
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- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 paZdziernika 2002 r.) w sprawie znakow i
sygnatow drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.) w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

4. Istniejacy stan zagospodarowania
Teren na ktorym przewidziana jest inwestycja to droga gruntowa, 0 nieregularnym

szerokosci nawierzchni. Droga przebiega w terenie zabudowanym.
5. Zakres robét zwigzanych z remontem:

-ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;

-wykonanie podbudowy

-wykonanie nawierzchni asfaltowej

-wykonanie zjazdow indywidualnych

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robét

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje budowe ul. Chmielnej w Zamosciu.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji spowoduje utrudnienie w ruchu pojazdow. Biorac pod
uwage rodzaj robat, ich zakres oraz technologie zaprojektowano catkowite zamkniecie ulicy z
mozliwoscia wjazdu wytacznie mieszkaricom, ktorych posesje znajduja sie na ulicy Chmielne;.
Roboty beda wygrodzone zastawami U-20b. Ponadto roboty zostana oznakowane znakami: A-
14 (roboty na drodze) oraz B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) wraz z tabliczka, ,Nie dotyczy

mieszkancow i stuzb komunalnych”
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7. Utrudnienia w ruchu

¢ utrudnienia spowodowane zamknieciem ulicy Chmielnej

8. Zagrozenia w ruchu

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na pojazdy, ktore uczestnicza w ruchu drogowym
oraz sprzet drogowy. Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos$¢ i bezwzglednie przestrzegacd
przepisow ruchu drogowego. Niedostosowanie sie do tych zasad moze prowadzic do
powaznych wypadkow drogowych. Za stan bezpieczenstwa ruchu drogowego i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie robdt odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robét. Wykonawca robot

ma obowiazek odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed wejSciem oséb niepowotanych.

9. Warunki techniczne oznakowania.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze, a
takze zapewnic¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym prace.

+ Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

« Do oznakowania robot nalezy zastosowaC znaki o jedna grupe wieksze niz

oznakowanie state na ulicach miasta Zamosc¢ z folii odblaskowej II-gen.

« Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwa¢ w miare postepu robot.

« Konstrukcja stojakéw uzytych do mocowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu

musza, zapewniac ich stabilnos¢.

Osoby wykonujace czynnoSci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny

by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza 0 barwie pomarariczowej, Wyposazonej W

elementy odblaskowe o0 barwie zottej lub pomaranczowe;.

Dbalos¢ o stan techniczny tych urzadzenn oraz znakéw nalezy do obowiazkow

Wykonawcy robot

10. Odlegtos¢ znakdéw od jezdni oraz wysokos¢ ich mocowania

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢

znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu
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tarczy znaku (tréjkata, kota). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu min. 10,00 m odstepu miedzy
znakami.

Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci min. 2,00m ; min 2,20 w przypadku umieszczania
znaku na chodniku. Wysokos¢ mocowania tarcz znakéw mierzy sie w pionie, liczac od

powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.

11. Wykaz znakéw uzytych do zabezpieczenia robot

Znaki uzupetniajace:
F-6 2 Szt.

Znaki ostrzegawcze:

A-14 3 szt.
Znaki zakazu:
B-1 1 szt.
Zapory drogowe:
U-20b 1 szt.
Tabliczki:
T-0 1 szt.

12. Obowiazujacy termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

90 dni od terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i powiadomienia

odpowiednich stuzb.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny rys. nr 1 skala : 1:10000

2. Projekt czasowej organizacji ruchu  rys. nr 2 skala: 1:500
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