PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu: Remont chodnika na ulicy Szwedzkiej w Zamosciu
od ulicy Topolowej do ulicy Generala Walerego
Wréblewskiego.

Zamawiajacy: Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢

Zamosc, czerwiec 2017 roku
OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika na ulicy Szwedzkiej w
Zamosciu od ulicy Topolowej do ulicy Generata Walerego Wroblewskiego.

2. Stan istniejgcy

Chodnik w stanie istniejgcym zostat wykonany z masy bitumicznej, czesciowo
z piytek chodnikowych. Na nawierzchnia chodnika wystepujg liczne
uszkodzenia takie jak: spekania nawierzchni liczne nieréwnos$ci utrudniajgce
poruszanie sie pieszych.

Szeroko$¢ chodnika nawierzchni bitumicznej wynosi od 2,00 m do 2,30 m.
Zjazdy do posesji na szerokosci chodnika o nawierzchni bitumicznej.

3. Zakres i cel opracowania

Celem inwestycji jest wykonanie remontu chodnika o szeroko$ci 2 m o spadku
poprzecznym 2% ku jezdni, spadek podtuzny chodnika nalezy dostosowac do
istniejacej jezdni. Rzedne zjazdow nalezy dostosowa¢ do istniejgcych
umocnien na posesiji.

Zakres robo6t objetych przebudowg obejmuije:
1. Roboty przygotowawczo — rozbiérkowe
1.1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
1.2. Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych
1.3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej
1.4.Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego
1.5. Frezowanie jezdni na szerokosci 0,5 m, do gfebokosci 5 cm
1.6. Rozebranie kraweznikéw betonowych
1.7.Rozebranie obrzezy chodnikowych

1.8. Wywo6z materiatow pochodzgcych z rozbidrki w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

1.9.Roboty ziemne
1.10. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

1.11. Wykonanie podbudowy w miejscach rozbiorki istniejgcej nawierzchni
chodnikow i zjazdow

1.12. Wykonanie regulacji wysokos$ciowej istniejgcych wtazow, kratek,
pokryw i zawordw uzbrojenia terenu



1.13. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki wraz z ustawieniem
kraweznikow 15x30 na ptask (zjazdy) oraz 20x30 przy krawedzi
jezdni.

1.14. Ustawieni obrzezy betonowych 6x20 oraz 8x30

1.15. Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej szarej o
grubosci 6 cm z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako
podbudowy oraz na czesciowo nowej podbudowie

1.16. Wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej czerwonej o
grubosci 8 cm

1.17. Wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 5 cm na szerokosci 0,5 m
przy nowo ustawionym krawezniku

1.18. Uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych
1.19. Humusowanie grubosci 5 cm z obsianiem trawg
1.20. Przestawienie znakéw drogowych

1.21. Regulacja wysokosciowa nawierzchni z ptyt azurowych
4. Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazddw.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z wykorzystaniem istniejacej
nawierzchni jako podbudowy:

e  Kostka betonowa koloru szarego, grubo$é 6cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, $redniej grubosci 5 cm
e Istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni chodnika z wykonaniem nowej
podbudowy:

e  Kostka betonowa koloru szarego, grubo$¢ 6¢cm
e  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 5 cm

e Podbudowa z grunt stabilizowanego cementem Rm = 5 Mpa
(z betoniarki) grubosci 15 cm

Konstrukcja zjazdu:

e  Kostka betonowa koloru czerwonego, grubo$é 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$¢ 5 cm

e Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 Mpa
(z betoniarki) grubosci 20 cm



Rozwigzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania, przedstawione sg na
rys. nr 2, a rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni na rys. nr 3-5.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzyska niezbedne zatwierdzenia
tymczasowej organizacji ruchu w oparciu ktérej bedg prowadzone prace zwigzane z

remontem chodnika.
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Inwestor:

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu ulica Kilinskiego 86, 22400 Zamo$é

Skala: 1:50

Obickt:

Remont chodnika na ulicy Szwedzkiej w Zamosciu od ulicy Topolowej do ulicy
Generala Walerego Wréblewskiego

Data: 06.2017r

Nazwa rysunku: Zjazd widok z gbry

Rysuneknr6

BRANZA DROGOWA

Opracowal:

MGR [NZ. KRZYSZTOF KWOKA
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skala 1:10
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SZCZEGOL "B"
skala 1:10

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu ulica Kilinskiego 86, 22-400 Zamoié Skala: 1:10
Obicke: Remant chodnika na ul{cy SZW?ZKIE} w Zamoéciu od ulicy Topolowej do uficy Data: 06.2017r
Generala Walerego Wrdblewskiego

Nazwa rysunku:

Szezegoly

Rysunek nr 7

BRANZA DROGOWA

Opracowal:

MGR INZ. KRZYSZTOF KWOKA
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SZCZEGOL "C"
skala 1:10
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SZCZEGOL "D"
skala 1:10

Nazwa rysunku;

Szczegoly

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu ulica Kifinskiego 86, 22-400 Zamosé Skala: 1:10
CLh Remont chodnika na ulicy Szwedzkiej w Zamosciu od ulicy Topolowej do ulicy st 069
Obickt: Generala Walerego Wrdblewskiego Data: 06.2017r

Rysunek nr 8

BRANZA DROGOWA

Opracowal:

MGR INZ. KRZYSZTOF KWOKA




