
	SPZ.272.2.2018 – „Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą 
z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem  na terenie miasta Zamość w 2018 r.”



Załącznik Nr 2 
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
.....................................
/Pieczęć wykonawcy/
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa wykonawcy................................................................................................ 

Adres wykonawcy.................................................................................................
telefon...................................             fax.......................................                  e-mail ………………….. 
NIP.....................................................           Regon ...................................................
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja lub spółki cywilne) jest:

Stanowisko............................................

Imię Nazwisko.......................................

telefon.................................................fax........................................................ e-mail …………………..
W związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem  na terenie miasta Zamość w 2018 r.” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za ceny jednostkowe
:
1. W części 1 Remont bitumicznych masą z betonu asfaltowego dróg na terenie miasta Zamość w 2018r.
	Lp.
	Opis zadania
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Frezowanie nawierzchni przy gr.4cm z transportem do 5 km na terenie miasta Zamość
	m2
	2500
	
	

	2
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne
	szt.
	16
	
	

	3
	Remont cząstkowy betonem asfaltowym:
	
	

	
	a) z mechanicznym ramowaniem
	Mg
	30
	
	

	
	b) z wykonaniem ramowania frezarką
	Mg
	550
	
	

	
	c) nakładki o pow. remontu ponad 100 m2 z ramowaniem frezarką
	Mg
	590
	
	

	
	d) w-wa Podbudowy z Betonu Asfaltowego
	Mg
	160
	
	

	
	e) w-wa Wiążąca z Betonu Asfaltowego
	Mg
	160
	
	

	
	f) w-wa ścieralna SMA
	Mg
	300
	
	

	RAZEM NETTO
	

	PODATEK ….% VAT
	

	WARTOŚĆ BRUTTO
	


2. W części 2 Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników na terenie miasta Zamość w 2018r.
	Lp.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykonanie koryta gł. do 10cm w gruncie kat. III-IV
	m2
	300
	
	

	2
	Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV za każde dalsze 5cm głębokości
	m2
	600
	
	

	3
	W-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu  do 10cm
	m2
	300
	
	

	4
	w-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, za dalszy 1cm grubości w-wy
	m2
	600
	
	

	5
	Podsypka z piasku gr. 3cm
	m2
	50
	
	

	6
	Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm
	m2
	500
	
	

	7
	Wyrównanie (równiarką)  zaniżeń nawierzchni materiałem kamiennym, destruktem, gruzem wraz z załadunkiem I rozładunkiem oraz z transportem na terenie miasta i zagęszczeniem mechanicznym ( materiał zamawiającego)
	m3
	250
	
	

	8
	Podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, 0/31,5mm, gr. w-wy do 10cm
	m2
	300
	
	

	9
	Podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, za każdy dalszy 1cm
	m2
	600
	
	

	10
	Rozebranie istniejących obrzeży 6x20
	mb
	350
	
	

	11
	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej (nowe)
	m
	350
	
	

	12
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm ( krawężnik z rozbiórki)
	m
	30
	
	

	13
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm ( krawężnik z rozbiórki)
	m
	20
	
	

	14
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy)
	m
	300
	
	

	15
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy|)
	m
	40
	
	

	16
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej
	m
	350
	
	

	17
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej
	m
	40
	
	

	18
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5
	m2
	180
	
	

	19
	Rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm
	m2
	400
	
	

	20
	Rozebranie kostki betonowej gr. 8 cm
	m2
	50
	
	

	21
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum. gr.4cm
	m2
	90
	
	

	22
	Ławy pod krawężniki – ława betonowa z oporem B-10
	m3
	20
	
	

	23
	Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm
	m2
	120
	
	

	24
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	20
	
	

	25
	Chodniki z kostki brukowej betonowej  gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka nowa)
	m2
	930
	
	

	26
	Chodniki z kostki brukowej betonowej  gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ( kostka zamawiającego)
	m2
	120
	
	

	27
	Nawierzchnie  z kostki brukowej  gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka nowa)
	m2
	40
	
	

	28
	Nawierzchnie  z kostki brukowej  gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka zamawiającego)
	m2
	120
	
	

	29
	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych pełnych o pow. 1 szt. płyty do 3m2 (płyty zamawiającego)
	m2
	55
	
	

	30
	Rozebranie nawierzchni z płyt35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	200
	
	

	31
	Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm (płyty zamawiającego)
	m2
	100
	
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm (płyty wykonawcy)
	m2
	50
	
	

	33
	Remont nawierzchni z klinkieru układanego na rąb na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( rozebranie istniejącego klinkieru I ułożenie ponowne lub ułożenie nowego klinkieru): 
	
	

	
	- klinkier z rozbiórki                                  
	m2
	250
	
	

	
	- klinkier nowy
	m2
	20
	
	

	34
	Remont nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącej trylinki I ponowne ułożenie, trylinka zamawiającego)
	m2
	150
	
	

	35
	Rozebranie nawierzchni z trylinki
	m2
	100
	
	

	36
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne
	szt.
	15
	
	

	37
	Transport materiałów z rozbiórki na odl. do 5km z załadunkiem i rozładunkiem
	m3
	700
	
	

	38
	Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych (równiarką) z mechanicznym zagęszczeniem (walcem)
	m2
	8000
	
	

	39
	Mechaniczne  ścinanie poboczy o gr. 25Cm z odwiezieniem na odl. do 3km
	m2
	500
	
	

	40
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm
	m
	20
	
	

	RAZEM NETTO
	

	PODATEK ….% VAT
	

	WARTOŚĆ BRUTTO
	


3. W części 3 Utwardzenie ulic kruszywem w 2018 r.
	lp.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Remont kruszywem 0-31,5 mm (wbudowanie, wyprofilowanie równiarką, zagęszczenie walcem) ulic nieutwardzonych na  terenie m. Zamość (materiał Wykonawcy)
	Mg
	500
	
	

	RAZEM NETTO
	

	PODATEK ….% VAT
	

	WARTOŚĆ BRUTTO
	


4. W części 4 Utwardzenie gruzem ulic w 2018 r.

	lp.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Remont dróg gruzem (wbudowanie, wyprofilowanie, zagęszczenie walcem) ulic nieutwardzonych na  terenie m. Zamość (gruz Wykonawcy)
	Mg
	800
	
	

	RAZEM NETTO
	

	PODATEK ….% VAT
	

	WARTOŚĆ BRUTTO
	


Miejscowość, data  ...........     



                          ..............................................
                                                                                                                           Podpis (podpisy)  osób uprawnionych 
                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy
��
	 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkie dane należy podać w odniesieniu do każdego członka podmiotu (tj. lider, partner, wspólnik sp. cywilnej, itp.)


�	 Wypełnić całość lub część, na którą składana jest oferta.
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