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Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
A. Czes¢ formalno-prawna

1.0$wiadczenie projektanta
2.Uprawnienia i przynaleznos¢ do LOIIB



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 Ustawy ,Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89, poz.414 (z pozn. zmianami)
oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
oswiadczam, ze zadanie pn.:

»Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.”

w stadium dokumentacji technicznej branzy drogowej jest wykonany zgodnie
z umowg o dzieto na opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi gminnej zawartg oraz z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zostata sprawdzona.
Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyc.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Ewa Musz mgr inz. Grzegorz Waszczuk
LUB/0015/PO0OD/13 LUB/0152PWO0OD/11

Zamosé, czerwiec 2017r.
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Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.

1 LUBELSKA

~ OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

| LOIIB.OKK.7131/168-7132/168/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

budownictwa oraz urbanistow /Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia

| 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1§ § 18 ust. 1 pkt 1§ 2

| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 1981r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

1 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

|
i UZASADNIENIE
|

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

| za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

i czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

| 1 (] ;
| Cziogfek zlon /
b

mgr inz. Jer. asperek mgr i

Otrzymuja:

| (! Pan Grzegorz Waszczuk
| ul. Bankowa 10,
‘ 21-570 Drelow
| 2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz WASZCZUK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budow3g lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. /

&O'T o
"

|
mgr nz| Jerzy E

mer inz. Edward Wilczopolski
e

J



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.

® POLSKA

s | 2 B A
~— INZYNIEROW
7( BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M8V-N4D-SQK *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Dreléw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.

B. Opis techniczny

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

. Podstawa opracowania.
Lokalizacja opracowania, nazwa Inwestora i jednostki proj.

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany przebieg drogi w planie sytuacyjnym
Projektowana niweleta

Projektowana konstrukcja nawierzchni
Odwodnienie

10. Oddziatywanie projektowanych elementéw na srodowisko
11. Ochrona konserwatorska

str.
str.

Str.
str.
Str.
str.
str.
Str.
str.
Str.
str.



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
OPIS TECHNICZNY

1. Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

1) Umowa o dzieto zawarta Wykonawcg a Miastem Zamos¢
2) Mapa zasadnicza oraz pomiary terenowe.

3) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 8 marca 2016 (poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) ,
wraz z przepisami wykonawczymi.

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2008 nr 193 p0z.1194)

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

6) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektérych
przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6, poz.33 z pézniejszymi zmianami).

7) Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.
Ulica Jana Kiepury potozona jest w centralnej czesci miasta Zamos¢ na dziatkach
ewidencyjnych numer:

- 29/6, 29/5, 29/4, 41/2 - pas ulicy Kiepury
- 29 — pas ulicy Partyzantéow

Nazwa Inwestora.

Miasto Zamos¢

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢

Nazwa jednostki projektowe;j.

Dokumentacje opracowat:
Projektant — Grzegorz Waszczuk LUB/0152/PWOD/13

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa ulicy Jana Kiepury w Zamosciu.
Przebudowa ma na celu poprawe nos$nosci drogi — w tym celu zaprojektowano wymiane
nawierzchni wraz z wymiang podbudowy.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni ulicy Kiepury,

- wykonanie wydzielonych miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Kiepury,
- przestawienie stupow oswietleniowych kolidujgcych w planowang przebudowsa,
- wykonanie utwardzenia istniejgcych zjazdéw indywidualnych,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych miejsc postojowych

- regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow,

- rekultywacja istniejgcego pobocza gruntowego,

10



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym teren objety inwestycjg stanowi droga o nawierzchni z kostki betonowej.
Stan techniczny drogi gminnej jest zly, kostka betonowa jest popekana i zniszczona.

Ulica Kiepury posiada jezdnie o szerokosci okoto 6,00 m czeSciowo zajetg przez parkujgce
samochody.

W ciggu ulicy zlokalizowane sg parkingi o nawierzchni z kostki betonowe;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry geometryczne ulicy Kiepury:

- szerokosc jezdni 4,00m na odcinku od km 0+014 do km 0+174,30

- szerokos$¢ jezdni 6,00m na odcinkach od km 0+000 do km 0+014 oraz od km 0+174,30 do km
0+291,45

- przekroj daszkowy na odcinku od km 0+000 do km 0+228,00

- przekroéj jednostronny na odcinku od 0+228 do km 0+291,45

- miejsca postojowe prawostronne od km 0+014 do km 0+174,30 — parkowanie réwnolegte

- dodatkowo zlokalizowane sg parkingi dla samochodéw — parkowanie prostopadte.

6. Projektowany przebieg drogi w planie sytuacyjnym

Przebieg ulicy Kiepury w planie sytuacyjnym pozostawiono zasadniczo bez zmian, zostaty
utrzymane istniejgce tuki poziome i zatomy trasy.

7. Projektowana niweleta

W zwigzku z charakterem robdt niweleta drogi zostata podniesiona $rednio o 4 cm, spadki
podiuzne drogi pozostaty bez zmian.

8. Projektowana konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z projektowang przebudowg ulicy Kiepury zaprojektowano wymiane nawierzchni
oraz podbudowy. Projektujgc wzmocnienie dla przedmiotowej drogi uwzgledniono parametry
techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i zwigzane z nig urzadzenia budowlane
oraz ich usytuowanie.

Zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce:

- bezpieczenstwa uzytkowania ,

- nosnosci i statecznosci konstrukcji,

- bezpieczenstwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,

- ochrony srodowiska.

Projektowana konstrukcja jezdni ulicy Kiepury:

8 cm — kostka betonowa szara

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
15 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
30 cm — istniejgca konstrukcja

Projektowana konstrukcja nowych zjazdéw:
8 cm — kostka betonowa kolorowa
4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

11



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
15 cm — warstwa kruszywa 0/32mm stabilizowanego mechanicznie

15 cm — warstwa kruszywa 32/63mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:

10 cm — ptyty azurowe

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm — kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,

20 cm — kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie,

10 cm — piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa,

Istniejgce podtoze gruntowe zakwalifikowane do G-3, warunki srednie.

Wolne przestrzenie w plytach azurowych zostang uzupetnione kruszywem tamanym 2/8 mm.

Projektowana konstrukcja w miejscu regulacji wysokosciowej istniejgcych miejsc
parkingowych:

8 cm — kostka betonowa kolorowa

5-7 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

Istniejgca podbudowa.

Projektowana konstrukcja jezdni ulicy Kiepury w miejscu wykonania kanatu
deszczowego:

8 cm — kostka betonowa szara

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

15 cm - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

10 cm - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Zasypka

Uwaga:

W ulicy Partyzantéw nalezy wykona¢ otworzenie nawierzchni asfaltowej z zachowaniem
dotychczasowej konstrukcji nawierzchni ul. Partyzantow.

Ulica obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie z betonu C12/15, ptyty
azurowe od kostki betonowej oddzielone zostang obrzezem 100x8x30 ustawionym na fawie
betonowej z oporem.

Istniejgce zjazdy oraz miejsca parkingowe nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo poprzez utozenie
warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz wymiane kostki betonowe;.

Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.

Istniejgce stupy oswietleniowe zostang przestawione w miejsca wskazane na rys nr 2.

Na potgczeniu ulicy Kiepury z ul. Partyzantow nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej

nawierzchni asfaltowej na szerokoéci 1m i gtebokosci 5 cm — wykonaé warstwe asfaltowg
AC11S 50/70.

9. Odwodnienie

Odwaodnienie przedmiotowe]j drogi odbywa sie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.

12



Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
10. Oddzialywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska i nie bedzie stanowic
zagrozenia dla wod podziemnych.

Sptyw wod z pasa drogowego nie przekracza poziomow zanieczyszczen (ochrone stanowig
naturalne pasy zieleni).

11. Ochrona konserwatorska

Na obszarze objetym inwestycjg brak jest obiektéw budowlanych lub obszarow wpisanych do
rejestru zabytkow - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z
art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad za-
bytkami.

Opracowat: Grzegorz Waszczuk, upr. nr LUB/0152/PWOD/11
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Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
C. Informacja o BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét zwigza-
nych z ,,Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.”

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kiepury w Zamosciu.

Modernizacja swym zakresem obejmuje:
- zagospodarowanie placu budowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych
- uporzgdkowanie terenu.

Kolejno$¢é wykonywania robot

a) Zagospodarowanie placu budowy
a) Roboty ziemne
b) Roboty nawierzchniowe

b) Roboty wykonczeniowe
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) linia napowietrzna niskiego napiecia

2) sie¢ wodociggowa

3) sie¢ teletechniczna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy
uzbrojenia terenu:

1) istniejgce czynne linie energetyczne napowietrzne eNN

2) istniejgca sie¢ wodociggowa,

3) istniejgca sieé teletechniczna i teleinformatyczna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI
PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:

1) prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sgsiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

2) przy roztadunku materiatéw

3) w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazddéw do posesiji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegolnosci w trakcie wykonywania poszczegolnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage

na zachowanie nastepujgcych warunkéw i zasad:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
1. wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
wykonania drég,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacji,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

9. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Nie jest dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy, skfadowisk  wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejsze;j
niz:
1) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
2) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
3) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
4) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
5) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
2)90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Ilub

wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
3) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
a) positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
b)napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

© N A WN
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Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzenh
technicznych:
a) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
A) niewfadciwa ogdlna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
c) brak nadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;
B) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

c)
d)

e)

f)

9)

h)

0)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
Grzegorz Waszczuk, upr. nr LUB/0152/PWOD/11
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£ Zarzad Drdg Grodzkich w Zamosciu
& ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢

3-3 tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
sl ZAMOSC  drog.grodz@pro.onet.pl
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3 Zamos¢, dnia 5 kwietnia 2017 roku
(130 %//

URZAD MIASTA ZAMOSC
Wydzial Inwestycji Miejskich
i Zaméwien Publicznych

asavuanasese

.........

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu podaje warunki techniczne na opracowanie projektu
budowlanego na przebudowe ulicy Kiepury (od ulicy Partyzantéw do ulicy Szymanowica) w
Zamosciu.

1. Droge nalezy zaprojektowa¢ jako jednokierunkowa zgodnie z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).

2. Warunki techniczne:

- nawierzchnia z kostki brukowe;j,

- krawezniki obustronne na tawie betonowej,

- wzdl6z ulicy Kiepury zaprojektowa¢ parking dla samochodéw osobowych,

- zjazdy z kostki brukowej,

- odwodnienie z odprowadzeniem wody opadowej wg otrzymanych warunkow,
- projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w ZDG.

- projekt stalej i czasowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ i uzyskac niezbedne uzgodnienia.

Otrzymuje :
1. Adresat,
2. ala

Zalgcznik: DY ‘7/51( TOR
/

Mapa zasadnicza ulicy Kiepury. merdnt, /‘  Leseah-Kugrinr
\
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D. Czes¢ rysunkowa

Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
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