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SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI
PLYTY WYKOPOWE o posstowows  OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PrYTA PODSTAWOWA 7 NOZEM Ptyta nadstawkowa 7 nozem do gf. <5,80m do g1.>3,80+5,20
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\ KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

| 90:400 L Wariant "A" . Wariant "B"
1 1 (w gruntach nieutrzymujacych (w gruntach utrzymujacych chwilowa
chwilowej statecznos$ci po wykonaniu statecznos$é)
wykopu)
[. Ustawienie ptyty wykopowej PW 1. Gigbienie wykopu do wymaganej
w linii wykopu gtebokosci
2. Gtiebienie wykopu i rownoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

opuszczenie ptyty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpér - docidnigcie tarcz plyty wykopowej od scian wykopu

5. Montaz rurociagu

6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zaggszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zage¢szczanie zasypki

Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe
inz. Wiestaw Ciechomski 22-400 Zamos$¢ ul. J. Zamoyskiego 40/1

Tt Kanalizacja deszczowa

Faza:

OBUDOWA <<<_AO_UO<< | wul.J. Kiepury w Zamosciu P.B-W
4 90:400 4 ’ Obudowa wykopow VI 2017 r.
fwestor: Miasto Zamos¢ Stala:
ul. Rynek Wielki 13 \_ |moo

[Podpis
Autor projektu: inZ. Wiestaw Ciechomski
upr. nr: LUB/0163/PPO/05
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