Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe
inz. Wiestaw Ciechomski

ul. J. Zamoyskiego 40/1

22-400 Zamos¢

Przedmiar robot

Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.

Budowa: Etap 1 o dlugosci 46,6 m
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Inwestor: Miasto Zamosé
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-07-06 Grzegorz Waszczuk, @ e
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Niniejszy kosztorys sporzadzono na podstawie Projektu Wykonawczego "Przebudowa ulicy Kiepury w Zamosciu"” i obejmuje 1 etap
przebudowy ulicy na dtugosci 46,6 m tj. od km 0+244,85 do km 0+291,45

Opracowanie swym zakresem obejmuje: - rozbiérke istniejgcej nawierzchni ulicy j. Kiepury wraz z podbudowg i odwiezieniem materiatow
na odl. 3,0 km a nastepnie:

- wykonanie nowej nawierzchni ulicy Kiepury,

- regulacja wysokosciowa istniejacych miejsc postojowych

- rekultywacja istniejgcego pobocza gruntowego,

Parametry geometryczne ulicy Kiepury:

- szerokos¢ jezdni 6,00m na odcinkach od km 0+216,20 do km 0+291,45

- przekréj jednostronny na odcinku od 0+216,20 do km 0+291,45

Projektowana konstrukcja jezdni ulicy Kiepury:

8 cm — kostka betonowa szara

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

15 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

30 cm - istniejgca konstrukcja

Na potaczeniu nowej nawierzchni z konstrukcja istniejaca nalezy wykonaé¢ uszczelnienie potaczenia za pomoca tasmy bitumiczne;j.
Podstawa opracowania: Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca
2004r.pozycja 1389. Kosztorys sporzadzono metoda uproszczona na podstawie kalkulacji szczegotowej z zastosowaniem srednich cen
czynnikéw produkcji budowlanej wg wydawnictwa SEKOCENBUD Informacja o cenach czynnikéw produkcji - Ceny M, S i R baza cenowa
do kosztorysowania" w poziomie cen | kwartatu 2017r.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys Przebudowa ul. J. Kiepury w Zamosciu.
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,05
1.2 |[KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3 . a0
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 93,00{m ~93,00
1.3 |[KNNR 6/805/8 |Analogia - Rozebranie nawierzchnii chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej,
Wyliczenie floscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 28038 . 00
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll RAZEM 242,00{m2 | ~242,00
1.4 |KNNR 6/801/6 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 242,00
1.5 [KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 41,82
1.6 [KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naklgdy uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu m3 41,82
1.7 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 3,00
2 |Element Roboty ziemne
2.1 [KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV
Wyliczenie floscirobst:
o aso0ts 42,00
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll RAZEM 42,00{m3 ~42,00
2.2 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15°t
Wyliczenie floscirobst:
o015 42,00
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll RAZEM 42,00{m3 ~42,00
3 |Element Nawierzchnia jezdni z kostki
3.1 [KNNR 6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu V-VI m2 280,00
3.2 [KNNR6/111/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, o Rm=1,5 MPa, warstwa po zageszczeniu
(1) 10°cm m2 280,00
3.3 [KNNR 6/111/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, o Rm=5,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
(1) analogia 10°cm m2 280,00
3.4 [KNNR 6/502/3 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 280,00
4  |Element Krawezniki
4.1 |KNNR 6/403/3 [Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa C 12/15, podsypka
cementowo-piaskowa m 96,00

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0003320E)




2017-07-06

ul Kiepury E1a

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
5 Element Oznakowanie drég
5.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70'mm
) szt 3,00
5.2 [KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2 szt 3,00
6 |Element Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNNR 1/503/3 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-1
- ziemia urodzajna z dowozu m2 59,00
6.2 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 59,00
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 2,64
© 2|Cementportlandzki zwykly "35" bez dodateow t | 238
© 3|Deskiiglaste obrzynane Kiasa Il grubosci 19-25'mm ~—|m3 | 007
© 4|Deskiiglaste obrzynane Kiasa lll, grubosci 26'mm dm3 | 0,06
© 5|Gwozdziebudowlane okragle gote kg | 037
© 6/Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, szara  |m | 28560
7 |krawedziaki iglaste obrzynane klasal my | 049
olnasonataw kg 071
13 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o §rednicy 7-11 cm, . 30m |m3 | 001
15 |Tablice znakow drogowych tréjkatne o boku 90cm st | 3,00
17 |zemiaurodzaina | 3,07
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Ciagnik gasienicowy 55°kW (75KM) (1) m-g 22,35
 2|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60'm3 (1) |mg | 1,83
3 |Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) szerokosci 1.9-2.3m  |ng | 2235
© 4/samochéd dostawezydoO,0t(ty . lng | 0,08
 5|samochod samowyladowezy 10-15t(1y  lng | 8,77
 6/Samochéd samowyladowczy do5t(ty  lng | 1049
© 7|Spresarka powietrzna elektyczna malarska 0.2-04m3min ~|ng | 6510
© 8|Spycharka gasienicowa 74kW (t00KM) (1) Img | 0,34
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
9.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 25,87
10| Walec wibracyjny jednoosiowy 06~ ng | 112
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