SCHEMAT ODTWORZENIA STUDNI REWIZYJNEJ @ 1500 mm w ul. Partyzantéow.
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Uwaga:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé
tacznie z czescig technologiczng
2. lzolacja studni wg. opisu technicznego
3. w kregu @ 1500 odciac¢ felc i cz. scianki,
celem wyregulowania wysokosci studni
4. Potaczenie istn. rur betonowych ze
studnig za pomocg sznura bentonitowego
5. Potaczenie proj. rury kamionkowej ze
studnia za pomoca przejscia szczelnego
6. Kinete wraz z podlewka w studni wykonaé
z betonu C 35/45 F150
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Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe
inz. Wiestaw Ciechomski 22-400 Zamo$¢ ul. J. Zamoyskiego 40/1

wys. 100 mm i kinetg

- petna @ 1800/ 200 mm

Plyta zelbet. denna prefabrykowana

Temat: KANALIZACJA DESZCZOWA Faza:
w ul. J. Kiepury w Zamosciu P.B-W
Tytut rysunku:  Schemat odtworzenia studni rewizyjnej Data:
@ 1500 mm w ul. Partyzantéw. VI. 2017 r.
: 2 A Skala:
mwestorr Miasto Zamos$é aa b.s
ul. Rynek Wielki 13 -
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