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Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. J. Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowwj dla os. "Partyzantow" w
Zamosciu.
Etap I. Kanalizacja deszczowa od D10 do D-9 (+4,0 m) w ul. J. Kiepury w Zamosciu.
Miasto Zamos¢
22-400 ZAMOSC
ul: Rynek Wielki 13
Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe

inz. Wiestaw Ciechomski

ul. H. J. Zamoyskiego 40/1

22-400 Zamos¢
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Niniejszy przedmiar robét sporzadzono w oparciu o Projekt Budowlano- Wykonawczy "Kanalizacja deszczowa w ul. J. Kiepury w
Zamosciu" opracowanym w VI. 2017 r w ramach projektu "Przebudowa ul. J. Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla os.
Partyzantow w Zamosciu". Na zakres budowy | etapu inwestycji od studni D-10 do D-9 +4,0 m w kierunku D-8, sklada si¢ budowa
kanalizacji deszczowej z rur kielichowych gtadkich PP do kanalizacji grawitacyjnej, o sztywnosci obwodowej SN--10, o Fi 200 mm o
tacznej dtugosci 24,6 m wraz z budowa na trasie kanalu 2 kpl. zintegrowanych, centrycznych studni Fi 1000 mm z rur PE-HD SN-4. Na
zakres zadania wchodzi réwniez budowa 2 kpl.prefabrykowanych ulicznych wpustéw deszczowych z rur PE-HD Fi 500 mm Hc=2,0 m wraz
z przykanalikami z rur kielichowych gtadkich PP Fi 200 mm SN-8 o tacznej dlugosci 4,9 m. Rury przewodowe uktada¢ na tawie piaskowej gr
30 cm i 20 cm, wraz z obsypka piaskowg do wysokosci- 30 cm ponad wierzch rury z owinieciem catosci geotkanaing. Pozostata czes¢
wykopow zasypac piaskiem do rzednej ISTNIEJACEJ jezdni (z uwagi na pdzniejszag budowe nowej nawierzchni jezdni) z jego
mechanicznym zageszczeniem.
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm | llos¢ [Cena jedn.| Wartos¢
jednostkowej
Kosztorys KOSZTORYS OFERTOWY
1 Rozdziat Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggoéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow
Kanalizacja deszczowa w ul. J. Kiepury
1.1 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1.1.1  |KNNRS 6/803/8 |Analogia -Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie m2 | 33,46
1.1.2 |KNNR 6/801/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$¢ 10°cm, mechanicznie m2 | 33,46
1.1.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km m3 9,40
1.1.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km transportu m3 9,40
1.2 Element Roboty ziemne
1.21 |KNNR 1/111/1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym [km 0,03
1.2.2 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 | 21,80
1.2.3 |KNNR 1/202/8 [Wykopy obiektowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu -1V m3 | 10,30
1.24 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 7,90
1.2.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10 t m3 | 40,00
1.2.6 |KNNR 1/313/1 [Umocnienie scian wykopéw LINIOWYCH wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3'm m2 | 73,40
1.2.7 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii -1V wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm m2 | 27,00
1.3 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw, ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania sciekow
ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1  |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, PIASEK grubos$¢ 2x 15°cm m3 8,30
1.3.2 |KNNR 11/701/4 |Analogia - Wykonanie otuliny tawy i obsypki piaskowej z geotkaniny o wytrz. na
(2) rozigganie 24 kN/m i zrywanie 15%, opory przebicia 14 mm, statyczny opér na
przebicia 2500 N, w wykopie zgodnie z PB m2 | 91,00
1.3.3 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych WEHO.. Komin
PE typu WEHOLITE Dn"1000°'mm kl. SN-4 lub réwnowazne, zgodnie z rys szczegot.
na kanalie Fi 200 mm z wtazem typ. cziezki D-400 szt 2,00
1.3.4 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Pierscien zelbetowy odcigzajacy PO -223/123 mm gr.20 cm do studni Fi
1000 mm wg. rys. szczegotowego kpl 2,00
1.3.5 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Ptyta pokrywowa Zzelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm z felcem, do studni
PE Fi 1000 mm wg. rys. szczeg6towego kpl 2,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm | llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
jednostkowej
1.3.6 |KNR920/102/3 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP SN-10 tgczonych
kielichowo Fi 200 mm m 24,60
1.3.7 |KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych-
(1 PIASKIEM , gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm do
rzednej istniejgcej nawierzchni jezdni . m3 | 35,70
1.3.8 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt
sypki kategorii I-1l wg. opisu w projekcie m3 | 35,70
1.3.9 Kalkulacja wykonawcy - Koszt telewizyjnej inspekcji kanalizacji m 34,60
1.3.10 [KNNR 1/111/1  |Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,03
2 Rozdziat Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagoéw i rurociaggéw do odprowadzania
sSciekow
PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI 2 kpl.
2.1 Element Roboty rozbiorkowe, demontazowe
21.1 |KNNR 6/806/4 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki kamienne 20x35°cm
na podsypce cementowo-piaskowej m 3,00
2.1.2 |KNNRS 6/803/8 |Analogia -Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie m2 4,50
2.1.3 |KNNR 6/801/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$¢ 10°'cm, mechanicznie m2 4,50
2.1.4 |KNR 404/1103/4 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km m3 1,35
2.1.5 [KNR 404/1103/5 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1'km transportu m3 1,35
2.2 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagoéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
ROBOTY MONTAZOWE
221 [KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym (km 0,01
2.2.2 |KNNR 1/202/8 [|Wykopy liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu -1V m3 1,20
2.2.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
(2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 6,00
224 |KNNR 1/302/2 [Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ 1 km,
(1) kategoria gruntu lll m3 1,80
2.2.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 9,00
226 |KNNR 1/315/4 [Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii -1V wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm m2 | 20,70
2.2.7 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich,PIASEK grubos¢ 20°cm m3 1,05
2.2.8 |KNR920/104/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej gladkoscienne PP kl. SN 8 , taczonych kielichowo
Fi 200 mm m 4,90
2.2.9 |KNNR 4/1424/2 |Analogia - Studzienki Sciekowe uliczne szczelne PE, Fi'500'mm, H=2,0m z
osadnikiem H=800 mm, bez syfonu z z wpustem zeliwnym D-400 typ ciezki na
zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i pierscieniu odcigzajacym PO Fi
117/67/25 cm wraz z petna ptyta podporowa PP Fi 96/12 cm szt 2,00
2.2.10 |KNNR 1/320/5 |Analogia - Reczne zasypanie wykopow obiektowych piaskiem wraz z dostarczeniem
PIASKU, zageszczanie mechaniczne warstwami, zgodnie z opisem w projekcie do
od poziomu istniejacej jezdni. m3 8,40
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Kanalizacja deszczowa w ul. J. Kiepury
1.1 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
Kanalizacja deszczowa w ul. J. Kiepury
Razem Kanalizacja deszczowa w ul. J. Kiepury netto

2 PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI 2 kpl.
21 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
2.2 ROBOTY MONTAZOWE

PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI 2 kpl.

Razem PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI ULICZNYMI 2 kpl. netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem KOSZTORYS OFERTOWY netto
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