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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV: 45231300-8

KANALIZACJA DESZCZOWA 1 SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru sieci kanalizacji deszczowej z rur gtadkich PP, kl. SN-10 typu WehoTripla
@ 200, 315, i 400 mm, lub réwnowaznych o tacznej dtugosci 271,2 m w ul. J. Kiepury
w Zamosciu.

1.2. Zakres robo6t podstawowych objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji wymienionych robot w pkt. 1.1 tj. Na zakres robot sktada si¢ budowa

Kanalizacji deszczowej :

1/ - z rur gtadkich PP, kl. SN-10 typu WehoTripla @ 400 mm, lub réwnowaznych o tagczne;j
dlugosci 164,6 m, wraz z montazem - 5 kpl. prefabrykowanych kinetowych
centrycznych studniami z rur PE Weholite kl. SN-4, @1000/400mm, lub réwnowaznych,

- z rur gtadkich PP, kl. SN-8 typu WehoTripla @ 315 mm, lub réwnowaznych o tacznej
dtugosci 43,6 m, wraz z montazem -2 kpl. prefabrykowanych kinetowych centrycznych
studniami z rur PE Weholite kl. SN-4, @ 1000/315 mm, lub réwnowaznych,

- z rur gtadkich PP, kl. SN-8 typu WehoTripla @ 200 mm, lub réwnowaznych o tgcznej
dlugosci 54,7 m, wraz z montazem -2 kpl. prefabrykowanych kinetowych centrycznych
studniami z rur PE Weholite kl. SN-4, @ 1000/315 mm, lub réwnowaznych

- z rur kielichowych kamionkowych @ 300/355 mm kl. 160 o 48 KN/m taczonych na
Uszczelki, dlugosci 8,3 m

- budowa przykanalikéw do wpustéw deszczowych z rur PP Weho Tripla @ 200 mm,
Kl. SN -8 lub réwnowaznych o tacznej dtugosci L= 64,6 m,

- budowa ulicznych wpustow deszczowych prefabrykowanych z rur PE Weholite
kl. SN-4, @ 500 mm, lub réwnowaznych, tacznie 17 kpl.

- budowa betonowych studni rewizyjnych @ 1500 mm —szt. 1 w ul. Partyzantéw

i@ 1200 mm w ul. J. Kiepury szt.-1

2/ Roboty demontazowe:

- demontaz istniejgcych studni betonowych @ 1200 mm, na kanale deszczowym @ 600

mm, w ilosci 1 pkl.

- rozbiérka pod wykopy otwarte jezdni o nawierzchni asfaltowej w ul. Partyzantéw
1 nawierzchni z kostki brukowej w ul. Kiepury na szerokosci wykonanych wykopow.

Odtworzenie obu nawierzchni i sposdb ich wykonania ujete zostaty w robotach drogowych

projektowanych do wykonania w ul. Kiepury.

Nazwy i kody wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
GRUPA, KLASA Iub KOD NAZWA

KATEGORIA
Kategoria rob6t | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1 roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow
1 rurociggdédw do odprowadzania sciekow

kategoria rob6t | 45231300-8
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1.3. Zakres robé6t towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

— inspekcja telewizyjna spadkow kanatu CCTV
Robotami tymczasowymi beda:

— umocnienie pionowych $cian wykopdw;

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi
kanatem deszczowym;

— przebudowa kolizji z projektowanym kanatem deszczowym;

- demontaz studni betonowej;

— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robdt;

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. Kiepury, ktéra usytuowana jest
w centralnej czesci miasta Zamoscia. W pasie drogowym projektowanej ulicy wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne takie jak: kanalizacja sanitarna, wodociagi, kable
telefoniczne 1 energetyczne oraz sieci gazowe z przytaczami oraz sie€ cieplownicza
wysokich parametréw..

1.4.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i1 porzadkowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie
nalezato posiadanie aktualnego ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego
na podstawie ,,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej
w sktad kompletu dokumentacji projektowe;.
Forma i tre$¢ ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie przestrzegal i wykona oznaczenie zgodne z projektem
,lymczasowej organizacji ruchu” i zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam
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wytycznych w taki sposdb, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do okolicznych
budynkoéw 1 posesji.

1.5. Okreslenia podstawowe — nigdzie wczesniej niezdefiniowane
1.5.1. Definicje poje¢ i okreslen takich jak:
— kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja — znajduja si¢ w normie
oraz w zalaczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewng¢trzne
systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogélne i definicje” oraz w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskania materialéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Do budowy kanatéw deszczowego moga
by¢ uzyte wytacznie materialy 1 wyroby budowlane, ktore:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
odstawowymi, albo s3 umieszczone w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych nieszkodliwe oddzialywanie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo -
zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzor okreslajg odpowiednie przepisy)

— w przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne :

- z rur gtadkich PP, kl. SN-10 typu WehoTripla @ 400, 315, 200 mm, lub réwnowaznych
faczy¢ na zlgczki kielichowe z uszczelkami dwuwargowymi EPDM, oraz kielichowe rury
kamionkowe @ 300/355 mm kl. 160 .

Do budowy kanatow beda zastosowane rury wg. PN-EN ISO 9969 oraz PN-EN13476-2
1 PN-EN 1852-1 o dlugosci standardowe;j.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji stosowac centryczne zintegrowane studzienki
rewizyjne — kinetowe z rur PE. Studzienki zleci¢ do wykonania lub wykona¢ zgodnie ze
szczegOtowymi kartami katalogowymi zamieszczonymi w cz. technologicznej projektu.
Zintegrowane studzienki ,, WEHO” sg prefabrykowane z rur dwusciennych PE WEHOLITE,
kl. SN-4 @ 1107/1000 lub réwnowazne, sktadajg si¢ z: komory studziennej ze stopniami
ztazowymi, kinety ze spocznikami oraz kro¢coéw: wylotowego i wlotowego (lub kilku
kro¢coéw wlotowych), przystosowanych do potaczenia z rurociggiem na zigczki — nasuwki.
Zwienczenie studzienek prefabrykowanych ,,WEHO” @ 1000 bedg stanowi¢ zelbetowe ptyty
pokrywowe PP-180/60/15 cm oparta na pierscieniu odcigzajacym PO-223/123 gr. 25 cm.
Kazda studzienka ,,WEHO” lub rownowazna, bedzie wyposazona we wlaz kanalowy zeliwny
¢ 600 mm klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 zamykane na rygle lub zatrzaskowe na duzym
obcigzeniem samochod6w.

2.3. Wpusty Sciekowe

Do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulicy projektuje si¢ wpusty uliczne
jako jednolite elementy prefabrykowane z rur dwusciennych PE np. WEHOLITE SN 4
¢ 568/500 mm, z dnem z ptyty PE grubosci 20 mm, czg¢scia osadnikowa o wysokosci 0,8 m
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i pojemnosci ok. 157 dm’ i kré¢cem przylaczeniowym z rury petnosciennej PE ¢ 200/180
mm zamontowanym tak, aby odptyw z kazdego wpustu byt na gigbokosci 1,2 m. Ponadto
muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB oraz IBDiM , jako potwierdzenie mozliwosci
stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust §ciekowy kotnierzowy %4,
klasy D-400, typu WU1-C 402-1000 z zawiasem i ryglem, ustawiony na ptycie pokrywowe;]
PPW 107/50/15 i zelbetonowym pierscieniu odcigzajacym PO @ 117/67/25 cm wg czesci
rysunkowej projektu.

2.4. Pierscienie i ptyty zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie odcigzajace i ptyty zelbetowe prefabrykowane stropowe i pokrywowe,
powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stala St OS
zgodnie z PN-EN 1917.

2.5. Beton
Nalezy stosowac beton C20/25 1 C25/30 spelniajagcy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton
cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Stosunek w/c powinien byé nie wiekszy niz 0,60. Minimalna zawarto$ci cementu 280kg/m’.
Beton w prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardéw dotyczace jakos$ci betonu,
jak 1 gotowego wyrobu zapewniajace petna szczelnos¢ 1 wysoka trwatos¢:
* Minimalna wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie = B 30,
* Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze byc¢
wieksza od 0,1 mm,
»  Wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu = 6MPa,
= Stosunek w/c < 0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelnoSci z uwagi na wymagang
odpornos¢ korozyjng materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne’)
= Cement uzyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien wykazywac
odpornos¢ na siarczany: np. klasy CEM 1 o zawartosci siarczandéw do 3% -oznaczony
jako HSR (lub r6wnowazny).

2.6. Geotekstylia do posadowienia kanalow.

Geotkanina separacyno - wzmacniajaca - z materialu geotekstylnego tkanego, barwy
czarnej, wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek
1 osnowe. Tasiemki zawierajg dodatek stabilizatora zwigkszajacego odpornos¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego. Masa powierzchniowa 150-200 g/m”. Geotkanina
uzyta jako wzmocnienie 1 warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002) i odpowiada¢
nastgpujacym parametrom:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 24 kN/m

- odksztalcenie przy zrywaniu: 15 %

- wytrzymatos$¢ na przebicia statyczne: 2500 N

- wytrzymatos$¢ na przebicia dynamiczne: 14 mm

- wymiar poréw: 212 pm

- przeptyw wody w kierunku normalnym: 8x10” m/s
- masa powierzchniowa: min. 150 -200 g/m*

- grubo$¢ tkaniny przy nacisku 2 kN/m” : 0,5 mm



2.7. Lawa piaskowa pod rury
Projektowany kanat bedzie posadowiony na lawie piaskowej, grubos¢ 30 1 20 cm
oraz szeroko$¢ tawy wg. rys szczegblowych- przekroje wykopow.

2.8. Piasek na obsypke rur

Projektowany kanat b¢dzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 cechujacego
si¢ w calej rozpatrywanej bryle (po zageszczeniu) katem tarcia wewnetrznego @ = 35° oraz
zawartoscig frakcji pylastej i ilastej < 5%. Nalezy stosowac piasek $redni lub gruby dobrze
uziarniony.

2.8. Materialy izolacyjne

2.8.1. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiadac
PN-B-24620:1998.

2.9. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosOw
lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych i opadowych.

2.9.1 Rury kanalowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilo$¢ warstw—
7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeSlizgnigciem si¢ rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

2.9.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki rewizyjne prefabrykowane z rur PE-HD
powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie, a w przypadku duzej wysokosci mozna
sktadowac je na boku, zwracajac szczegllng uwage na wystajace krocce polaczeniowe.
Nalezy zwroci¢ uwage aby krdoc¢ce nie odksztalcaty pod cigzarem studzienki lub
w wyniku nierdwnosci terenu nie opieraty si¢ bezposrednio na podtozu.

2.9.3. Plyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace

Plyty pokrywowe 1 pierScienie odcigzajace moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10. Odbiér materialow na budowie

¢ Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci

¢ Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera kontraktu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

Do wykonania rob6t powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m’,

- samochody samowytadowcze 5-10 t

- samochdd cigzarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszcezania gruntu,

- spawarka do spawania ekstruzyjnego

- beczkowoéz

- wiertnica otworéw do betonu

- miot pneumatyczny lub elektryczny

- narzedzia warsztatowe 1 elektronarzedzia,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba srodkoéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa
o ruchu drogowym na polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe srodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji
robdt uzyje podstawowych i pomocniczych §rodkéw transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania robot spelniajgce wymagania przepisOw transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowoz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac rgcznie (do $rednicy 250 mm)
lub z uzyciem podno$nika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur
w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest
wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2. Transport studni i kregow.

Transport studni powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
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Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech zawiesi- pasOw rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport piasku, zwiru i ziemi

Piasek i ziemi¢ z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego 1 sanitarnej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalow, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ stale repery,
a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzié¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP 1 przepisami kodeksu
drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopdw recznie
jako odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych
uzbrojenia podziemnego w stosunku do rz¢dnych zamieszczonych w projekcie.

Na odcinku od studni Di do D-1 catos¢ wykopu wykonac¢ r¢cznie, celem nie uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego usytuowanego na rdéznej wysokosci.
5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkoéw.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow

potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopdw sposobem mechanicznym
o scianach pionowych umocnionych ptytami wykopowymi PW-261 i PW-131 produkcji
ZREMB - Solec Kujawski (lub innymi o podobnych wymiarach, i posiadajace atesty).
Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu deszczowego
1 prowadzi¢ odcinkami mig¢dzy sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac
przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z zatozeniami projektu
wykonawczego odcinek pomiedzy studniami Di do D-1 w catosci wykopy nalezy wykonaé
recznie z uwagi na zageszczenie uzbrojenia podziemnego, oraz koniecznosci weryfikacji
rzeczywistych rzednych posadowienia kabli eNN i telefonicznych a w szczegdlnosci gory
sieci cieptowniczej wysokich parametréw ® 168/450 mm TWIN.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu
wykopoéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubos$ci ok. 0,20 m, a nastgpnie
recznie poglebi¢ wykop do wilasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podioza naturalnego.
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m.
Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem 0sdb postronnych.
Rozebrang nawierzchni¢ asfaltowg jezdni oraz ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inwestorem na odlegtos$¢ 3,0 km, zachowujac wymagania zawarte w ustawie



8

- o odpadach. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej w dokumentacji geologicznej
nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

5.3. Roboty budowlano-montazowe

Budowe¢ kanatu mozna rozpocza¢ od wykonaniu podtoza - fawy piaskowej. Lawa —
podtoze powinno by¢ wykonane na wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety
w projekcie spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢ w nawigzaniu
do reperéw roboczych przygotowanych przez geodetg, przyjmujac rz¢dne bezwzgledne dna
rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanatu, nie nalezy
postugiwac si¢ wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sa to wielkosci
przyblizone z uwagi na niesciste 1 interpolowane rzedne terenu. Do budowy kanaléw nalezy
uzywac¢ rur i ksztattek dobrej jakos$ci i nie posiadajacych uszkodzen takich jak:
wgniecenia, pg¢knigcia lub rysy na powierzchni.
Montaz kanatéw z rur PP — WEHO TRIPLA lub réwnowaznych, nalezy wykonywa¢ zgodnie
z instrukcja producenta. Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie
zatozenie uszczelki. W celu ulatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem
antyadhezyjnym. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN-ISO 9969
oraz PN-EN 13476-2 i PN-En 1852-1.
Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i kartami
katalogowymi zamieszczonymi w projekcie.
Gorna powierzchnia witazu kazdej studzienki , powinna licowac z rzednymi wtazéw
podanymi w projekcie, lub jezdni /decyduje inspektor nadzoru /. Po wykonaniu odcinka
kanatu 1 jego odbiorze technicznym cz¢sciowym, nalezy wykona¢ obsypke z piasku ,
staranne zagegszczona warstwami do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki
jak 1 zasypki rur owinigte w geotkaning separacyjna, powinny by¢ zageszczone
do wskaznikéw podanych w czesci rysunkowej projektu. Poszczegdlne fazy robot
budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z normg PN-EN
1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

5.4. Proéba szczelnosSci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace zejScie na poziom kanatow i
zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla
napelnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na
rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytagczami winny by¢ zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka (tgcznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami muszg by¢
na okres proby zakorkowane 1 zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania
( na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla :
- odprowadzenia wody
- oprdznienia rurociaggu z wody po probie
- odpowietrzenia
- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
1 nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy -piasek powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
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5.6. Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami

5.6.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po

wylaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych pod cze$cig ulic sg juz zatozone
rury ochronne , w zwigzku z tym nie wymagane jest zaktadanie rur dwudzielnych.
W miejscach zblizenia do energetycznych linii napowietrznymi, roboty nalezy prowadzi¢
z odlegtosci 2 m od stupoéw. W poblizu napowietrznych linii energetycznych, roboty
budowlano-montazowe mozna prowadzi¢ wytacznie przy wytaczonym napieciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne wymagaja zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng

5.6.3 Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

Po trasie kanatu deszczowego wystepuja kolizje z istniejagcymi przytaczami

wodociaggowymi. Przebudowe w/w kolizji wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
cz. graficzna opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby o0siagnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jako$¢ materiatow. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty

techniczne materialéw 1 wyrobéw uzytych do realizacji roboét.

Materialy nie spetniajagce wymagan i nie posiadajace certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci

beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na zasadach

okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy fawy zwirowe]
wraz z wykonaniem otuliny geotkaning i wykonaniem prawidtowej zaktadki na gérze
rury

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewoddw 1 studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow przewodow za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw,

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robo6t, zawarte s3 w odpowiednich
rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sg
w poszczegblnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania dalty wyniki pozytywne. Podczas budowy
projektowanych kanatéw deszczowych powinien by¢ przeprowadzony odbidr techniczny
zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz
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w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9
COBRIT INSTAL.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru

czesSciowego dotyczacego: podioza wraz ze wzmocnieniem -owini¢cia- otuling z geotkaniny
separacyjnej zmontowanego odcinka rurociggu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy
ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30 cm.
Szczegdétowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane s3 w w/w normie.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajag :
- tawa piaskowej pod rurami wraz z obsypka piaskowag wszystkich rur w geotkaninie
- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych
- montaz i wykonane zintegrowanych studzienk kanalizacyjnych,
- zasypany piaskiem i zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugos$ci badanego
odcinka przewodu. Przedlozone dokumenty :
(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czg¢sciowych (pkt. 8.2.)
(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
(d) sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych

lub w kwotach ryczaltowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne]
wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiotu zamoéwienia.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt

- zakup materiatéw i urzadzen

- transport materiatéw i urzadzehn na miejsce wbudowania

- wykonanie robdt przygotowawczych

- przygotowanie podtoza-tawy, obsypki z piasku z zaggszczeniem

- ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych,

- wykonanie pofaczen kielichowych lub na ksztattki - nasuwki

- montaz studni zintegrowanych kinetowych Fi 1000 mm

- przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy — branze:
a/ technologia
b/ przedmiar rob6t
¢/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. Nr 290),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r. poz. 469 z p6zn.zm.)
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne 1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.1.2. Przepisy i dokumenty
10.1.3

10.1.4

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

COBRTI INSTAL, 2003 r.
10.2. Normy:
10.2.1. PN-B-10736: 1999
10.2.2. PN-EN 1610: 2002
10.2.3.  PN-EN 124: 2000
10.2.4. PN-EN 752-1: 2000
definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 2000
10.2.6. PN-EN 752-3: 2000
10.2.7. PN-EN 752-4: 2000
10.2.8. PN-EN 752-5: 2000
10.2.9. PN-EN 752-6: 2000

10.2.10. Wymagania Techn.

COBRTI INSTAL

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000

10.2.12. PN-EN 206-1: 2003

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg¢s¢ 6: Uktady
pompowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 7: Eksploatacja
1 uzytkowanie.

Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

1 zgodnos¢.

Opracowat: inz. Wiestaw Ciechomski



