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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w ul. J. Kiepury
w Zamosciu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z inwestorem,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa do celéw projektowych,

1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacji grawitacyjnych,

1.5. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez PGK
Sp. z.0.0. w Zamosciu Nr WT/1819/2017 z dnia 10.04.2017 r.

1.6. Warunki techniczne na przebudowe ul. Kiepury wydane ZDG w Zamosciu
Nr SPZ,420.1.8.2017.KK z dnia 05.04.2017 r.

1.7 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamoscia
Nr BU-OZ.6727.1.93.2017 DK z dnia 11.04.2017 r.

1.8 Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana
w 05.2017 r. przez ,Geoproblem” S.C. w Zamosciu.

1.9. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
z nawierzchni ul. Jana Kiepury w Zamosciu.
Projekt zaktada, ze wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy J. Kiepury, ujmowane bedag
ulicznymi wpustami deszczowymi i dostarczane do projektowanego kanatu deszczowego,
a nastepnie zostang odprowadzone do odbiornika, ktérym w tym wypadku jest istniejgcy kanat
deszczowy Dn 600 mm w ul. Partyzantéw. Zgodnie z prawem, przyjete rozwigzanie projektowe
nie uwzglednia mozliwosci przyjecia wod opadowych z posesji prywatnych przylegtych do ulicy.
Obowigzujgce przepisy zabraniajg rowniez odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji
sanitarnej. Wody opadowe z terenu posesji muszg by¢ zatem w catosci zagospodarowane
na terenie dziatek. Na ulicy J. Kiepury wystepuije tylko ruch lokalny pojazdéw samochodowych.
Scieki deszczowe z ulicy nie wymagajg podczyszczenia przed wprowadzeniem ich do kanatu
deszczowego w ul. Partyzantéw. Projektuje sie jednak redukcje zawiesin w osadnikach
wpustéw deszczowych, usytuowanych przy kraweznikach drogowych. Nalezy liczy¢ sie
z przynajmniej jednym czyszczeniem kanatdéw i osadnikow w ciggu roku, przeprowadzanym
latem, w porze suchej.
Zagospodarowanie wéd opadowych w miejscu ich powstawania ma na celu ochrone uzytku
ekologicznego, a podczyszczanie $ciekdw deszczowych z zawiesiny przed wprowadzeniem
do odbiornika, czyni planowang budowe kanatu deszczowego inwestycjg proekologiczna.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczace kanalizacji deszczowej w swoim zakresie obejmuje budowe:
- kanatu gtéwnego kanalizacji deszczowej,
- przykanalikow do wpustéw deszczowych,
- ulicznych wpustéw deszczowych,
- studzienek rewizyjnych



- adaptacje — budowe nowej studzienki betonowej rewizyjnej ® 1500 mm na istniejgcym
kanale deszczowych ® 600 mm w ul. Partyzantéw z uwagi na jej zty stan techniczny.

4. Opis stanu istniejacego.

Ulica J. Kiepury jest w czeéci jednokierunkowg ulica osiedlowg klasy KDL, usytuowang na
osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym, zlokalizowanym w centralnej czesci miasta w dzielnicy
,08. Partyzantow”. Aktualnie ul. J. Kiepury posiada nawierzchnie z kostki betonowej
i jednostronny chodnik, nie posiada jednak wystarczajgcej ilosci miejsc parkingowych.
Nawierzchnia ulicy budowana byta w ré6znych okresach czasowych, a obecnie wystepujgce
duze natezenie ruchu spowodowato jej duzy stopien degradaciji jej stan ocenia sie od sredniego
do lokalnie ztego. Uszkodzenia drogi majg charakter ubytkéw kostki, wybojow, wyraznych kolein
i lokalnych zagtebien. Wzdtuz projektowanej ulicy istniejg budynki mieszkalne, budynki biurowe
i inne uzytecznosci publicznej.

Uzbrojenie ulicy stanowig: kablowe linie energetyczne, oswietleniowe oraz sie¢ gazowa,
kanalizacja sanitarna i telefoniczna. Wody deszczowe dotychczas praktycznie nie sg zbierane.
Jedynie parking na ternie banku PKO SA posiada odwodnienie.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb niniejszego projektu, w maju 2017 r. wykonano badania geotechniczne gruntu.
Prace prowadzone byty firme ,,Geoproblem” s.c w Zamosciu pod nadzorem geotechnicznym
mgr inz. Jana Grzesika.

Na trasie projektowanej kanalizacji wykonano dwa odwierty o gtebokosci 2,01 2,5 m
i stwierdzono:

Utwory plejstocenskie to lessy wyksztatcone jako pyty i gliny pylaste z pogranicza pytow.
Zalegajg od gtebokosci 1,3m i 1,5m ppt do gtebokosci badania.

Utwory holocenskie to gleba i nasypy.
Glebe [grunty prochnicze (pyty)] nawiercono w odwiercie nr 1 w przelocie 0,8-1,3m ppt.
Nasypy (grunty spoiste, grunty niespoiste, kamienie, cegta, slady czesci organicznych)
stwierdzono od gtebokosci 0,25 i 0,29m do stropu gleby czy lessow.
W wykopach pod urzgdzenia podziemne zaréwno skitad, jak i migzszo$¢ nasypdw moga byé
odmienne od opisanych obecnie.
Od powierzchni terenu pod kostkg brukowag wystepuje w odwiercie nr 1 do gtebokosci 0,1m ppt.
chudy beton, pod nim do gtebokosci 0,29m ppt ptyty betonowe z dylatacjg z papy, zas w
odwiercie nr 2 pod kostkg brukowg do gtebokosci 0,12m ppt zalega nasyp z piasku $redniego
z domieszkami czesci organicznych, a pod nim chudy beton do gtebokosci 0,25m ppt. Grunty
spoiste to grunty mato i $rednio spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod
ptynacych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego
typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracac swoje
pierwotne wtasnosci fizyczno-mechaniczne. Prace ziemne i montazowe proponuje sie
prowadzi¢ w okresach suchych, co pozwoli ograniczy¢ zakres prac dodatkowych.

6. Opis przyjetych rozwigzan.

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w PN-EN
1610:2002 (Budowanie i badanie przewodow kanalizacyjnych) oraz ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTII INSTAL 2003 zeszyt Nr 9, jak réwniez
instrukcji wykonania i odbioru tego producenta, ktérego rury zastosowano. Projektowany kanat
deszczowy wykonany bedzie z rur gtadkich o dtugosci 12 m PP typ: WEHOTRIPLA
o sztywnosci 8,0 i 10 kN/ m?- lub réwnowaznych. Bedg to rury klasy SN-8 o $rednicach
@200 x 7,6 mm, oraz @ 315 x 12,0 mm, & 400 x 16,6 mm klasy SN-10, taczonych na kielichy
z uszczelkami. Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN PN-EN 1SO 9969,
PN-EN13476-2 i PN-EN 1852-1. Przykanaliki do ulicznych studzienek sciekowych
zaprojektowano z kielichowych rur PP, WEHO TRIPLA klasy SN-8 - lub rbwnowazne z gtadka
$ciankg wewnetrzng i zewnetrzng @ 200 x 7,6 mm, wykonanych zgodnie z PN-EN 13476-2,



lub PN-EN 1852-1. Rury kanalizacyjne montowane bedg na tawie piaskowej gr.30i 20 cm,
owinietej geotkaning separacyjng o nastepujacej charakterystyce:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 24 kN/m

- odksztatcenie przy zrywaniu: 15 %

- wytrzymatos¢ na przebicia statyczne: 2500 N

- wytrzymato$¢ na przebicia dynamiczne: 14 mm

- wymiar poréw: 212 um

- przeptyw wody w kierunku normalnym: 8x10° m/s
- masa powierzchniowa: min. 150 -200 g/m?

- grubosé tkaniny przy nacisku 2 kN/m? : 0,5 mm

Kanat deszczowy zostat zaprojektowany czesdciowo w jezdni ulicy J. Kiepury i czesciowo pod
projektowanym parkingiem z ptyt azurowych od strony Zamojskiego Domu Kultury. Na trasie
kanalizacji zaprojektowano kinetowe studnie rewizyjne- zintegrowane, wykonane z rury PE
WEHOLITE o sztywnosci SN-4,0 kN/m? lub wykonane z rur réwnowaznych. Z uwagi na zty
stan techniczny istniejgcej studni ,Di” na kanale deszczowym ® 600 mm w ul. Partyzantéw
projektuje sie jej demontaz i montaz nowej betonowej studni potgczeniowej ® 1500 mm
spetniajgcej wymogi techniczne obowigzujgce aktualnie. Ponad to w zwigzku ze skrzyzowaniem
projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgca siecig cieptowniczg wysokich parametréw,
wykonanej z rur preizolowacych typ TWIN & 168/450 mm, na odcinku pomigdzy studniami
,Di” a ,D-1” zaprojektowano kanat deszczowy ® 300 mm z kielichowych rur kamionkowych
typ:160. Majgc na uwadze potrzebe zmian typu rur z kamionkowych na PP studnig ,D-1”
zaprojektowano rowniez jako betonowg lecz o0 ® 1200 mm. Ujmowanie wdd opadowych
przewidziano za pomocg wpustow ulicznych przy kraweznikowych z kotnierzem 3 zgodnie
z PN-EN 124, umiejscowionych wzdtuz linii kraweznikéw drogowych oraz na potgczeniu
projektowanego parkingu z jednokierunkowg jezdnig. Miejsca ich usytuowania zamieszczono
w czesci graficznej opracowania.

6.1 Obliczenia ilosci wéd opadowych
llos¢ powstajgcych wod opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego przez

Imhoffa:
Qmax=qx¥,xFx@[dm¥s]
gdzie :
g - natezenie opadu deszczu miarodajnego [ dm3/s x ha ]
@- wspotczynnik opdznienia odptywu [ bezwymiarowy ]
W, - zastepczy wspotczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F - catkowita powierzchnia zlewni [ ha]
Zatozenia:
— Natezenie deszczu q = A/t*®®” dm%/s x ha
— Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
— Powierzchnia zlewni: F = 1,63 ha

q =804/ 15%%%” [dm%/s x ha]

q = 132,1 [dm®s x ha]
Wspotczynnik opdznienia odptywu W, uwzgledniajgcy wszystkie opéznienia dla zlewni,
obliczono wedtug kryterium powierzchni zlewni, gdy powierzchnia zlewni jest < 1,0 ha
wspotczynnik ¢ =1,0

Powierzchnia [Natgzenie deszczu| Wspotczynnik | Wody opadowe

zlewniw[ha]| miarodajnego sptywu W [I/s]
[q] I/sha

Scieki deszczowe odprowadzane ze zlewni wylotem ,W” do rowu melioracyjnego.

A —pow. Jezdni -kostka 0,333 132,1 0,85 37,05




B — pow. chodnikéw 0,1419 132,1 0,85 15,93
C- pow. dachéw 0,274 132,1 0,95 34,38
D —pow. terenéw ziel. 0,073 132,1 0,1 0,96
E —pow. proj. parkingu. 0,053 132,1 0,65 4,55
Razem : zlewnia 0,822 Y., =0,68 2=9191[1l/s]

Qmax.s. = 132,1 x 0,822 x 0,68= 73,84 [dm?/s]
Qmax. s. = 0,074 [ma/s]
- ilo$¢ wod opadowych, wprowadzanych do ziemi w ciggu roku, przyjeto dla opadu
H = 600 mm oraz zredukowanej powierzchni zlewni
_Max roczny opad deszczu
Qumax = 0,600 Mo x 8220 ™= 4932 [m®rok]
Sredni dobowy opad deszczu
Quob. =4932 ™/ / 365 dni = 13,5 [m®dobe]

7. Szczegobtowy opis przyjetych rozwigzan.

7.1 Roboty montazowe.
Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie kanatu deszczowego na
podtozu — tawie grubosci 30 cm wykonanej z piasku. Schematy i przekroje przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania. Jako grunt obsypki stosowaé nalezy piasek sredni
i gruby dobrze uziarniony, zageszczony warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 95%, co odpowiada modutowi Ez =15,6 MPa. Nalezy zwréci¢ uwage by zageszczenie
obsypki i zasypki piaskowej do rzednej podbudowy jezdni, dokonywac¢ jednoczesnie
z podnoszeniem obudowy wykopow. Jako otuling tawy i obsypki piaskowej, zastosowano
geotkanine polipropylenowg (jak opisano w punkcie 6), ktéra zapobiega rozgeszczaniu sie
obsypki i wymywaniu piasku przez wody gruntowe. Zaktad geotkaniny wynosi 0,3 m.
W zaleznosci od srednicy rury gtebokosci posadowienia i obcigzenia naziomu, wyrézniono
nastepujace przekroje posadowienia:

Przekroj Nr1 - rury PP Wehotripla @ 315 i 400 mm, lub rownowazne, posadowiono na tawie
piaskowej o grubosci 30 cm. Rure umieszczono w obsypce piaskowej zageszczonej do

Is = 95 % co odpowiada modutowi odksztatcenia Ez =15,6 MPa - szeroko$¢ wykopu wynosi
1,1 dlarur 0 315 mmi 1,2 mdlarur 0 400 mm, Cato$¢ tawy i obsypki paskowej rury do
wysokosci 30 cm ponad nig, zabezpieczy¢ przez owiniecie geotkaning separacyjng. Zasypke
pozostatej czesci wykopu piaskiem wykona¢ z jego mechanicznym zageszczeniem do
wysokos$ci podbudowy jezdni o stopniu zageszczenia Is=100%.

Wskaznik stopnia zageszczenia powinien by¢ potwierdzany na biezgco przez uprawnionego
geologa, co gwarantuje, ze owalizacja rur nie przekroczy dopuszczalnych wskaznikow.

Przekréj Nr2 - rury PP Wehotripla @ 200 lub rownowazne zastosowano na przykanalikach,
i posadowiono je na tawie piaskowej o grubosci 20 cm. Rure umieszczono w obsypce
piaskowej zageszczonej do Is = 95 % co odpowiada modutowi odksztatcenia Ez =15,6 MPa -
szerokos¢ wykopu wynosi 0,9 m. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem wykonac z jego
mechanicznym zageszczeniem do wysokoséci podbudowy jezdni o stopniu zageszczenia
Is=100%.
taczna dtugosé¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi YL=271,2 m, w tym:

-z gtadkich rura PP Wehotripla SN -10 O 200 mm, L= 54,7 m

-z gtadkich rura PP Wehotripla SN -10 0O 315 mm, L=43,6 m

-z gtadkich rura PP Wehotripla SN —10 [0 400 mm, L= 164,6 m lub rownowaznych
kamionkowe rury kielichowe kl. 160 0 300 mm, L=8,3 m
oraz przykanaliki:

-z gtadkich rur PP WEHOTRIPLA SN-8 0O 200 mm, > L= 64,6 m lub rbwnowaznych.
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7.2 Studzienki rewizyjne.

Technologia budowy kanatu z rur PP o $ciance gtadkiej SN- 8 WEHOTtripla - lub
rownowaznych, stwarza mozliwosci wykonania systemowych zintegrowanych wtazowych
kinetowych - studzienek rewizyjnych, jako jednego szczelnego elementu prefabrykowanego.
Prefabrykowana studzienka gotowa do montazu dostarczana jest na plac budowy.

Dla kanatéw deszczowych o srednicach 3151400 mm projektuje sie studnie kinetowe
centryczne o $rednicy @ 1000 mm. Gteboko$¢ posadowienia kanatéw oraz zabezpieczenie
geowtdkning, oraz zastosowanie zgeszczonej obsypki i doktadnos¢ wykonywanych prac,
gwarantuje utrzymanie rurociggu w gruncie i daje mozliwosci stosowania studni centrycznych
bez komér docigzajacych. Studzienki zintegrowane do kanalizacji deszczowej, wykonane
sg z rury PE WEHOLITE @ 1107/1000 mm o sztywnosci SN-4,0 kN/ m? lub rur réwnowaznych.
Studnie te sg fabrycznie wyposazone w tzw. pétke serwisowg i stopnie ztazowe. Na trasie
projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano montaz 8 kpl. kinetowych studzienek
zintegrowanych. W goérnej czesci studzienek @ 1000 mm zastosowano monolityczny
zelbetowy pierscien odcigzajgcy PO 180/123/25 cm wykonany z betonu C 25/30.
Pierscienie posadowiono na podsypce z zageszczonego piasku. Prefabrykowane pierscienie
odcigzajagce zaprojektowano z ,dystansem” od trzonu studni, w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzania rury trzonowej, ktérg nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa lub
kitem elastycznym. Na pierscieniu odcigzajgcym w studni @ 1000 mm montowana jest ptyta
stropowa PP 180/60/15 cm z felcem na wtaz Zzeliwnym typ: D—400, na Sredni ruch
samochodéw, z ryglem i zawiasem zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wokot trzonu
studni obsypka z piasku zageszczonego do Is= 1,0 do gtebokosci 1,0 m ponizej rzedne;j
podbudowy jezdni.

7.3. Wpusty deszczowe.

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie 17 kpl. ulicznych
wpustow deszczowych Dn 500 mm z osadnikiem piasku gtebokosci H=0,80 m.
Studzienki wykonane zostang z rur PE WEHOLITE @ 568/500 mm klasy SN- 4 KN/ m? -lub
rownowaznych. Dno studzienki z ptyty PE gr. 20 mm, w $Scianke rury wspawany jest bosy
krociec dtugosci 350 mm z rury PE @ 200/180 mm do podtgczenia przykanalika. Zeliwny wpust
oparty na prefabrykowanej ptycie zelbetowej PPW —1070/500/150 mm z felcem, kt6rg nalezy
montowa¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajagcym PO1170 /670/250 mm wykonanymi
z betonu C 25/20. Miedzy rurg a pierscieniem odcigzajgcym przewidziano wolng przestrzen,
ktorg nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg lub kitem elastycznym. Wokoét trzonu studzienki
na catej jego wysokosci, wykonac nalezy obsypke piaskowg z jej mechanicznym
zageszczeniem do Is =1,0. Ruszty na wpustach zaprojektowano jako ptaskie na zawiasach
(uchylne) kl. D-400 z kotnierzem % i H=150 mm. Zwienczenie wpustow ulicznych wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Montaz kanatéw, przykanalikéw i studni rewizyjnych
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano. Studzienke
Sciekowg montowa¢ w wykopie obiektowym o wymiarach w rzucie 1,4 x1,4 m.

7.4.  Przykanaliki.

Przykanaliki do wpustow deszczowych projektuje sie z rur kanalizacyjnych, kielichowych
PP, gtadkich WEHO TRIPLA klasy SN-8 -lub rownowazne z gtadkg $ciankg @ 200 x 7,6 mm
wykonanych zgodnie z PN-EN13476-2 lub PN-EN 1852-1, taczonych na wcisk, ktore nalezy
montowaé na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe 20 cm od
spodu rury i 30 cm od wierzchu rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem, do rzednej
podbudowy ulicy, wykona¢ warstwami gr. 20-30 cm dobrze zageszczajac mechanicznie do
uzyskania stopnia zageszczenia Is =1,0 Prace sieciowe wykonywane bedg w umocnionych
wykopach liniowych szerokosci 0,9 m, o $cianach pionowych. Projektuje sie pethg wymiane
gruntu w wykopach. Poziom posadowienia wpustoéw ulicznych dopasowac doprojektowane;j
rzednej nawierzchni ulicy J. Kiepury. llos¢ urzgdzen:

- uliczne wpusty deszczowe [0 500 mm z osadnikiem H=800 mm — 17 kpl.
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7.5 Skrzyzowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej na bazie otrzymanych informacji
z ,Veola” oraz mapy do celéw projektowych, nie powinny wystgpi¢ kolizje z uzbrojeniem
podziemnym zainwentaryzowanym w zasobach geodezyjnych miasta Zamos¢. Nie mozna
jednak wykluczy¢ wystgpienia uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W takim przypadku
zagadnienie zostanie rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomié gestora tego uzbrojenia.
Na odcinku od studni ,,Di” do ,D-1” projektuje sie wykonywanie robot ziemnych recznie.
W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych budowanej kanalizacji od kabli
energetycznych, i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub PVC.
Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.

7.6. Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
eksfiltracje, przenikanie wéd lub sciekéw z przewodu do gruntu:

= Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.

= Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

=  Woszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomoca
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposéb zabezpieczajgcych ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

= Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

= Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysoko$¢ 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

= Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkéw wody
w studzience goérnej. Czas proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.

7.7.  Wykonanie rob6t ziemnych.

W celu zminimalizowania ilosci robdt ziemnych, jak réwniez przyspieszenia
ich tempa wykonania, do szalowania $cian wykopdw zastosowano typowe ptyty
wykopowe typ PW-261 i PW- 31 produkcji ZREMB -Solec Kujawski (lub inne o podobnych
wymiarach lecz posiadajgce atesty). W obrebie kolizji projektowanego kanatu
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywac recznie i zabezpieczaé
salowymi wypraskami rozpartymi balami drewnianymi. Zastosowane zabezpieczenia $cian
powinny umozliwi¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem warstw obsypki
i zasypki rur piaskowej wykopdw.

7.7.1. Roboty przygotowawcze.

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposéb trwaty
i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektow i trasy kanalizaciji.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- zapoznacé sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac;



- powiadomic witascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.7.2. Wykopy.

Zakfada sie, ze 80% robdt ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie. Szerokos¢
wykopOw oraz rodzaj posadowienia rur kanatowych zamieszczono w czesci rysunkowej
opracowania. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robot
ziemnych wykonaé tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Dotyczy to w szczegblnosci przytgczy wodociggowych i sieci gazowe;j.

Prace w tym rejonie prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela gestora, zgodnie z uwagami

i obostrzeniami zawartymi w warunkach technicznych. Przed przystgpieniem do wykonywania
podioza — tawy pod rurociggi nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Dno wykopu musi
by¢ doktadnie wyrownane, bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm
powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne do projektowanej rzednej
i odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. Wykonujgc wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢
do przekroczenia projektowanej rzedne;j.

7.7.3. tLawa piaskowa.

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku, rbwnomiernego podparcia rury na dnie
wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zgodnie z profilem podtuznym i rysunkiem
szczego6towym. W warstwie wyrownawczej nalezy wykonac¢ zagtebienia pod kielichy, tak aby
zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

7.7.4. Obsypka.

Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania jakosciowe:
— materiat niespoisty, dajagcy sie zageszczaé¢ do wystarczajgcej nosnosci,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu,
— materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
— maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 20 mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 95% zmodyfikowanej metodg Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajagc kazdg
warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu,
w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury
(po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co 30 cm . Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych
z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rure.

7.7.5. Zasypka.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu
kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Dalszg zasypke wykopu piaskiem, nalezy prowadzi¢
warstwami, z zageszczeniem co 20 cm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i gruzu
o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej metody
Proctora. Rozbiorka szalowan $cian wykopdw powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczego6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sig scian wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych;
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;



PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47/ poz. 401);

8. Uwagi koncowe.

a.

b.
C.

Roboty ziemne i montazowe, proby i odbiory nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
Stosowac¢ plan ,BIOZ”.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajgce z technologii robot
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnic¢

z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

. Przykanaliki kanalizacji deszczowej przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym

pomiarom sytuacyjno-wysokosciowym.

. Roboty wynikajace i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.

O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzgdzen.

. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego

od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP
lub rownowazne.

. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang

i wiedzg techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia.

Opracowat:
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1._PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy realizacji inwestycji nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z rozporzadzen:

1/ rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. z 2001 r.

Nr 118, poz. 1263/,

2/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikami do
ulicznych wpustéw deszczowych w ul. J. Kiepury na os. ,Partyzantéw” w Zamosciu z rur
PP @& 200, 315 i 400 mm kl. SN-10 - lub rownowaznych. Wody opadowe i roztopowe
zbierane bedg przez uliczne wpusty deszczowe @ 500 mm wraz z ich podtgczeniem do
projektowanych studzienek rewizyjnych na trasie kanalizacji deszczowe.

3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Roboty realizowa¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1. Roboty ziemne.

= Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych projektowanych
i istniejgcych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

=  Wykonawstwo robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci istniejgcych musi by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

= Bezpieczng odlegtos¢ od uzbrojenia istniejgcego kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w kidrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie sieci lub instalacje. Miejsce tych rob6t oznakowaé stosownymi tablicami
ostrzegawczymi i wygrodzic.

= W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne w tym przejazdy
i przejscia dla pieszych oznakowac i wygrodzic.

=  Wykonujac roboty w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

= Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

= Jezeli teren, na ktérym wykonywanie sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
kierownik powinien zapewnic staty dozor.

=  Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

=  Wykopy bez umocnien skarpowane o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m mozna wykonywag, jesli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno inzynierska.

= AZurowe zabezpieczenie scian wykopow mozna stosowac wytgcznie w gruntach
zwartych.
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Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami, skarpy winny mie¢ nachylenie normowe
zaleznie od rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od wykopu nie mniejszej
niz 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopu, lecz przed wykonaniem robot
montazowych, kierownik budowy (robét) powinien dokona¢ ogledzin wykopdéw

i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczenie montazu rurociggow.

a. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze wykopu.
Obudowe zabezpieczajgcg wykopu usung¢ po wykonaniu rob6t montazowych

W miare zasypywania rur.

Prace montazowe prowadzi¢ wedtug wytycznych producenta rur.

4. Uwagi koncowe.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Roboty ziemne i montazowe, proby i odbiory nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i sztukg

budowlana.

Stosowac¢ plan ,BIOZ”.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajace z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnic

z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Trasa kanalizacji przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom sytuacyjno-
wysokosciowym.

Roboty wynikajgce i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.
O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzgdzen.

W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego
od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac¢ rury ostonowe dwudzielne PP,
PVC lub réwnowazne.

Do budowy kanalizacji moga by¢ uzyte wytgcznie materiaty i urzgdzenia odpowiadajgce
przepisom o certyfikacji i dopuszczeniu do stosowania na terenie naszego kraju.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang

i wiedza techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia.

Opracowat:
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. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Jana Kiepury w Zamosciu celem odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych do kolektora w ul. Partyzantéw. Odwodnienie polega¢ bedzie na budowie
kanalizacji deszczowej Dn 315 i 400 mm wraz ze studniami potgczeniowymi oraz ulicznymi
wpustami deszczowych @ 500 mm wyposazonymi w zeliwne karaty sciekowe i w odstojniki
piasku o gtebokoséci 80 cm. Zebrane wody opadowe i roztopowe w ulicznych wpustach
deszczowych, zostang odprowadzone przykanalikami @ 200 mm do projektowanych
studzienek rewizyjnych @ 1000 mm na kanale deszczowym, a nastepnie do zbiorczego kanatu
deszczowego Dn 600 mm w ul. Partyzantéw. Szczegétowa lokalizacje ulicznych wpustow
deszczowych wraz z projektowanymi trasami przykanalikow kanalizacji deszczowej
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Teren inwestycji.

Teren na ktérym zlokalizowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. Kiepury lezy
czesciowo w obszarze ochrony konserwatorskiej ,B” na dtugosci ok. 49,0 mi jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zamoscia. Na pozostatym odcinku tj. ok. 250 m.
nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestry zabytkdw.

Il. Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanych kanalizacji i przykanalikéw do ulicznych wpustéw deszczowych
znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- kable energetyczne niskiego napiecia

- kanalizacja telefoniczna,

- sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- sie¢ gazowa z przytgczami

- sie¢ cieptownicza wysokich parametréw

lll. Lokalizacja rurociagéw

Przebieg tras budowanej kanalizacji deszczowej i przykanalikéw, jest zgodny z zasadami
projektowania przestrzennego. Omawiana trasa kanalizacji deszczowej i przykalaikéw wraz
z lokalizacjg ulicznych wpustow deszczowych usytuowane sg w odlegtosciach od zabudowy,
umozliwiajgcych dokonywanie ich przegladow i ewentualnych remontow. Zalecane odlegtosci
prostych odcinkéw kanalizacji deszczowej biegngcych rownolegle do zabudowy wynoszg
L=4,0m.

Pozostate odlegtosci od prowadzonych kanalizacji, rownolegle do podziemnego uzbrojenia -
infrastruktury technicznej wynosza:

- linie energetyczne kablowe -0,8m
- linie telefoniczne kablowe -0,8m
- sieci cieptowniczej -1,4m
- ogrodzenia, linie rozgraniczajace -1,5 m
- budynki, linie zabudowy -4,0m
- drogi -0,8m
- jezdnie ulic -1,2m

- drzewa -20m
- wodociggi -1,2m

Projektowana kanalizacja usytuowana jest w stosunku od istniejgcej podziemnej infrastruktury
technicznej w odlegtosciach wymienionych powyzej. Wystepujgce zblizenia lub kolizje
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z przytaczami wodociggowymi, usuwane bedg w trakcie budowy kanalizacji, przez pogotowie
wodociggowe PGK w Zamosciu. Natomiast zblizenia do kabli energetycznych zabezpieczane
bedg przez zatozenie na nie dwudzielnych rur ochronnych, lub przetozenie punktowe kabla pod
nadzorem przedstawicieli Rejonu Energetycznego w Zamosciu.

V. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedg z rur kielichowych PP o $ciance
gtadkiej kl. SN -10 o Dn 200, 315 i 400 mm. Na trasie obu kanalizacji zaprojektowane zostaty
prefabrykowane zintegrowane studzienki rewizyjne kinetowe- centryczne z rur PE kl. SN-4
wlazowe @ 1000 mm. Prefabrykowane studzienki gotowe do montazu dostarczane sg na
plac budowy. Do zbierania wéd opadowych projektuje sie szczelne prefabrykowane uliczne
wpusty deszczowe z rur strukturalnych PE kl. SN-4 & 500 mm wraz z towarzyszgcymi
betonowymi elementami konstrukcyjnymi. Cato$¢ montowana bedg w wykopach wykonywanych
mechanicznie i czesciowo recznie, z zastosowaniem tawy wzmachniajgcej posadowienie rur.
Rury taczone beda na uszczelki gumowe w potaczeniach kielichowych.

Projektowane obiekty nie majg szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne,
a zastosowana technologia jego wykonania, jak réwniez uzyte do budowy materiaty sprawiaja,
ze jest on ekologiczny takze w pdzniejszej jego eksploatacii.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania, takze nie emituje do atmosfery
zanieczyszczenh gazowych. Budowa kanalizacji jest w odpowiedniej odlegtosci od istniejgcego
drzewostanu i nie wywiera negatywnego wptywu.

Projektowana kanalizacja jest w catosci siecig podziemng, natomiast wpusty deszczowe
zakonczone sg kratkami zeliwnymi kl. D-400 mm obsadzonymi na ptycie posredniej
i pierscieniu odcigzajgcym. Nad istniejacg nawierzchnie ulicy bedg wystawac tylko wtazy i kraty
zeliwne.
Gtebokos¢ posadowienia rur kanalizacyjnych wynosi od 1,25 do 1,6 m od poziomu terenu.

Budowa obu kanalizacji nie zmieni istniejgcego uksztattowania terenu, ani nie zmieni stosunkéw
wodnych panujgcych na danym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:
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