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w-wa kruszywa stabilizowanego cementem
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o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm ostka betonowa kolorow §cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm ostka betonowa kolorowa §cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
w-wa kruszywa stabilizowanego cementem . ;
ptyta azurowa 60x40x10 cm 10cm " ptyta azurowa 60x40x10 cm 10cm " podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5-7¢m " podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5-7¢m "
0Rm=1,5MPa 15cm " ) p w-wa kruszywa stabilizowanego cementem " ) . w-wa kruszywa stabilizowanego cementem w-wa kruszywa stabilizowanego cementem w-wa kruszywa stabilizowanego cementem
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istniejgce podtoze gruntowe podbudowa pomocnicza z kruszywa 32/63mm 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa 32/63mm 20cm
oRm=1,5 MPa 15cm 0 Rm=1,5MPa 15¢cm o Rm=1,5 MPa 15cm 0 Rm=1,5 MPa 15cm
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/ | | | | { \HS\ = podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm .
300 §I> k [ podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm 15¢cm piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa 20cm Data:
, o .
100 < 400 100 podbudowa pomocnicza z kruszywa 32/63mm 20cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 15¢cm Tytut rysunku: PrzekrOje normalne VI.2017 .
3 ' 3 \obrzeie betonowe £ ; ;7 .
WIDOK 100x8x30 8 piasek stabilizowany cementem 0 Rm=1,5 MPa 10cm piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa 10cm Inwestor: Mlas'to' Za MOSC 5 Ski’?‘so
istniejgce podtoze gruntowe zasypka piaskowa kanatu deszczowego Rynek Wielki 13 22-400 Zamosc )
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