2,0 m pozostate wg. profili podtuznych

He=

przykanalikéw deszczowych i kart katalog.
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Schemat ulicznego wpustu deszczowego z osadnikiem
z rur gtadkich PE-HD Dn 500, SN-4, typu "WEHO"

>I> wpust deszczowy uliczny zeliwny 3/4 w -_ w

| 70 | D-400 z zawiasami i ryglem H=150
wg. PN- EN 124:2002
| I 42 | |
Tﬂy 1
T o T ptyta pokrywowa
B (A - PPW- @ 107/50/15
plyta pokrywowa ,:mT polimerowa masa wyréwnujaca
PPW- @ 107/50/15 W
S L Q PO - pierscien odcigzajacy
mm %\_Mwmo%: odcigzajacy L @ 117/67/25 cm
em pianka poliuretanowa

lub kit plastyczny

rura Weholite Dn 500 mm

obsypka piaskowa

grubym lub $rednim
zageszczonym do Is> 95%

kréciec fabryczny
wspawany PE Dn 200

dno studzienki z ptyty
PE gr. 20 mm - spaw.

ptyta PP-petna
F96 x12cm

’ , 7 s 7 s 7 7
s s s s
0000,0,0000,,5000,2,0000,7
72,7717

7
.
.
, , s
1°2,7,,°2,7,°2°0,7,°7

7 7 7 7
1000,0000,0,050,0,0050,0,7,
s s s ks ks ks
150,2,50°0,2,7:°4,2,°7°7,2,.°2,7,7
4 00,7, 7 0 0,5,50,7,°07,

.

,

Uwagi:
podsypka piaskowa

1. Rys. rozpatrywac tgcznie z czeécig technologiczng. zageszczona gr. 15 cm
w 2. Posadowienie przykanalikéw wg profilu podtuznego
, 10 , 3. Ptyty betonowe wykonaé z betonu C35/45
, , 4. Wolng przestrzen pomiedzy rurg PE — .
a pierécieniem odcigzajacym wypenic Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe
L Umm_:_Am_ UO:E.QBDOE@ lub kitem U_mm_”. inz. Wiestaw Ciechomski 22-400 Zamo$¢ ul. J. Zamoyskiego 40/1
; Te it: . . Faza:
A ™ Kanalizacja deszczowa PB.W
S w ul. Kiepury w Zamosciu. —
s SChemat ulicznego wpustu VL. 2017 r.
U Y deszczowego @ 500 mm z osadnikiem
i | Inwestor: Miasto Zamos¢
, , ul. Rynek Wielki 13 \_ |mOO
! 62 | Autor projektu: inz. Wiestaw Ciechomski | - Nrrys.
f upr. LUB/0163/POOS/05
w Sprawdzil: mgr. inz. Matgorzata Skowroniska | **
upr. UAN-11-8387/ 76 /187
—




