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0,00   Istn. studnia ø 1000  w ul. Partyzantów do przebudowy
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8,30   
 Proj. betonowa studnia ø 1200
  w ul. Kiepury
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D
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222,04222,07220,841,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
1

222,04222,06220,811,23
2,70

PP SN- 8
DN 20010,0 ‰2,70    Proj. betonowa studzienka ø 1200 mm

D
1

222,04222,07

220,79

220,84

1,25

1,20
4,90

PP SN -8
DN 200

10,0 ‰7,60   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
    Hc=2,0m

3,83

6,40

W
2

222,13222,09220,931,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
3

222,12222,11220,881,24
2,70

PP SN -8
DN 20020,0 ‰2,70    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
2

222,12222,07

220,85

220,92

1,27

1,20
4,90

PP SN -8
DN 200

15,0 ‰7,60   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
   Hc=2,0 m

3,83

6,40

W
4

222,23222,23221,031,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
5

222,25222,25220,991,26

3,63
PP SN -8
DN 200

10,0 ‰3,63    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
3

222,23222,23

221,00

221,03

1,25

1,20

5,00

PP SN -8
DN 200

5,0 ‰8,63   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
   Hc=2,0 m

4,76

W
6

222,31222,32221,111,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
7

222,32222,32221,061,26
2,40

PP SN 8
DN 20020,0 ‰2,40    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
4

222,29222,32221,091,20

5,40

PP SN -8
DN 200

5,0 ‰7,80   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
   Hc=2,0 m

3,53

W
8

222,43222,49221,231,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
9

222,44222,47221,171,27
2,90

PP SN 8
DN 200

20,0 ‰2,90    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
5

222,42222,49221,221,20

5,00

PP SN -8
DN 200

10,0 ‰7,90   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
   Hc=2,0 m

5,80W
1
0

222,55222,60221,351,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
1
1

222,58222,61221,261,32

6,00

PP SN -8
DN 200

15,0 ‰6,00    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
6

222,56222,60

221,29

221,36

1,29

1,20
4,80

PP SN -8
DN 200

15,0 ‰10,80   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
   Hc=2,0 m

9,00

W
1
2

222,62222,68221,421,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
1
3

222,67222,68221,341,33
2,80

PP SN 8
DN 200

30,0 ‰2,80    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
7

222,61222,68221,411,20
3,70

PP SN -8
DN 200

20,0 ‰6,50   
   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500 mm
   Hc=2,0 m

5,30

W
1
4

222,73222,71221,531,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
1
5

222,79222,75221,471,32
2,90

PP SN 8
DN 200

20,0 ‰2,90    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
8

222,86222,89221,661,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
1
6

222,92222,81221,611,31
2,60

PP SN 8
DN 20020,0 ‰2,60    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
9

222,97223,00221,771,200,00   Proj. uliczny wpust deszczowy PE ø 500  Hc=2,0m

W
1
7

223,00222,91221,721,28
2,30SN-8

DN 20020,0 ‰2,30    Proj.  studzienka PE ø 1000 mm

D
1
0

ISTN. KABEL TELETECH.  Ro=221,20
ISTN. KABEL ENERG. NN  Ro=221,20
ISTN. KABEL ENERG. NN  Ro=221,27
ISTN. S.CIEPL.  ø450  Ro=220,50
ISTN. KABEL TELETECH.  Ro=221,15
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   Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe
         22-400  Zamość  ul: J. Zamojskiego 40/1  TEL. 603-583-224
Temat       Przebudowa ul. J. Kiepury z wykonaniem kanalizacji 
       deszczowej dla os. "Partyzantów" w Zamościu.
Tytuł rys.

          PROFIL  PODŁUŻNY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
Inwestor
               MIASTO  ZAMOŚĆ
       22-400  Zamość   ul: Rynek  Wielki 13
Autor projektu            inż. Wiesław Ciechomski
            upr. nr: LUB/0163/PPOS/05
Sprawdził:
          mgr  inż. Małgorzata Skowrońska
          upr. nr: UAN-II- 8387/76/87

Faza

P. B.-W.
Data

VI.2017 r.
Skala

1/100/500
Nr rys.

2
Podpis

Podpis

          Uwaga:
1- Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy 
    sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejacego
    uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyżowań z projektowaną K.D.
2- Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym
    uzbrojeniem, należy wykonywać ręcznie .
3- Należy wykonać zabezpieczenia istniejacych kabli enegetycznych
     rurami dwudzielnymi PVC lub PP.
3- Rury i przejścia szczelne  muszą pochodzić od tego samego producenta 
     ze względu na różnice w tolerancji  wymiarowej różnych producentów.
4- Przykanaliki z rur PP  SN-8 Weho Tripla  Dn 200 mm. lub równoważne.
5- Posadowienie rur PP 200 mm  - przekrój Nr 1.
6- Wykop pomiędzy studnią Di a  D-1 w całości wykonać ręcznie z uwagi na 
    brak dokładnych rzędnych posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego
7- Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania.
 

ISTN. KABEL ENERG. NN  Ro=221,27
ISTN. GAZ.  ø40  Ro=221,42

ISTN. KABEL ENERG. NN  Ro=221,40

 3 x ISTN. KABEL ENERG. NN  Ro=221,80

 3x ISTN. KABEL ENERG. NN  Ro=221,90

ISTN. KABEL TELETECH.  Ro=222,10

ISTN. WOD.  ø150  Ro=221,15

ISTN. WOD.  ø50  Ro=220,98

ISTN. WOD.  ø50  Ro=221,15

ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=219,67
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   ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=218,20  
  ISTN. WOD.  ø150  Ro=220,37

   ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=218,40  
  ISTN. WOD.  ø150  Ro=220,37

   ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=218,79

   
         ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=218,79

   
     ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=219,05

   
    ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=219,37

   
     ISTN. KAN. SAN.  ø200  Rd=219,45

wymiana na betonową ø 1500 mm

221,61

221,51

221,37


