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KANALIZACJA DESZCZOWA
w ul. J. Kiepury w Zamosciu.

poziom terenu ( nawierzchnia drogi)
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Studzienka Weho Dn 1000

Posadowienie studni wykona¢
zgodnie z posadowieniem rur

piyta PE 0,5 cm

stopnie ztazowe
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kolektor Dn 400 mm
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kanalizacji deszczowej PP @& 400 mm
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Potaczenie studzienki z rurami zewnetrznymi
1) Potgczenie nasuwkowe
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1. Plyty Zzelbetowe z betonu
konstrukcyjnego C 25/30
wykonaé w/g odrebnego
opracowania.

2. Studnie zamawia¢ zgodnie
z kartami specyfikacyjnymi
kazdej studni

Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe

inz. Wiestaw Ciechomski 22-400 Zamos$¢ ul. J. Zamoyskiego 40/1

Temat: Faza:

Kanalizacja deszczowa PBW
w ul. J. Kiepury w Zamosciu. B
Data
sk SChemat zintegrowanej studni kinetowej VI. 2017 r.
PE Weho Dn 1000 /400 / 180*
Inwestor: Miasto Zamos¢
1-500

ul. Rynek Wielki 13

Fooms
inz. Wiestaw Ciechomski " NF rys.
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