PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A
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SZCZEGOt A

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
skala 1:10

! N\

0,100,03

0,16

50crm obrzeze betonowe 8x .50

Scm |podsypka cementowo—piaskowa o cip — 1:4

10cm |tawa z oporem z betonu C16/20 (B20 )

1 KONSTRUKCJA SRODKOWA

8 cm warstwa z ptyt azurowych o wymiarach 40x60x8cm ukfadane jako cztery rzedy
5cm podsypka piaskowa

20 cm warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

2 KONSTRUKCJA SKRAJNA
8 cm warstwa z kostki brukowej betonowej o wytrz. > 50 kN

5cm podsypka cementowo piaskowa

MaKo

INWESTOR: ZARZAD DROG GRODZKICH W ZAMOSCIU UL. KILINSKIEGO 86
DZIALKI EWID. NR: 110/1
LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWID. 066401_1 ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
TYTUL -
OPRACOWANIA: REMONT ULICY CICHEJ W ZAMOSCIU
TRESC )
OPRAGOWANIA: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE Ap%Dms_
PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Ekiert 695/Lb/88 m w T
SPECJALNOSC: | DROGOWA 03%2/3 " S:{él(.)A /;’ NR g(Ys.
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