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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Podstawa opracowania 
· Umowa z Inwestorem  
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000) 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2016 poz. 124)
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z   późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314),
· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r.) w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
· Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie.

2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy ulicy bocznej ul. Majdan w Zamościu.
3. Lokalizacja inwestycji 
Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamość.  Planowana budowa ulicy znajduje się w obszarze zabudowanym przy bezpośrednim otoczeniu ulicy Majdan.  

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach:
Działka ewid. nr 189/2; 247; 122; 172/1; 164
Obręb:  0001 Miasto Zamość 
Jedn. ewid: 066401_1 Zamość

4. Istniejący stan zagospodarowania 

	Zagospodarowanie ulicy bocznej ul. Majdan charakteryzuje się nawierzchnią z żużla o nieregularnej szerokości. W ciągu ulicy występują zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej odo przyległych posesji oraz występuje oświetlenie uliczne. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się powierzchniowo oraz za pomocą istniejącego przepustu rurowego zlokalizowanego na początku przedmiotowej ulicy. 
Warunki gruntowe 
	W  wyniku  wykonanych  prac  wiertniczych  do maksymalnej  głębokości  2 m poniżej poziomu terenu  stwierdza  się,  iż  w  budowie  geologicznej  badanego  terenu  udział  biorą  grunty nasypowe i grunty rodzime.   Ze  względu na genezę,  rodzaj  gruntu  i  jego  stan  w   podłożu  wydzielono 2 warstwy  geotechniczne.  Z  podziału  wyłączono  warstwę nasypu (żużla ze żwirem z domieszką tłucznia i gruzu kamienno-betonowego).

Warstwa  I 
Warstwa geotechniczna I to wilgotny, w stanie twardoplastycznym  pył, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20.  Grunt ten zalega pod nasypem żużlowo-żwirowym na głębokość ok. 1,4m ppt. Pył jest gruntem  makroporowatym,  bardzo  wysadzinowym, niekiedy  skłonnym  do  osiadania  zapadowego  pod  wpływem  bezpośredniego kontaktu z wodą.  Pod  względem  właściwości  filtracyjnych  zalicza  się  go  do  słabo przepuszczalnych,    o współ.  filtracji k = 10-5 ÷ 10-6 [m/s].
Warstwa  II 
Warstwa geotechniczna II to lekko mokry pył z wkładkami namułu organicznego gliniastego. Dla gruntu warstwy II przyjęto uogólniony stopień  plastyczności IL=0,35.  Pył tej warstwy zalega pomiędzy głębokością 1,4m, a głębokością 2,0m ppt.

Warunki hydrogeologiczne
W  trakcie  wykonywania  prac  wiertniczych do  głębokości  2m  poniżej  powierzchni  drogi wody gruntowej o wyraźnym zwierciadle nie stwierdzono. Pojawiło się natomiast  duże sączenie w warstwie pyłu z wkładkami namułu na głębokości 1,2m ppt.  Po wiosennych roztopach, bądź intensywnych opadach atmosferycznych można się spodziewać lokalnych zastoisk wody z uwagi na bliskość cieku wodnego. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
5.1. Plan sytuacyjny 
Zaprojektowano budowę ulicy bocznej ul. Majdan od km 0+000,00 do km 0+ 236,72. Ulicę zaprojektowano o szerokości 5,0m oraz poboczami z kruszywa o szerokości 0,5m. 
  Na całym odcinku zaprojektowano stałą szerokość jezdni. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o zmiennej szerokości dostosowane do szerokości bram wjazdowych, lecz nie szersze od szerokości jezdni o nawierzchni asfaltowej. Zjazdy indywidualne zakończono łukami o promieniu 3,0m. Na początku zakresu zaplanowano przebudowę istniejącego przepustu wykonanego z rur betonowych na przepust z rur hdpe o średnicy 100 cm.  Przebieg ulicy w planie zaprojektowano prostolinijny oraz z zastosowaniem jednego łuku poziomego o promieniu 150m od km0+096,58 do km0+173,03. Na całym odcinku zaprojektowano obustronne 2,0 % pochylenie jezdni zgodnie z ukształtowaniem przyległego terenu. Odwodnienie ulicy będzie odbywało się powierzchniowo do istniejącego rowu zlokalizowanego w km 0+013,80. W km0+032,19 zaprojektowano skrzyżowanie nieskanalizowane typu „T” z pierwszeństwem przejazdu zgodnie z kilometracją. 
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Zakres pikiety: początek: 0+000.000, koniec: 236+718.00
Przyrost pikiety: 20.00 

	Pikieta
	Wsp. północna
	Wsp. wschodnia
	Kierunek styczny

	0+000.000
	5,622,761.8898m
	8,449,793.2275m
	N2° 45' 50.44"E

	0+020.000
	5,622,781.8665m
	8,449,794.1920m
	N2° 45' 50.44"E

	0+040.000
	5,622,799.9360m
	8,449,800.2095m
	N56° 41' 13.42"E

	0+060.000
	5,622,807.1963m
	8,449,818.8223m
	N69° 35' 49.29"E

	0+080.000
	5,622,814.1687m
	8,449,837.5676m
	N69° 35' 49.29"E

	0+100.000
	5,622,821.1046m
	8,449,856.3261m
	N70° 54' 07.03"E

	0+120.000
	5,622,826.3708m
	8,449,875.6050m
	N78° 32' 29.00"E

	0+140.000
	5,622,829.0274m
	8,449,895.4128m
	N86° 10' 50.98"E

	0+160.000
	5,622,829.0272m
	8,449,915.3980m
	S86° 10' 47.05"E

	0+180.000
	5,622,826.5299m
	8,449,935.2331m
	S81° 12' 11.63"E

	0+200.000
	5,622,823.4645m
	8,449,954.9967m
	S80° 46' 38.72"E

	0+220.000
	5,622,819.4733m
	8,449,974.5890m
	S76° 11' 37.53"E



5.2. Projektowane konstrukcje 
Kategoria ruchu : KR1 
Grupa nośności gruntu: G2 
Klasa ulicy: D 
Konstrukcja nawierzchni jezdni 
· Warstwa ścieralna z AC 8S – 5cm 
· Warstwa wiążąca z AC 11 W – 6cm
· Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm –  15 cm 
· Warstwa z stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa – 20 cm  
· Warstwa z pisaku gruboziarnistego – 10 cm 
Konstrukcja dojść do posesji :
· Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
· Podsypka cementowo-piaskowa – 3cm
· Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa –  18cm 
Konstrukcja zjazdów:
· Warstwa ścieralna z AC 8S – 5cm 
· Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm –  15 cm 
· Warstwa z stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa – 15 cm  
5.3. Profil podłużny 
	
PVI
	Station
	Elevation (m)
	Grade Out (%)
	Curve Length (m)

	1
	0+00.000
	208.361
	-2.647 %
	0.000

	2
	0+08.500
	208.136
	0.256 %
	14.511

	3
	2+36.694
	208.720
	 
	 







	Pikieta
	Rzędna
	Procent nachylenia (%)
	Położenie

	0+000.000
	208.361m
	 
	Punkt przecięcia stycznych pionowych

	0+001.247
	208.328m
	-2.65%
	Początek krzywej pionowej

	0+008.500
	208.189m
	-1.92%
	Krzywa wklęsła

	0+015.756
	208.155m
	-0.47%
	Koniec krzywej pionowej

	0+020.000
	208.166m
	0.26%
	 

	0+040.000
	208.217m
	0.26%
	 

	0+060.000
	208.268m
	0.26%
	 

	0+080.000
	208.319m
	0.26%
	 

	0+100.000
	208.370m
	0.26%
	 

	0+120.000
	208.422m
	0.26%
	 

	0+140.000
	208.473m
	0.26%
	 

	0+160.000
	208.524m
	0.26%
	 

	0+180.000
	208.575m
	0.26%
	 

	0+200.000
	208.626m
	0.26%
	 

	0+220.000
	208.677m
	0.26%
	 

	0+236.694
	208.720m
	0.26%
	Punkt przecięcia stycznych pionowych



Zakres pikiety: początek: 0+000,00, koniec: 0+236,69

	PVI
	Pikieta
	Nachylenie stycznej wyjściowej (%)
	Długość łuku

	0,00
	0+000,000
	-2,65%
	 

	1,00
	0+008,500
	0,26%
	14,509m

	 
	Informacje o krzywej pionowej: (łuk wklęsły)
	Pikieta początku krzywej pionowej:
	0+001,247
	Rzędna:
	208,328m

	Pikieta punktu przecięcia stycznych pionowych:
	0+008,500
	Rzędna:
	208,136m

	Pikieta końca krzywej pionowej:
	0+015,756
	Rzędna:
	208,155m

	Punkt niski:
	0+014,477
	Rzędna:
	208,153m

	Nachylenie stycznej wejściowej (%):
	-2,65%
	Nachylenie stycznej wyjściowej(%):
	0,26%

	Zmień (%):
	2,90%
	K:
	

	Długość krzywej:
	14,509m
	
	

	Odległość reflektora:
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6. Urządzenia obce 
W przedmiotowym realizacji nie występują kolizje z urządzeniami obcymi. Podczas realizacji należy zgodnie z wydanymi warunkami zabezpieczyć istniejące  sieci występujące w ulicy Majdan takie jak: sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna oraz sieć energetyczna. Należy również wykonać regulację pionową studzienek wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić właściciela sieci o wykonanym zabezpieczeniu celem obioru ww. robót. Za sieci, które nie są zainwentaryzowane oraz te,  które są wykonane bez powiadomienia Inwestora projektant nie ponosi odpowiedzialności. Należy również wykonać regulację pionową wszystkich urządzeń obcych znajdujących na terenie planowanej inwestycji. 
7. Załączniki
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