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kostka brukowa gr. 6 cm 7 SIe ALY {..M v .
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 ” L _L '
cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego _ _ plyta azurowa typu MEBA gr. 10 cm
cementem C3/4 gr. 20 cm (z .
betoniarki) || | podsypka piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

KAWDROG  INZ. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOSC UL. PRZECHODNIA 15

‘Wykonawca:
Inwestor: ZARZAD DROG GRODZKICH W ZAMOSCIU| Umowa:
Stadium:
Obiekt: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ P.P.
Z REMONTEM CHODNIKA Skala: 1:20
NA OSIEDLU SLONECZNY STOK W ZAMOSCIU
Data: 2018r.

Nazwa rysunku: | przEKROJ KONSTRUKCYJNY 1 Rysunek nr3

BRANZA DROGOWA

Projektowal: MGR INZ. PIOTR KAWALEC |UPR.:LUB/0014/PWOD/08




