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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.03.01. NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt zelbetowych wielootworowych typu YOMB.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa miejsc postojowych
wraz z remontem chodnika na osiedlu Stoneczny Stok w Zamosciu obejmujac:

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu "krata" mata 60x40x10 cm, na podsypce piaskowej z wypelnieniem kruszywem;

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych objetych niniejsza SST,
sa:
—  plyt zelbetowych wielootworowych typu "Krata" mata 60x40x10cm
— piasek na podsypke i do zamulania spoin,
— woda.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami.
Krawedzie plyt powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni gornej,
. o . s . 2 3
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
ograniczajacych powierzchnie .
Szczerby i uszkodzenia gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhlugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni gornej, 3 4
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20 30

glebokos¢, mm, max 5 7
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Dopuszczalne odchytki wymiardow ptyt betonowych nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt Zzelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Ptyty zelbetowe dhugos¢ +10 +16
szerokos¢ +6 +10
grubos¢ +3 +5

2.2.3. Sktadowanie

Plyty zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.3. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢é wymagania PN-B-11113 [1].
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni drég rolniczych z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi samochodowych lub samojezdnych,
— rOwniarek,
— wibrator6w ptytowych,
— ubijakow,
— zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow
4.1.1. Transport ptyt

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.1.2. Transport piasku, kruszywa
Piasek, kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchnie z elementow prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w SST D-
04.04.02b (Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego).

5.2. Ukladanie plyt

Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza. Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub byé
zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8§ mm.

5.3. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin migdzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢
wykonane na pelng grubos¢ ptyt. Do wypelnienia otworéw powinno by¢ uzyte kruszywo famane.

D 10.03.01 Nawierzchnie z elementow prefabrykowanych



158
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na zgodnosci z:
a) dokumentacijg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D-04.04.02b.

6.2. Kontrola ukladania plyt

Kontrola jakos$ci robot polega na ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchylek wymienionych w tablicy 1 - na
podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.niniejszej SST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— ulozenie ptyt z wypelnieniem spoin,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli zachowano
tolerancje wg punktu 6.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

D 10.03.01 Nawierzchnie z elementow prefabrykowanych



