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PROJEKT

STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla realizacji zadania:

»Budowa miejsc postojowych wraz z remontem chodnika
na osiedlu Stoneczny Stok w ZamoSciu”

Inwestor :

Zarzad Drég Grodzkich
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamosé

Lokalizacja : dziatka nr 33/12 w ark. 51

Opracowat: mgr inz. PIOT.

7&\\\;«1‘5

upr. bud. do projektgwania i kierow
robotamf ograniczen
w specjalndsci drogowej

Nr ewid, LUB/0014/PWNONNC

Zamos¢, maj 2018 r.



Zawarto$¢ opracowania

1. Opis techniczny zawierajacy:

przedmiot opracowania
inwestor

- podstawe opracowania

- charakterystyke drog i warunkéw ruchu

- zakres robot

- opis projektowanego oznakowania
warunki techniczne oznakowania

- oznakowanie pionowe

- wykaz projektowanych znakéw pionowych

2. Czes¢ rysunkowa
- Plan orientacyjny, (skala 1:25000).

- Plan sytuacyjny (skala 1:500).



OPIS TECHNICZNY

»Budowa miejsc postojowych wraz z remontem chodnika
na osiedlu Sloneczny Stok w Zamo$ciu”

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stala organizacja ruchu drogowego dla
budowy parkingu na osiedlu Stoneczny Stok przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w
Zamosciu. Parking zaprojektowany zostat na siedem miejsc postojowych a po
wybudowaniu bedzie traktowany jako ogdlnodostepny.

II. Inwestor:
Zarzad Drog Grodzkich
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

I11. Podstawa opracowania

uproszczony projekt budowy miejsc postojowych i remontu chodnika,
rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),
szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 1.).

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 1.

poz. 1137 z p6ézn. zmianami)

IV. Charakterystyka drég i warunkow ruchu

Teren na ktérym przewidziano budowe parkingu znajduje sie w pasie
drogowym na terenie miasta Zamos¢ jako zieleniec oddzielajacy jezdnie od
chodnika. Planowane zadanie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 33/12 na
osiedlu Stoneczny Stok.

Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze zabudowanym” w strefie
ograniczonej predkosci do 30 km/h w miejscowosci Zamosé. W tej czescei
miejscowosci wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.



V. Zakres Robot

Zakres robdt budowlanych zaplanowano wykonaé w pasie drogowym
omijajac istniejgce latarnie. Parking zaprojektowano rownolegle do krawedzi
jezdni na siedem miejsc postojowych dla samochodow osobowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1991 r. miejsca postojowe zaprojektowano min. 6,0 m dtugosci i min. 2,5 m.
szerokosci. Zaprojektowano réwniez wyokraglenia do krawedzi jezdni o
promieniu 2 m.

VI. Opis projektowanego oznakowania

Planowana inwestycja po wybudowaniu bedzie stanowita obiekt
ogolnodostepny. Jako state oznakowanie miejsc postojowych zaprojektowano
znaki informacyjne D-18 na poczatku parkingu oraz D- 18 z tabliczkg T-3a na
koncu parkingu.

VII. Warunki Wykonania stalej organizacji ruchu

Lokalizacja oznakowania winna zostaé ustawiona w miejscu wskazanym na
zalgczonej mapie w sposob umozliwiajacy jego najlepsza widocznogé. Symbol
stupka 1 znaku w opracowaniu nie odzwierciedla jego rzeczywistego rozmiaru.

VIII. Oznakowanie pionowe

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

- nalezy zastosowa¢ oznakowanie z grupy znakéw wielkosci $rednich

- konstrukcje wsporcza znaku nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej

- tarczg znaku nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej o krawedzi podwdjnie gietej na calym obwodzie

- lico znaku powinno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folia typu II

IX. Wykaz projektowanych znakéw pionowych
Znaki informacyjne:

-D-18 - szt. 2
- T=33 -szt. 1

mgr inz. PIOTR/{(AWALEC

upr. bud. do projekg {ania i kierowania
robotami gez pgraniczen
w specja i drogowej
Nrewid LUB/0014/PWOD/08



KAWDROG

inz. Franciszek Kawalec
ul. Przechodnia 15, 22-400 Zamos¢
tel./fax 84 627 08 27. tel. kom. 604 064 303
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LEGENDA:

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
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