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OPIS TECHNICZNY
do projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas remontu chodnika przy ulicy Asnyka oraz remontu czesci chodnika
przy ulicy Grunwaldzkiej w Zamosciu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na
drogach.

2. Prawo o ruchu drogowym.

3. Projekt budowlany.

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Asnyka i ulica Grunwaldzka to drogi gminne nr 110454L, 110492L
w Zamosciu. Jezdnia ulicy Asnyka posiada nawierzchni¢ klinkierowg o szerokosci
6,20 m za$ ulica Grunwaldzka posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci 6 m obie
w stanie zadowalajacym.
Przy drodze zlokalizowane sg po czesci jednostronne chodniki, z ktérych korzystaja
piesi. Droga potozona jest na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych i funkcjonuje
jako droga obstugujaca gtéwnie pobliskie posesje mieszkalne.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie sposobu oznakowania
1 zabezpieczenia ul. Asnyka, ul. Grunwaldzkiej w zwigzku z remontem chodnika.

Roboty budowlane zwigzane z remontem chodnika, ze wzgledu na
zmniejszenie utrudnien, podzielono na cztery etapy:

- Etap T — odcinek od ul. Sienkiewicza do wjazdu do przedszkola nr 7 na

ul. Grunwaldzkiej;

- Etap I — od wjazdu do przedszkola nr 7 na ul. Grunwaldzkiej do
ul. Leszczowej;

- Etap I — odcinek od ul. Sienkiewicza do wjazdu do przedszkola nr 7 na ul. Asnyka;

- Etap II — od wjazdu do przedszkola nr 7 wzdluz ul. Asnyka.

Do zabezpieczenie miejsca robot zaprojektowano uzycie barier drogowych
podwdjnych U-20c, pachotkéw drogowych wzdtuz strefy robét, znakéw A-14 ,,roboty
drogowe”, odpowiednio do kierunku jazdy A-12b lub ¢ (zwegzenie prawo lub
lewostronne), B-25 ,,zakaz wyprzedzania” oraz B-27 "koniec zakazu wyprzedzania".

Spos6éb oznakowania przedstawiono na zatgczniku graficznym. Kolejnosé
wykonywania poszczegélnych etapéw realizacji robot jest dowolna i1 zalezy od
wykonawcy.

Roboty zostang wykonane w okresie maj — grudzien 2018 roku.



4. UTRUDNIENIA

Planowane prace pociggng za sobag utrudnienia w ruchu pieszych oraz
nieznacznie w ruchu pojazdéw. Projektowane oznakowanie powinno w petni
zabezpieczy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég na ktérych prowadzone bedg prace
remontowe.

5. UWAGI KONCOWE

1. Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki drogowe odblaskowe z grupy
»srednich”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

2. Znaki drogowe pionowe nalezy zamontowac na stabilnych stojakach.

3. Przedmiotowy projekt podlega zaopiniowaniu w Zarzadzie Drég Grodzkich
w Zamosciu, Komendzie Miejskiej Policji w ZamosSciu 1 zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Zamos¢.
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