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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
ULICA ASNYKA

SKALA 1:20

Istniejgce ogrodzenie

Szer°k°s°2:mie""° 1 Nawierzchnia z Klinkieru do przebrukowania
e L LT\ SZCZEGOL A

Nawierzchnia z klinkieru drogowego

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5¢cm (z betoniarni)
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5Mpa
gr. 20cm (z betoniarni)
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

(z betoniarni)

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2.5Mpa gr.10cm (z betoniarni)
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
ULICA ASNYKA

SZCZEGOL "A"

SKALA 1:10
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Tytut rysunku: skala
Szczegoty konstukcyjne 1:20
_ 3.1
1:10
Przedmiot opracowania: Lokalizacja:
Zamos$¢

Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Asnyka oraz
remont czesci chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej
W Zamosciu

Inwestor:

Zarzad Drog Grodzkich
w Zamosciu

Jednostka projektujaca: Opracowat: inz. Krzysztof Haczela

Projektowal: mgr inz. Anna Kiczek
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