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Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Asnyka oraz remont cze¢sci chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Zamo$ciu

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity (Dz. U. 2017r. poz. 1332
z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r.
nr 124 z p6zn. zmianami);

- Obowiazujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty podlegajace zgtoszeniu polegajace na kontynuacji
remontu chodnika przy ul. Asnyka strona lewa oraz na remoncie chodnika przy ul. Grunwaldzkiej
strona prawa.

Zakres prac obejmuje:

1) remont czesci chodnika w ciggu drogi gminnej nr 110454L przy ul. Asnyka po stronie lewej
od rogu ul. Sienkiewicza wzdluz ogrodzenia przedszkola miejskiego nr 7 z oddzialem
integracyjnym w Zamosciu (dziatka ewidencyjna nr 116)

2) remont cze¢sci chodnika w ciggu drogi gminnej nr 110492L przy ul. Grunwaldzkiej od strony
ul. Sienkiewicza wzdtuz ogrodzenia przedszkola miejskiego nr 7 z oddzialem integracyjnym
w Zamosciu (dziatka ewidencyjna nr 3).

Roboty drogowe realizowane beda w istniejagcym pasie drogowym. Miasto Zamos$¢ reprezentowane
przez Zarzad Drég Grodzkich dysponuje powyzszymi dziatkami.

Celem projektowanej inwestycji jest wykonanie remontu istniejacego chodnika o szerokosci zmienne;j.
Planowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o spadku poprzecznym 2 % w stron¢ jezdni,
spadek podtuzny nalezy dostosowac do istniejgcej jezdni. Rzedne zjazdéw nalezy dostosowac do

istniejagcych umocnien na posesji.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

e roboty przygotowawczo - rozbiorkowe

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego

- rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z masy bitumicznej lub z ptytek chodnikowych
35x35cm

- rozebranie kraweznikéw betonowych

- materialy z rozbidrki do utylizacji przez Wykonawce
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e roboty w ciagu pieszym

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem pod nowg nawierzchnia chodnika
i pod zjazdami
- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ chodnika i zjazdoéw
- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych wtazéw studzienek telekomunikacyjnych
- wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki wraz z ustawieniem kraweznikéw
betonowych 15x30 cm
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
- przebrukowanie nawierzchni z klinkieru drogowego na szerokosci 15 cm przy nowo
ustawianym krawezniku
- plantowanie i humusowanie

* roboty koncowe
- uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Chodnik wykonany z masy bitumicznej lub z ptytek betonowych o wymiarach 35x35 cm, od strony
ulicy ograniczony kraweznikiem drogowym. Na nawierzchni chodnika wystepuja liczne spekania
i nierdwno$ci powodujace zastoiska wody po opadach atmosferycznych.

Szerokosci chodnikéw wahajg si¢ od 1,30 — 1,40 m.

Wjazdy do posesji wystepuja jako przejazdy przez chodnik, dalej do granicy posesji jako czgsciowo

utwardzone gruzem.

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT
DROGOWYCH

Roboty zwigzane z remontem chodnikéw realizowane beda w istniejacym pasie drogowym drogi

gminnej 110454L i 110492L.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni remontowanych chodnikéw i zjazdéw przedstawiona zostata
w cze$ci rysunkowej na rys. ,,Przekroje Normalne".

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- Kostka brukowa betonowa koloru szarego, grubo$¢ 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$¢ 5 cm
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- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa (z betoniarni) grubos¢ 10 cm

- Obrzeza betonowe 6x20x100cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci Scm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

- Kostka brukowa betonowa koloru szarego, grubo$¢ 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$¢ 5 cm
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa (z betoniarni) grubo$¢ 20 cm

- Obrzeza betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci Scm

Krawezniki betonowe K15 na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm na tawie betonowej
z oporem gr. 15cm z betonu B-15
Powstata szczeling migdzy kraweznikiem zanizonym na zjazdach a istniejgcg nawierzchnig ulicy

Grunwaldzkiej nalezy wypelni¢ betonem asfaltowym.

Konstrukcja nawierzchni pod klinkierem do przebrukowania

- Nawierzchnia z klinkieru drogowego
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos¢ S5cm

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5Mpa grubos$¢ 20cm (z betoniarni)

Spadki poprzeczne chodnikéw nalezy wykona¢ jako 2% w nachyleniu jednostronnym w kierunku
jezdni.

Spadki poprzeczne zjazdéw nalezy wykona¢ jako 5% w nachyleniu jednostronnym w kierunku jezdni.
Kostke brukowo betonowag na chodniku nalezy uktada¢ prostopadle do kraweznika i obrzeza lcm
powyzej ich powierzchni.

Spadki poprzeczne na przebrukowanej powierzchni dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni.

Na wszystkich zjazdach wykona¢ zanizenie kraweznika umozliwiajace przejazd pojazdow.
Rozwiagzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania oraz rozwiazania konstrukcyjne

nawierzchni zostaly przedstawione na rysunkach.

S. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

Na czas remontu chodnikéw zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.



