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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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SRy  OKREGOWA
NI Z B A o _
" INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/17-7132/27/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbagistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3, art.i3 nst.1 pki 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z
daia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jeduolity Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pém. zm/, §12 1§18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transporms 1 Budowmictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkcjl technicznych w
budownictwie / Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
- poz 1071 zpén. zm. / . : :

stwierdzamy, ze:
Pan Piotr KAWALEC
magister inzynier _
urodzony dnia 19 lipca 1930 r. w Debowcn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0014/PWOD/08

do projeltowania i Kierowania robotami bizdéwlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej '

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a . odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ) S . .

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji te&d@ych_ w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budf:wlanego oraz Wpis na h;tg
cztonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z ckreflonym w nim
terminem waznosci. . . ) )

2. Od decyzji niniejszej stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowmictwa w \flztrxzzmne3 )
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Lublmie, W terminie
czternasta dai od doia jej dorgezenia.

Siclad orzekajacy Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czt
mgrinz. J asperek

Otrzymuja:

() Pan Piotr Kawalec
ul. Przechodnia 15
22400 Zamosé

2. Gléwny Inspektor
Nadzeru Budowlanego

3. afa



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-N8P-3FC-HDH *

Pan Piotr Kawalec o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0302/08

adres zamieszkania ul. tanowa 10, 22-400 Zamo$é

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczepia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- umowa
- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- obowigzujace normy literatura techniczna
2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objeto remont chodnik przy ul. Reja w ramach
zadania budzetu obywatelskiego pod nazwa " Polozenie nowej
nawierzchni chodnika po parzystej stronie ulicy Reja'" ( szczegdty
zawiera Plan Sytuacyjny)

3. Stan istniejacy

Chodnik w stanie istniejacym zostal wykonany z ptytek
chodnikowych 35x35x5 oraz nawierzchni asfaltowej. Na nawierzchni
chodnika wystepuja liczne uszkodzenia takie jak: ubytki, deformacje,
wykruszenia oraz liczne nieréwnosci utrudniajace poruszanie sie
pieszych.

Szerokos¢ chodnika nawierzchni wynosi od 2,00 m do 2,50 m.

Stan techniczny chodnika wynika z wieloletniej eksploatacji oraz
braku wiasciwej podbudowy pod nawierzchnia chodnika na odcinku z
ptytek chodnikowych.
4. Stan projektowany
Uwzgledniajgc stan istniejacy, remont chodnik zaprojektowano w

nastepujacy sposob:

- szerokos¢ chodnika od 2,0 do 2,5 m,



- spadek poprzeczny — 2% w kierunku jezdni,

- spadek podhuzny - dostosowany do istniejacej infrastruktury i
prawidiowego odwodnienia,

Celem przebudowy chodnika jest poprawa bezpieczenstwa oraz
komfortu pieszych uzytkownikéw jak rowniez zapobiegniecie dalszej
degradacji przedmiotowego chodnika.

S. Konstrukeja nawierzehni chodnika.

Nowa konstrukcja nawierzchni chodnika:

°  Kostka betonowa koloru szarego, grubos¢ 6¢cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 5 cm

e Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C3/4
grubosci 20 cm

Konstrukcja nawierzchni do przebrukowania:

e Istniejaca nawierzchnia (kostka betonowa, ptytki chodnikowe)

¢  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, zmiennej grubosci

Rozwigzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania,
przedstawione s3 na rys. nr 2, a rozwiazania konstrukcyjne nawierzchni oraz
szczegOty narys. nr 3-5.

6. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowigzujacych unormowan
okreslonych miedzy innymi w »Szczegbdtowych specyfikacjach
technicznych”.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy z wyprzedzeniem czasowym
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu o
terminie planowanych prac remontowych. Realizacji robét w rejonie tych



4.

urzadzen dokonywaé w oparciu o obowiazujace unormowania prawne i
ewentualne zalecenia zarzadcow tych sieci.

Inwestor we wilasnym zakresie uzyska niezbedne uzgodnienia oraz
zatwierdzenia statej oraz tymczasowej organizacji ruchu na podstawie ktore;
beda prowadzone prace zwiazane z remontem chodnika.

Nr ewid. LUB/0014/PWOD/08

o



PROTOKOL
ustalen z oceny stanu technicznego i uszczegStowienia zakresu do opracowania
projektowego zadania: ,,Remont chodnika na ulicy Rejaw Zamosciu”
spisany dnia 02.05.2018r. z udziatem:

1. Marcin Nowak — Dyrektor Zarzadu
Drég Grodzkich w Zamogciu

2. Radostaw Wilczek — Naczelnik Sekeji Utrzymania Zarzad
Drég Grodzkich w Zamogciu

3. Piotr Kawalec — projektant KAWDROG inz. Franciszek

Kawalec Zamogé

Ocena stanu istniejacego (po dokonaniu inwentaryzacii w terenie z
uwzglednieniem dokumentow analitycznych i ocen bedacych w dyspozycii
administratora drég).

Chodnik w stanie istniejacym zostat wykonany z nawierzchni bitumicznej
oraz z ptytek chodnikowych 35x35x5. Na nawierzchni chodnika wystepuja
liczne uszkodzenia takie jak: ubytki, deformacje, wykruszenia oraz liczne
nieréwnosci utrudniajace poruszanie sig¢ pieszych.

Szerokos¢ chodnika nawierzchni wynosi od 2,00 m. do 2,5 m. Stan techniczny
chodnika wynika z wieloletniej eksploatacji oraz braku wiasciwej podbudowy
pod nawierzchnig chodnika.

Zakres podstawowych proj ektowanych prac remontowych (jezdni i chodnika):

Celem remontu chodnika jest poprawa bezpieczefistwa pieszych
uzytkownikdw jak réwniez zapobiegniecie dalszej degradacji przedmiotowego
chodnika. Zakres remontu chodnika o szerokosci od 2,0 do 2,5 m. przy spadku
poprzecznym 2% w kierunku jezdni, spadek podtuzny chodnika nalezy
dostosowa¢ do istniejacej jezdni z uwzglednieniem prawidtowego odwodnienia.

Podstawowy zakres robét:

- roboty przygotowawczo — rozbiérkowe chodnika oraz jezdni na
szerokosci 0.5m (poprzez frezowanie),

- roboty ziemne zwigzane miedzy innymi z poglebieniem koryta,
profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

- wymiana wyeksploatowanych konstrukcji wymienionych powyzej,
poprzez zastosowanie nowych tj. kraweznikéw 15x30x100cm na lawie
betonowej C8/10 z oporem; obrzezy na podsypce piaskowej; chodnikéw z
kostki betonowej brukowej, szarej grubosci 6.0cm na podsypce cem- piaskowej
1:4 i podbudowie z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie C3/4 grub.
20cm.

- wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazéw, kratek, pokryw
1 zaworéw uzbrojenia terenu,




- uzupeinienie wyfrezowanej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym
ACIIS grub. 5.0cm (KR1-KR2),

- roboty wykoficzeniowe poprzez wykonania humusowania grub. 5.0cm
wraz z obsianiem.

Podpisy uczestnikéw ustales:

3 /)(A/Q




KAWDROG

TYTUL OPRACOWANI A: inz. Franciszek Kawalec

zechodnia 15. 22-400 Zan}o.-}i'l
.e}l}'}‘i‘ 84 627 08 27. tel k%nl;_go§l0r)4 303
S e imail: f.kawalecZwp.
NP 9;2-1 14-78-35, Regon-95 467811

INFORMACJA DOTYCZACA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania:
»Remont chodnika na ulicy Reja w Zamosciu”

BRANZA:

ZLECENIODAWCA:

ADRES OBIEKTU:

OPRACOWANIE:

drogowa
Zarzad Drég Grodzkich w Zamogciu

Droga powiatowa nr 3334L w miejscowosci Zamose.

jek
upr. bud-€0 Preje s ograniczen

tami \
Toby §ci drogowe)
=10014/PWODI08

Zamos¢ maj 2018 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

1.Podstawa opracowania informacji

2.Zakres robot

3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
4.Elementy zagospodarowania terenu
5.Przewidywane zagrozenia

6.Sposob prowadzenia Instruktazu pracownikéw

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

\‘ 'S



OPIS

do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Przy realizacji obiektu nalezy speini¢ wymagania wynikajgce z rozporzgdzer:
1)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r., Nr
118, poz. 1263)

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robét
Odcinek remontowanego chodnika przy ul. Reja w Zamosciu.
Roboty budowlane obejmuja:
-roboty pomiarowe,
-roboty rozbiérkowe,
-mechaniczne roboty ziemne,
-wykonanie podbudowy,
-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cem-
piaskowej,
-wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
-prace porzadkowe.

W ramach tych prac realizowane zostang roboty zwigzane z
wykonaniem wykopéw w tym i w czesci nad istniejacymi liniami
energetycznymi, siecia wodociagowa, telekomunikacyjna, cieptownicza,
sanitarng i gazowa.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

-odcinek utwardzonej drogi,

-usytuowana w rejonie remontowanego chodnika zabudowa mieszkaniowa,
-sie¢ uzbrojenia terenu pod ziemna: energetyczna, telekomunikacyjna
wodociggowa, cieptownicza, sanitarna, gazowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu
-kanalizacja sanitarna,

-wodociag,

-kable telekomunikacyjne,

-sie¢ energetyczna,

-sie¢ gazowa

-sieé cieptownicza

10



S. Przewidywane zagrozenia
suszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetkniecia z ruchomymi
czesciami sprzetu mechanicznego, wpadniecia do wykopu,
ewpadniecie pod przejezdzajace pojazdy — praca w sasiedztwie ruchu
drogowego,
euszkodzenia ciata pracownikow w wyniku oberwania sie skarpy wykopu
(remont chodnika, zjazdu)
euszkodzenie ciata pracownikéw w wyniku zetkniecia sie z pracujacym
sprzetem
ow bezposrednim sasiedztwie przebiegajacych linii eN, porazenie pradem
elektrycznym,
ewykonywane recznie roboty przy sieciach uzbrojenia terenu

6. Sposoby prowadzenia Instruktazy pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robdt zgodnie z projektem, uprawniona
osoba Wykonawcy, winna przeszkolié operatorow sprzetu na stanowiskach
pracy i roboinikéw ze szczegélnym zwréceniem uwagi na:

-zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

-zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,

-zabezpieczenie przed skutkami zagrozen,

-stosowania srodkow ochrony indywidualne;

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
Prowadzenie robdt pod ruchem wymaga:

eutrzymania ruchu wedtug projektu czasowe; organizacji ruchu (projekt uzyska
uzgodnienia i zatwierdzenie Inwestor we wiasnym zakresie),

ewygrodzenia i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy zgodnie z ww.
zatwierdzonym projektem organizacji na czas budowy, oraz stosowania
zabezpieczen wynikajacych z realizacji okreslonego typu robét,

eprzed przystapieniem do robdt obwieszczenia publicznego (informacji) o ich
rozpoczeciu,

estosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
wokol budowy,

eutrzymywania w stanie bez wod stojacych, terenu budowy 1 wykopow,
esktadowania w miejscach zabezpieczonych przed dostepem 0sdb trzecich
tatwopalnych materialéw budowlanych, '

enie dopuszczania do uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia,

eochrony istniejacych instalacji nad i podziemnych, bedacych wiasnoscia
publiczng i prywatng, usytuowanych w pasie drogowym i terenie przylegtym,
enie dopuszczania do wykonywania pracy przez personel w warunkach
szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, nie spetniajacych wymagan BHP,




n

eutrzymania urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych, zapewnienia odziezy
ochronnej oraz sprzetu dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na czas
trwania budowy.

8. Kierownik budowy opracuije szczegolowy plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) Kierownik Budowy jest zobowigzany przed
przystgpieniem do prac budowlanych sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, zwany dalej ,,Planem bioz”, odpowiadajacy wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegolowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17
wrzesnia 2002r.).

mgr inz. PIOTR KAWALEC

upr. bud. do proje ania i kierowania
robotami/be ograniczer}
W Specj Sci drogowej

Nr ewid. LUB/0014/PWOD/08
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