PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
MIEJSCA POSTOJOWEGO -kostka
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Kraweznik 15x30cm
Opornik betonowy 12x25¢m 3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 8cm | Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm Holland szara (bez fazowa) 15cm| tawa z oporem z betonu C12/15
10cm| tawa z oporem z betonu C12/15 5cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20cm | Podbudowa z kruszywa tamaneqo 0/63 stabilizowanego mechanicznie
15cm | Warstwa odsqczajgca —kruszywo naturalne —piasek

HRUBIESZOWSKIEJ (DZ. NR EWID. 128, ARK.21) W
RAMACH REALIZACII ZADANIA Z BUDZETU
OBYWATELSKIEGO POD NAZWA:"MIEJSCA PARKINGOWE
NA MALYM CICHYM PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ"

Tytut rysunku: skala

Szczegoty konstukcyjne 1:20 32
Przedmiot opracowania: Lokalizacja:

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA BOCZNEJ ULICY Zamosé

Inwestor:
Zarzad Drog Grodzkich
w Zamosciu

Jednostka projektujaca: Opracowal: inz. Krzysztof Haczela
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