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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji:
Zakres robot:

a) budowe nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm lub z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm szarej Holland (bezfazowa) z pasami dzielacymi z kostki
brukowej gr. 8 cm grafit Holland (bezfazowa).

Roboty drogowe realizowane beda w istniejagcym pasie drogowym.

Zakres robot 1 kolejnos$¢ ich wykonywania:

Kolejnos¢ realizacji rob6t jest nastepujaca:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego

- karczowanie pni i zagajnikdw wraz z wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy

- rozbidrka placu z ptyt azurowych wraz z wywozem i utylizacja po stronie Wykonawcy

- wykonanie zabezpieczenia rurag ostonowa istniejgcej sieci wodociggowej

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem pod nowa nawierzchni¢

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ parkingu

- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych zaworéw wodociggowych

- wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki wraz z ustawieniem na plask
kraweznikéw betonowych 15x30 cm

- wykonanie taw betonowych z oporem pod opornik betonowy wraz z ustawieniem opornikéw
12x25 cm

- wykonanie nawierzchni parkingu z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm na podsypce
piaskowej wraz z pasem szeroko$ci 10 cm dzielacym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowe;j
gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa)

- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej szarej Holland
(bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z pasem szerokosci 10 cm
dzielacym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa)
- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych dla niepetnosprawnych z kostki brukowe;j
betonowej szarej Holland (bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz
z pasem szerokosci 10 cm dzielacym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(grafitowej) Holland (bez fazowa)

- wykonanie obramowania zielenca wokot istniejgcego drzewa z opornikéw betonowych 12x25
cm na fawie z oporem z betonu C12/15 wraz z humusowaniem i obsianiem zielefca trawa

- plantowanie i obsianie trawa na szerokoSci 1 m wzdluz obramowania z opornikéw
betonowych

- uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych na czas realizacji robot
budowlanych:

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)

- potracenie pracownika lub osoby postronne;j

- wypadki przy uzyciu sprzetu budowlanego

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady .
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrébcee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualne;j, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rgkawice wzmocnione skérg

- nakolanniki ochronne

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- podczas wykonywania wykopéw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepi¢ o drzewo przy roztadunku
palet z prefabrykatami betonowymi moze doj$¢ do przygniecenia roztadowujacych, pochwycenie
konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu), potracenie pracownika
lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6éb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajagcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkéw 1 innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:
- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami
- ostonigte w okresie zimowym.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napegdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
- obstlugi maszyn i innych urzadzen technicznych postgpowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia 1 niebezpiecznymi

Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Przed rozpoczgciem robdt na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba
uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych:

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
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technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do skladania
materialéw 1 wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odlegtosci stoséw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan

- 5,00 m — od stalego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczeg6lno$ci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymogami
producentdw 1 przepiséw przeciwpozarowych. Rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcja
oznakowania i zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikow
w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycja
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargni¢ciem oséb trzecich.

Wymagane jest oznakowanie placu budowy zgodnie z zatwierdzong tymczasowa organizacj ruchu.



